Gegenereerd met ISL3a Versie 2017-1 , Rekenhart Release 16 mei 2017

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: 06106-Kruislandsedijk 1a_PM2,5

Project: 06106-Mts. (D Kruislandsedijk 1a)

RD X coordinaat: 82 553

RD Y coordinaat: 400 943
Berekende ruwheid: 0.11

Type Berekening: PM2.5

Soort Berekening: Omhullende

Lengte X: 1000
Breedte Y: 1000
Eigen ruwheid ]
Rekenjaar:2018
Toets afstand: 70

Aantal Gridpunten X: 41
Aantal Gridpunten Y: 41

Onderlinge afstand: 15

Uitvoer directory: F:\Onze Documenten\ArcGIS\06106\Fijnstof beoogd

Berekend op: 2018/03/19

16:09:55

Eigen ruwheid: 0.00

Te beschermen object RD X Coord. RD Y Coord. Concentratie Overschrijding
Naam: [m] [m] [microgram/m3] [dagen]
Afgeslechtedijk 51 W 82682 400 677 10.880 n.v.t.
Afgeslechtedijk 51 T 82 755 400 668 10.880 n.v.t. i
Gr. H. Polderdijk2 W 82928 400 763 10.890 n.v.t.
Gr. H. Polderdijk2 T 82943 400 790 10.900 n.v.t.
Kruislandsedijk 4 W 83 058 400 653 11.010 n.v.t.
Kruislandsedijk 4 T 83437 400 898 11.010 n.v.t.
Triangel 2 W 83 640 401 371 10.950 n.v.t
Triangel 2 T 83634 401 366 10.950 n.v.t.
Triangel 6 W 83578 401 625 10.940 n.v.t.
Triangel 6 T 83 586 401 590 10.940 n.v.t.
Dinteloordseweg 8W 82 485 401 268 10.940 n.v.t.
Dinteloordseweg 8T 82 498 401 259 10.940 n.v.t.
De Kuip 11 W 82032 401 025 10.940 n.v.t.
De Kuip 11T 82 037 401 019 10.940 n.v.t.
Dinteloordseweg 16 W 82 641 401 811 10.940 n.v.t.
Dinteloordseweg 16T 82 642 401 806 10.940 n.v.t.
Kruislandsedijk 6 W 83 458 400 891 11.010 n.v.t
>Kruislandsedijk 6T ) 83 437 400__898 11.010 N n.v.t.
?rongegevens
Naam : Stal 2(bestaand) Type: AB
RD X Coord.: 83098 RD Y Coord.: 400 965 Emissie:  0.00000
hoogte van emissiepunt: 7.00
verticale uittreesnelheid: 4.00 hoogte van gebouw: 4.8
diameter van emissiepunt: 0.80 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 83 098
temperatuur van emisstroom:  285.00 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 400 965
lengte van gebouw: 70.40
breedte van gebouw: 30.80
orientatie van gebouw:  123.00
Naam : Stal 3 (Nieuw) Type: AB
RD X Coord.: 83 008 RD Y Coord.: 400 917 Emissie:  0.00000
hoogte van emissiepunt: 7.00
verticale uittreesnelheid: 4.00 hoogte van gebouw: 4.8
diameter van emissiepunt: 0.80 X-coord. zwaartepunt van gebouw: 83 008
temperatuur van emisstroom:  285.00 Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 400 917
lengte van gebouw: 82.00
breedte van gebouw: 30.00
orientatie van gebouw:  123.00
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