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[01] Inleiding  

Aanleiding

De Laurentiusdijk te Welberg is een oud bebouwingslint, direct ten zuidoosten 

van de stad Steenbergen. De heer J. de Korver is eigenaar van een perceel aan 

deze weg: kadastrale aanduiding Steenbergen, sectie Q, nummer 38. Momenteel 

is dit perceel in gebruik als weide. De heer Korver heeft het voornemen om op 

dit perceel drie woningen te realiseren en heeft SAB gevraagd hiervoor een 

inrichtingsschets en richtlijnen voor de beeldkwaliteit op te stellen.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de Laurentiusdijk (zie afbeelding hiernaast). Voorheen liep 

deze weg verder door naar het noorden, maar met de aanleg van de Rondweg 

Oost is er een ‘knip’ ontstaan. Komend vanuit Welberg is de Laurentiusdijk dan ook 

een doodlopende weg. Het plangebied ligt in de invloedssfeer van de Rondweg Oost. 

Door de aanleg van een nieuw stuk A4, ten westen van Steenbergen, wordt er 

echter veel minder gebruik gemaakt van de Rondweg. 

Het plangebied grenst aan de directe noord- en westzijde aan weides. Aan de zuid- 

en oostzijde liggen woningen en boerderijen. 

Visie

Deze stedenbouwkundige en landschappelijke visie geeft de kaders aan voor 

de ontwikkeling van het perceel. Op basis van een ruimtelijke analyse van het 

landschap en de bebouwingsstructuur is gekomen tot een stedenbouwkundig 

plan dat op deze plaats goed kan worden ingepast. Ook geeft deze visie de 

beeldkwaliteitskaders die verbonden zijn aan het ontwikkelingsplan. 

Naast de in deze visie beschreven beeldkwaliteitskaders, is op de toekomstige 

bebouwing en erfinrichting het welstandsbeleidsplan van de gemeente Steenbergen 

van toepassing: “Aandacht waar het nodig is, en vrijheid waar het kan” (Gemeente 

Steenbergen, 2009). 
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Bij nieuwe ontwikkelingen is het van belang dat deze passen binnen de 

landschappelijke en stedenbouwkundige context. Hieronder worden de verschillende 

karakteristieken benoemd. De ontwikkeling van het perceel aan de Laurentiusdijk 

kan worden aangegrepen om deze kwaliteiten te behouden en te versterken. 

Ligging in het landschap

Steenbergen en Welberg liggen in de overgangszone van de lagere zeekleipolders 

naar de hogere zandgronden (zie afbeelding 1). Het polderlandschap aan de 

noord-, oost- en westzijde van Steenbergen wordt gekenmerkt door open en 

grootschalige agrarische gebieden. Waterlopen en kreken doorsnijden dit gebied. 

Het zandlandschap aan de zuidzijde van Steenbergen heeft, daarentegen, een meer 

kleinschalig karakter en is voor een deel bebost. Door de aanwezigheid van dichte 

houtsingels rondom de percelen ontstaan groene kamers (zie afbeelding 2). 

De omgeving van het plangebied heeft met zijn relatief kleinschalige verkaveling en 

omzoomde weidegronden de kenmerken van dit zandlandschap. Het plangebied 

vormt dan ook een groene kamer in het landschap. Voorheen vormde het perceel 

aan de noordzijde van het plangebied ook zo’n kamer (zie afbeelding 3), maar met 

de aanleg van de Rondweg Oost is deze kamer doorsneden.  De afwisseling tussen 

open- en geslotenheid geeft het zandlandschap een afwisselend karakter. 

Bebouwingsstructuur

De bebouwing concentreert zich in Welberg van oudsher langs de doorgaande 

wegen en heeft dan ook een sterk lijnvormig karakter. In de loop der tijd is Welberg 

uitgebreid en zijn de gebieden achter de linten planmatig bebouwd. Toch heeft de 

noordzijde van Welberg haar lintstructuur nog duidelijk weten te behouden. Hoewel 

de Laurentiusdijk dichter bebouwd is geraakt, heeft het lint nog steeds een landelijk 

karakter. Dichtere lintbebouwing wordt afgewisseld met zicht op enerzijds open 

akkers en weides en anderzijds besloten bosjes. 

Erven en gebouwen

De erven aan de Laurentiusdijk (in de directe omgeving van het plangebied) hebben 

met elkaar gemeen dat de hoofdgebouwen altijd op de weg georiënteerd zijn en dat 

bijgebouwen veelal achter de hoofdgebouwen staan. Daar waar de woningen aan 

de oostzijde van de Laurentiusdijk heel dicht op de weg staan en geen voortuinen 

hebben, hebben de woningen aan de westzijde voortuinen van 3 tot 8 meter diep. 

Boomgroepen of hagen scheiden de percelen van elkaar. 

Wanneer we wat verder uitzoomen en bijvoorbeeld ook naar het zuiden van de 

Laurentiusdijk en de Welbergsedijk kijken, dan zien we dat de erven wat losser 

zijn opgezet. De bebouwing staat er wat vaker op wat grotere afstand van de 

weg. Doordat de erven er als ‘kamertje’ zijn opgezet, met een groene omzoming 

van singels of hagen, kan er binnen iedere kamer een andere opzet gehanteerd 

worden. [afbeelding 3] Topografische kaart ca. 1900

[afbeelding 2] Groene kamers in het landschap

[afbeelding 4] Topografische kaart heden
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[02] Landschappelijke en stedenbouwkundige karakteristieken
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[03] Inrichtingsschets 

Algemene uitgangspunten

•	 Behouden van de landschappelijke structuren (groene omzoming perceel).

•	 Plangebied vormt een ‘kamer’ binnen het landschap.

•	 Aansluiten op het landelijke en afwisselende karakter van de Laurentiusdijk. 

•	 Drie ruime kavels, waarvan de meest zuidelijke het grootst is.

•	 Het westelijk deel van het plangebied wordt niet bebouwd, maar bijvoorbeeld 

gebruikt als weidegrond of boomgaard. 

•	 Het bosje aan de zuidkant blijft (deels) behouden.

Voorbeelduitwerking

Bosje

Bestaand bosje deels verwijderen. Het te behouden deel opschonen en 

eventueel aanvullen met nieuwe bomen.

Houtsingel

Bestaand houtsingel, eventuele slechte bomen verwijderen en aanvullen met 

nieuwe bomen/struweel zoals elzen, meidoorn, sleedoorn en vogelkers.

Lintbebouwing

Alle woningen worden ‘aan het lint’ gebouwd: zij dragen bij aan de 

kenmerkende lintstructuur van de Laurentiusdijk. De voortuin is minimaal 8 

meter diep, net zoals bij de Laurentiusdijk 6. 

Erfafscheidingen

De overgangen tussen de percelen wordt op groene wijze vormgegeven met 

meidoornhagen of houtsingels. 

Weide/boomgaard

Het achterste deel van de percelen wordt niet bebouwd, maar ingericht 

als weidegrond of boomgaard. Het verdient de voorkeur om deze gronden 

samen met de woningen uit te geven. Indien deze gronden een andere 

eigenaar krijgen, kan een halfverhard pad met ‘recht van overpad’ toegang 

bieden tot de weides. 
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[04] Beeldkwaliteit architectuur

In totaal worden er drie vrijstaande woningen gebouwd. Onderstaande 

beeldkwaliteitseisen vormen de kaders voor de ontwikkeling van de bebouwing. Het 

welstandsbeleidsplan van de gemeente Steenbergen is eveneens van toepassing. 

Bouwmassa

•	 De woningen hebben een eenvoudige, rechthoekige hoofdvorm. 

•	 De woningen bestaan uit één laag met een kap. De goot ligt op maximaal 3,50 

meter hoogte. De maximale nokhoogte bedraagt 9,50 meter. 

•	 De kapvorm van de woningen is een zadeldak. 

Rooilijn en plaatsing op de kavel

•	 De rooilijn van de woningen bevindt zich op min. 8,00 meter van de voorste 

perceelsgrens.

•	 De woningen oriënteren zich op de Laurentiusdijk: de voorgevel bevindt zich 

aan de oostzijde van de woningen. 

Bijgebouwen

•	 Bijgebouwen worden achter of naast het hoofdvolume geplaatst. Bijgebouwen 

liggen minimaal 2,00 meter achter de rooilijn van het hoofdgebouw. 

•	 Bijgebouwen zijn qua uitstraling en volume ondergeschikt aan het 

hoofdgebouw. De uitstraling wordt afgestemd op het karakter van het 

hoofdgebouw.

•	 De maximale goothoogte van bijgebouwen bedraagt 3,00 meter en de 

maximale nokhoogte bedraagt 5,00 meter.

•	 Bijgebouwen hebben een zadeldak of plat dak. 

Detaillering

•	 Om eenheid binnen de ‘groene kamer’ te realiseren vormen de woningen een 

‘architectonische familie’. Hiertoe worden de woningen door één architect 

ontworpen, of worden de woningontwerpen duidelijk op elkaar afgestemd. 

•	 Het dakvlak is groot en beeldbepalend. Dakkapellen en openingen van het 

dakvlak sluiten qua vormgeving aan bij de bouwstijl. 

Materiaal- en kleurgebruik

•	 Gevels worden (hoofdzakelijk) uitgevoerd in baksteen, waarbij een 

kleurenspectrum van beige tot (rood)bruin wordt gehanteerd. Accenten in hout 

zijn denkbaar, mits ondergeschikt van aard en passend bij het totaalontwerp. 

•	 Daken worden uitgevoerd met gebakken, niet-glanzende dakpannen in antraciet 

of rood. 

•	 Accenten in kleur zijn denkbaar, mits ondergeschikt van aard en passend 

binnen het totaalontwerp. 

Inspiratiebeelden architectuur
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[05] Beeldkwaliteit erf

Onderstaande beeldkwaliteitseisen vormen de kaders voor de erfinrichting. Het 

welstandsbeleidsplan van de gemeente Steenbergen is eveneens van toepassing. 

Opbouw erf

•	 Het oostelijke deel van de percelen (het deel aan de Laurentiusdijk) wordt 

ingericht als woongedeelte met tuin. Het westelijke deel (achterzijde van 

de erven) wordt niet als tuin ingericht, maar bijvoorbeeld als weidegrond of 

boomgaard. 

Ontsluiting en parkeren

•	 De hoeveelheid verharding op de erven wordt zoveel mogelijk beperkt.

•	 Verharding wordt aangelegd in een materiaal passend in het landschap. 

Natuurlijke halfverharding of gebakken klinkers passen hier goed. 

•	 Parkeren wordt op eigen terrein opgelost. Minimaal twee pareerplaatsen 

per woning. Deze dienen goed te worden ingepast, bijvoorbeeld door ze te 

omsluiten met een haag of andere opgaande beplanting. 

Erfafscheidingen en groen

•	 Als een lijnvormige scheiding tussen percelen noodzakelijk is, dan in de vorm 

van een groene erfafscheiding van beplanting, zoals een houtsingel, haag 

of bomengroep. Indien de achtergelegen gronden als weidegrond worden 

gebruikt, kan daarbij een erfafscheiding van hout en/of prikkeldraad worden 

toegepast. 

•	 Erfbeplanting is streekeigen en sluit aan bij de beplanting in de omgeving. 

•	 Bomenrijen of boomgroepen kunnen bijvoorbeeld essen, berken en elzen zijn. 

Als solitairen kunnen fruit- of notenbomen worden aangeplant. 

•	 Houtsingels kunnen bijvoorbeeld elzensingels zijn met zwarte elzen, inlandse 

vogelkers, meidoorn en sleedoorn. 

•	 Als hagen worden meidoornhagen voorsteld. Door hun ‘wilde’ en natuurlijke 

karakter passen zij goed bij de bomenrijen en houtsingels in het landschap. 

Hagen aan de voorzijde van het perceel mogen wat strakker zijn en kunnen 

bijvoorbeeld beukenhagen zijn. 

Wateropvang

•	 Dakwater wordt afgewaterd op de bestaande sloot langs de Laurentiusdijk. 

Landschappelijke inpassing

•	 Om de landschappelijke waarden van het plangebied te behouden, is het van 

belang dat de aanwezige houtsingel rondom het plangebied behouden blijft.  

•	 De houtsingel kan steviger worden aangezet door de aanplant van nieuwe 

bomen en/of struweel.

Inspiratiebeelden erfinrichting en groen
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1 INLEIDING 

In opdracht van SAB Arnhem heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 29 maart en 5 april 2016 een 
verkennend bodemonderzoek verricht  ter plaatse van het perceel aan de Laurentiusdijk (ong.) te Welberg (gemeente 
Steenbergen). 
 
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 12.050 m2. In bijlage 1 zijn de topografische en de kadastrale 
kaart met de ligging en het overzicht van de locatie opgenomen. 
 
Aanleiding voor het bodemonderzoek zijn voorgenomen bouwactiviteiten. Doel van dit onderzoek is om de algemene 
bodemkwaliteit te bepalen ter plaatse van de onderzoekslocatie, waarmee bekeken kan worden in hoeverre deze 
bodemkwaliteit een belemmering kan vormen voor het beoogde gebruik en/of de voorgenomen ontwikkelingen. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5740 (NEN 5740). Het vooronderzoek, dat parallel 
loopt aan deze norm, is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 5725 (NEN 5725). 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. conform de beoordelingsrichtlijn 
BRL-SIKB 2000, veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. is 
gecertificeerd en erkend voor het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze 
beoordelingsrichtlijn. Het toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-SIKB protocollen 2001, 2002 en 2018. 
De grond- en/of grondwateranalyses zijn uitgevoerd door een RVA-gecertificeerd en door de overheid erkend 
laboratorium. 
 
Tussen Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de 
onafhankelijkheid en de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren. De 
onafhankelijkheidsverklaring van het uitgevoerde veldwerk is op genomen in bijlage 8. 
 
In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van het uitgevoerde bodemonderzoek. In hoofdstuk 2 is de locatie 
beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 het verwachtingspatroon gedefinieerd omtrent de 
verontreinigingssituatie. Hoofdstuk 4 behandelt de onderzoeksopzet, terwijl in hoofdstuk 5 de veldwaarnemingen en 
de analyseresultaten kort samengevat zijn weergegeven. Ten slotte zijn in hoofdstuk 6 de conclusies en 
aanbevelingen gedefinieerd.  
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2 VOORINFORMATIE 

Voor aanvang van het bodemonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek, 
verzameld op basisniveau. Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden op het onderhavige perceel en de 
aangrenzende terreinen (maximaal tot 50 meter afstand). 
 
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
- informatie bodematlas 
- informatie van de gemeente 
- informatie van de opdrachtgever 
- locatie inspectie 
 
In bijlage 7 is de informatie van het vooronderzoek opgenomen. 
 
2.1 Locatiespecifieke informatie 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Laurentiusdijk (ong.) te Welberg (gemeente Steenbergen). De locatie is 
kadastraal bekend als gemeente Steenbergen, sectie Q, nummer 38.  
 
Omschrijving van de onderzoekslocatie 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de rand van Welberg, tegenover Laurentiusdijk 21. De onderzoekslocatie is in 
de huidige situatie grotendeels in gebruik als weiland, er staan tevens wat kleine schuurtjes met pluimvee op de 
locatie. De initiatiefnemer is voornemens nieuwbouw op de onderzoekslocatie te realiseren.  
 
Afbeelding onderzoekslocatie: 

 
 
Historisch gebruik 
Er zijn geen relevante gegevens van de historie van het terrein bekend welke van invloed zouden kunnen zijn op de 
onderzoeksstrategie.  
 
Verhardingen, ophogingen, calamiteiten 
Het terrein is gedeeltelijk verhard met klinkers. Het terrein is niet opgehoogd. Op de locatie hebben zich in het 
verleden, voor zover bekend, geen calamiteiten voorgedaan.  
 
Asbest 
De schuurtjes bevatten asbestverdachte golfplaten. De platen zijn voor zover waarneembaar niet noemenswaardig 
beschadigd. 
 
2.2 Omgevingsgegevens 

De directe omgeving van de locatie wordt omgeven door woningbouw en is tevens in gebruik ten behoeve van 
agrarische doeleinden.  
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2.3 Geohydrologische gegevens 

Geohydrologische kaart van Nederland, Dienst Grondwaterverkenning TNO,1976; 
diepte (m-mv) omschrijving 

0 - 15 Eerste watervoerend pakket Twente Matig fijn tot matig grof zand 

15 - 50 Eerste scheidende laag Kedichem en Tegelen Klei en fijn zand 

 
Regionale grondwaterstroming 
Uit de grondwaterkaart van Nederland is het volgende bekend over de geohydrologische bodemopbouw. Het 
maaiveld bevindt zich rond 2,5 meter boven het NAP. De grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket blijkt 
noordwestelijk gericht te zijn. De onderzoekslocatie is niet gelegen in een grondwaterwin- of beschermingsgbied. 
 
2.4 Voorgaande bodemonderzoeken 

Op en in de nabije omgeving van de onderzoekslocatie hebben voorzover bekend geen voorgaande 
bodemonderzoeken plaatsgevonden. 
 
2.5 Afbakening locatie voor bodemonderzoek 

Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden op het onderhavige perceel en de aangrenzende terreinen (maximaal tot 50 
meter afstand).De geografische afbakening van het besluitvormingsgebied betreft het perceel waarop de 
bestemmingsplanwijziging van toepassing is. Het bodemonderzoek heeft plaatsgevonden op het gehele perceel. 
De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 12.050 m2.  
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3 VERWACHTINGSPATROON 

3.1 Bodemonderzoek 

Op basis van de in hoofdstuk 2 verstrekte (historische) informatie is vooraf bekeken in hoeverre de bodem op de 
onderzoekslocatie verontreinigd kan zijn. Volgens de NEN 5740 dient dan een aanname te worden gemaakt omtrent 
de kans op bodemverontreiniging. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in verdachte en niet verdachte locaties. 
 
Op basis van het vooronderzoek zijn geen deellocaties te onderscheiden. De gehele locatie kan op basis van het 
vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd. De hypothese luidt dan ook: De gehele locatie is onverdacht. 
Ten behoeve van de gehele locatie wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)' gehanteerd. 
 
Indien in geen van de monsters één van de onderzochte stoffen aanwezig is in een concentratie boven de 
streefwaarde van de toetsingstabel uit de circulaire "Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant nr. 6563 3 april 
2012", wordt de hypothese aangenomen. 
 
3.2 Asbest 

De schuurtjes bevatten asbestverdachte golfplaten. De platen zijn voor zover waarneembaar niet noemenswaardig 
beschadigd. 
 
Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd 
worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet 
beschouwd. 
 
Wel wordt tijdens de veldwerkzaamheden gelet op het voorkomen van asbestverdachte materialen, in het 
opgeboorde materiaal en op de bodem van de onderzoekslocatie. 
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4 ONDERZOEKSOPZET 

4.1 Algemeen 

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 12.050 m2. Het aantal boringen per laag, het aantal peilbuizen 
en het aantal te analyseren grond- en grondwatermonsters is omschreven in de NEN 5740 en is afhankelijk van de 
oppervlakte en eventuele verdachte (deel)locaties.  
 
4.2 Boor- en analysefrequentie 

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000 veldwerk voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek, Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. is hiervoor gecertificeerd. Het veldwerk is 
uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde normen die in bijlage 9 staan vermeld. 
 
In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven. 
Aantal boringen (excl. peilbuizen) Aantal peilbuizen Analyses grond Analyses water 

16 tot ± 50 cm-mv 
4 tot ± 200 cm-mv 

2 5 AS3000-pakketten grond 2 AS3000-pakketten grondwater 

Standaardpakket grondmonsters: 
 Lutum en organische stof (volgens AS3010)(bovengrond en optioneel in de ondergrond) 
 Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) (volgens AS3010) 
 PCB's (volgens AS3010 en AS3020) 
 Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (10 PAK uit Leidraad Bodembescherming, volgens AS3010) 
 Minerale olie (C10-40)(volgens AS3010) 
 

Standaardpakket grondwatermonsters: 
 Zuurgraad (pH) en Geleidbaarheid (EC) 
 Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)(volgens AS3110) 
 Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen) (volgens AS3110 en AS3130) 
 Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, chloorethenen, chloormethaan, chloroform, chloorethanen, 

chloorpropanen en bromoform) (volgens AS3110) 
 Minerale olie (C10-40), (volgens AS3110) 

 
De boringen worden in trajecten van maximaal 50 cm bemonsterd, of anders afhankelijk van de veldwaarnemingen. 
 
De analyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek zullen worden uitgevoerd volgens het accreditatieschema 
AS3000. De AS3000 is een richtlijn waarin de kwaliteitseisen voor laboratoria zijn vastgelegd voor al het 
milieuhygiënisch bodemonderzoek. AS3000 vormt één van de centrale instrumenten voor bodemonderzoek in het 
kader van de nieuwe Regeling Bodemkwaliteit van het ministerie voor Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu. Alleen analysecertificaten van AS3000 erkende laboratoria worden dan nog geaccepteerd. Milieutechniek 
Rouwmaat Groenlo bv besteedt haar analyses uit aan een RVA-gecertificeerd laboratorium, welke de AS3000 
erkenning in haar bezit heeft. 
 
Een week na plaatsing wordt uit de geplaatste peilbuis met behulp van een slangenpomp een grondwatermonster 
genomen. Ten behoeve van de bepaling van de zware metalen wordt het grondwater in het veld gefiltreerd door een 
filter met een poriëngrootte van 0,45 micron. 
 
 



 

Rapportnummer: MT.16108 pagina 8 van 11 

5 RESULTATEN 

5.1 Toetsingskader 

De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10% organische stof. Deze 
gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst conform de landelijke toetsingsmodule BoToVa 
(Bodem Toets- en Validatieservice). De gemeten waarden staan vermeld op het analysecertificaat welke als bijlage 
zijn toegevoegd. 
 
De omgerekende waarden van de onderzochte monsters worden vergeleken met de waarden van de toetsingstabel 
uit de "Circulaire bodemsanering 2009, Staatscourant nr. Staatscourant nr. 6563 3 april 2012"".  
 
De in deze tabel genoemde toetsingswaarden hebben de volgende betekenis: 
achtergrond-/streefwaarde =  referentiewaarde
toetsingswaarde =  toetsingswaarde voor nader onderzoek (½(S- + I- waarde))
interventiewaarde =  toetsingswaarde voor sanering of saneringsonderzoek 
 
Voor de beoordeling van de verontreinigingssituatie wordt behalve met de toetsingstabel, ook rekening gehouden met 
de zintuiglijke waarnemingen en eventueel met het gebruik van de bodem. 
 
Bij de beoordeling worden de volgende termen toegepast: 
kleiner dan de achtergrond-/streefwaarde =  niet verontreinigd
tussen achtergrond-/streefwaarde en toetsingswaarde =  licht verontreinigd
tussen toetsingswaarde en interventiewaarde =  matig verontreinigd
groter dan de interventiewaarde =  sterk verontreinigd 
 
De locatie wordt als verontreinigd beschouwd, indien in een (meng)monster stoffen aanwezig zijn in een concentratie 
hoger dan de streefwaarde. Overschrijding van de toetsingswaarde houdt in dat er een vermoeden van ernstige 
bodemverontreiniging bestaat en dat een nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Als voor tenminste  één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde is het 
vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bevestigd. 
 
5.2 Verrichte werkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. (de heer A. Ellmann) uitgevoerd op 29 
maart en 5 april 2016. 
 
In de volgende tabel zijn de verrichte werkzaamheden weergegeven: 
Aantal boringen (excl. peilbuizen) Aantal peilbuizen 

16 boringen (07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22) tot ± 50 cm-mv 
4 boringen (03, 04, 05, 06) tot ± 200 cm-mv 

2 peilbuizen (01, 02) filterstelling 150-250 en 100-200 
cm-mv 

 
Op de tekening in bijlage 1c staan de diverse boringen weergegeven. De boorbeschrijvingen staan beschreven in 
bijlage 2.  
 
Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op korrelgrootte (=textuur), kleur, geur en andere bijzonderheden. De 
eventuele aanwezigheid van olie is aan de hand van een afwijkende bodemkleur (veelal blauwgrijs) en oliegeur 
beoordeeld. Bovendien is de grond ondergedompeld in water. Indien er een oliefilm op het water ontstaat, kan aan de 
hand van de dikte en de kleurschakering van de oliefilm het olieproduct indicatief beoordeeld worden. Deze test wordt 
een oliewaterreactie genoemd. De geur, kleur en de oliewaterreactie geven samen een indruk van de mate en soort 
olieverontreiniging. 
 
5.3 Lokale bodemopbouw 

De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond overwegend 
uit lichtbruin, matig fijn zand. Tijdens de monstername bedroeg de grondwaterstand 138 cm-mv voor peilbuis 01 en 
83 cm-mv voor peilbuis 02. De complete omschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in bijlage 2.  
 
5.4 Zintuiglijke waargenomen bijzonderheden 

Zintuiglijk zijn er geen afwijkingen waargenomen. Tevens is gelet op het voorkomen van asbest. Visueel is op de 
bodem en in het opgeboorde materiaal geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Teneinde een uitspraak te 
kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd worden conform de NEN 5707 
(bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet beschouwd. 
 



 

Rapportnummer: MT.16108 pagina 9 van 11 

5.5 Metingen watermonstername 

Tijdens bemonstering van het grondwater, zijn de volgende metingen uitgevoerd: 
Code Plaatsingsdatum Bemonsterings-

datum 
Filterstelling
(cm-mv) 

Grondwater-
stand 
(cm-mv) 

Zuurgraad 
pH 

Geleidbaarheid 
EGV (µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

01 29-3-2016 5-4-2016 150-250 138 6,32 1120 35 

02 29-3-2016 5-4-2016 100-200 83 6,81 180 24 

Geen van de gemeten waarden van de zuurgraad en de geleidbaarheid wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien 
de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden. De waarde van de troebelheid is verhoogd t.o.v. de natuurlijke 
achtergrondwaarde (tussen 0 en 10 NTU). Door deze hoge troebelheid kan een overschatting van organische 
parameters ten gevolg hebben. 
 
5.6 Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond. Bij het samenstellen 
van mengmonsters bedraagt de laagdikte waarover wordt gemengd in principe 0,5 meter; alleen bij een gelijke 
bodemkarakteristiek kunnen monsters worden gemengd over een grotere laagdikte. Verschillende grondsoorten 
(bijvoorbeeld klei, zand en veen) mogen niet worden vermengd.  
 
In onderstaande tabel zijn de verschillende (meng)monsters en de uitgevoerde analyses weergegeven. 
Monster Samenstelling Traject (cm-mv) Analyse 

MM1 1-1, 16-1, 17-1, 19-1, 21-1, 22-1, 5-1 0-50 AS3000-pakket grond 

MM2 11-1, 12-1, 15-1, 18-1, 20-1, 2-1, 3-1 0-50 AS3000-pakket grond 

MM3 10-1, 13-1, 14-1, 4-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1 0-50 AS3000-pakket grond 

MM4 1-2, 1-3, 3-2, 5-2, 5-3 50-150 AS3000-pakket grond 

MM5 2-2, 4-2, 6-2, 6-3 50-130 AS3000-pakket grond 

01  150-250 AS3000-pakket grondwater 

02  100-200 AS3000-pakket grondwater 

Motivatie: 
MM1, MM2 en MM3 zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond. 
MM4 en MM5 zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters van de ondergrond. 
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5.7 Analyseresultaten 

In bijlage 3 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen en in bijlage 4 van het grondwater. De 
toetsingstabellen van de complete analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 5. Indien een "kleiner dan (< en <d)" 
teken vermeld staat bij de uitslag van een analyse, is de aangetroffen waarde kleiner dan de detectiegrens van het 
analysetoestel.  
 
In de onderstaande tabel(len) worden de concentraties aangegeven, die de Achtergrondwaarde/Streefwaarde van de 
betreffende component overschrijden. De analyseresultaten voor grond zijn omgerekend naar een standaardbodem 
met in achtneming van de bepaalde organische stof- en lutumpercentages. In de onderstaande tabellen worden de 
omgerekende waarden aangegeven. 

 
Grondmonsters 

 
Verbinding 

MM1 
(mg/kg.ds) 

 
 

    

 
Metalen       
Kwik 0,19 +     
Lood 54,8 +     

 
MM1: 1-1,16-1,17-1,19-1,21-1,22-1,5-1 (0-50 cm-mv) 

 

 
Grondwatermonsters 

 
Verbinding 

01
(µg/liter)

 
 

02
(µg/liter)

 
 

 
Metalen   
Barium 160 + 53 +

 
01: (150-250 cm-mv) 
02: (100-200 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder streefwaarde of detectiegrens, 
-: onder streefwaarde of detectiegrens, +: tussen streefwaarde en ½(S+I), 
++: tussen ½(S+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 

 
 
5.8 Interpretatie analyseresultaten 

Uit de analyseresultaten met betrekking tot de grond blijkt dat: 
 grondmengmonster MM1 licht verontreinigd is met Kwik en Lood. 

 
In de grondmengmonsters MM2, MM3, MM4 en MM5 zijn geen van de onderzochte stoffen aangetroffen in een 
concentratie boven de achtergrondwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof. 
 
Uit de analyseresultaten met betrekking tot het grondwater blijkt dat: 

 het grondwatermonster 01 licht verontreinigd is met Barium; 
 het grondwatermonster 02 licht verontreinigd is met Barium. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 Algemeen 

In opdracht van SAB Arnhem heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv op 29 maart en 5 april 2016 een 
verkennend bodemonderzoek verricht ter plaatse van het perceel aan de Laurentiusdijk (ong.) te Welberg (gemeente 
Steenbergen). 
 
Aanleiding voor het bodemonderzoek zijn voorgenomen bouwactiviteiten. Doel van dit onderzoek is om de algemene 
bodemkwaliteit te bepalen ter plaatse van de onderzoekslocatie, waarmee bekeken kan worden in hoeverre deze 
bodemkwaliteit een belemmering kan vormen voor het beoogde gebruik en/of de voorgenomen ontwikkelingen. 
 
6.2 Verwachtingspatroon  

De gehele locatie kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd. Bij het vooronderzoek 
zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest op of in de bodem van 
de onderzoekslocatie. Het is niet bekend of op de onderzoekslocatie asbest in de bodem aanwezig is.  
 
Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest kan een asbestonderzoek uitgevoerd 
worden conform de NEN 5707 (bodem) en/of NEN 5897 (granulaten). Asbest is in dit onderzoek verder niet 
beschouwd. 
 
6.3 Resultaten 

De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond overwegend 
uit lichtbruin, matig fijn zand. Tijdens de monstername bedroeg de grondwaterstand 138 cm-mv voor peilbuis 01 en 
83 cm-mv voor peilbuis 02.  
 
Tijdens de veldwerkzaamheden is gelet op het voorkomen van asbest. Visueel is op de bodem en in het opgeboorde 
materiaal geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Zintuiglijk zijn er geen afwijkingen waargenomen.  
 
Op basis van de analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat: 
(a) de grond licht verontreinigd is met Kwik en Lood;
(b) het grondwater licht verontreinigd is met Barium. 
 
Het is bekend dat in de bodem en in het grondwater zware metalen in fluctuerende gehalten kunnen voorkomen, 
zowel door natuurlijke bronnen als door menselijke activiteiten veroorzaakt (vermesting). De gehalten betreffen dan 
(natuurlijke) achtergrondwaarden. 
 
6.4 Slotconclusie en aanbevelingen 

De hypothese "De gehele locatie is onverdacht" dient grotendeels aangenomen te worden. Op basis van de 
onderzoeksresultaten bestaat er ons inziens op grond van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen 
bezwaar het onderzochte terreindeel voor de geplande bouwdoeleinden te gebruiken. 
 
Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond naar 
elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren grond 
overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie gelden. Deze 
zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de eindverwerkingslocatie in overleg met 
het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in 
hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek 
is uitgevoerd, is het altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. 
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TOPOGRAFISCHE KAART 
 



Omgevingskaart Klantreferentie: 16108

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object STEENBERGEN Q 38
Laurentiusdijk , STEENBERGEN NB
CC-BY Kadaster.
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KADASTRALE KAART MET GEGEVENS 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 16108

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 2 maart 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Q&perceelnummer=3978&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Q&perceelnummer=2942&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Q&perceelnummer=2785&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Q&perceelnummer=5360&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=AA&perceelnummer=989&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Q&perceelnummer=2786&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=AA&perceelnummer=618&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Q&perceelnummer=3600&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=AA&perceelnummer=986&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Q&perceelnummer=5361&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Q&perceelnummer=5538&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Q&perceelnummer=2943&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Q&perceelnummer=38&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=AA&perceelnummer=613&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Q&perceelnummer=5537&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=Q&perceelnummer=4979&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=AA&perceelnummer=611&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=AA&perceelnummer=612&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=SBG02&sectie=AA&perceelnummer=987&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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SITUATIETEKENING MET MONSTERNAMEPUNTEN 
 



 DATUM: 20-4-2016

BIJLAGE: 1C

 PROJECTNUMMER: 16108

Situatietekening met monsternamepunten

 Bodemonderzoek Laurentiusdijk 21 Welberg 1:1.000

 GETEKEND: WEG

 SCHAAL:

A4
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BIJLAGE 2 
 
 
 
 
 
 

BOORBESCHRIJVINGEN 
Betekenis van afkortingen

G/g : grind/grindig

Z/z : zand/zandig

L/s : leem/siltig

K/k : klei/kleiig

V/h : veen/humeus

m : mineraal arm

Overig

O/o : Olie

P/p : Puin

T/t : Stoeptegels

Blinde buis :

Filter :

Grondwaterst. :

Aanvullingen

Geroerd
monster

:Ongeroerd
monster

:

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16108 Laurentiusdijk 21 Welberg 01 Gehele terrein 29-3-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edelmanboor,
zuigerboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin

1-1

50-60; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin
60-100; ZMF, matig siltig; Zwak roesthoudend; kleur: lichtbruin

1-2

100-150; ZMF, matig siltig; Zwak roesthoudend; kleur: lichtbruin

1-3

150-250; ZMF, matig siltig; kleur: lichtgrijs

100 cm-mv

Fltr.
buis

G.W.

Grondwaterbemonstering: 5-4-2016 Monsternemingsfilter
pH: 6,32 Grondwaterstand: 138 cm-mv Diepte Perforatie
EGV: 1120 µS/cm Troebelheidmeting: 35 NTU 250 cm-mv 150-250 cm-mv
Temp.: 9,5 °C Zuurstofmeting:

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16108 Laurentiusdijk 21 Welberg 02 Gehele terrein 29-3-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edelmanboor,
zuigerboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin

2-1

50-60; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin
60-110; ZMF, matig siltig; kleur: lichtgrijs

2-2

110-200; ZMF, matig siltig; kleur: lichtgrijs

50 cm-mv

Fltr.
buis

G.W.

Grondwaterbemonstering: 5-4-2016 Monsternemingsfilter
pH: 6,81 Grondwaterstand: 83 cm-mv Diepte Perforatie
EGV: 180 µS/cm Troebelheidmeting: 24 NTU 200 cm-mv 100-200 cm-mv
Temp.: 10 °C Zuurstofmeting:

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16108 Laurentiusdijk 21 Welberg 03 Gehele terrein 29-3-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin

3-1

50-60; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin
60-110; ZMF, matig siltig; kleur: lichtbruin

3-2

50 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16108 Laurentiusdijk 21 Welberg 04 Gehele terrein 29-3-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin

4-1

50-60; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin
60-110; ZMF, matig siltig; kleur: lichtgrijs

4-2

50 cm-mv

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16108 Laurentiusdijk 21 Welberg 05 Gehele terrein 29-3-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin

5-1

50-80; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin
5-2

80-130; ZMF, matig siltig; kleur: lichtbruin

5-3

80 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16108 Laurentiusdijk 21 Welberg 06 Gehele terrein 29-3-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin

6-1

50-80; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin
6-2

80-130; ZMF, matig siltig; Zwak roesthoudend; kleur: lichtbruin

6-3

80 cm-mv

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16108 Laurentiusdijk 21 Welberg 07 Gehele terrein 29-3-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin

7-1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16108 Laurentiusdijk 21 Welberg 08 Gehele terrein 29-3-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin

8-1

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16108 Laurentiusdijk 21 Welberg 09 Gehele terrein 29-3-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin

9-1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16108 Laurentiusdijk 21 Welberg 10 Gehele terrein 29-3-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin

10-1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16108 Laurentiusdijk 21 Welberg 11 Gehele terrein 29-3-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin

11-1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16108 Laurentiusdijk 21 Welberg 12 Gehele terrein 29-3-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin

12-1

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16108 Laurentiusdijk 21 Welberg 13 Gehele terrein 29-3-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin

13-1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16108 Laurentiusdijk 21 Welberg 14 Gehele terrein 29-3-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin

14-1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16108 Laurentiusdijk 21 Welberg 15 Gehele terrein 29-3-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin

15-1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16108 Laurentiusdijk 21 Welberg 16 Gehele terrein 29-3-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin

16-1

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16108 Laurentiusdijk 21 Welberg 17 Gehele terrein 29-3-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin

17-1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16108 Laurentiusdijk 21 Welberg 18 Gehele terrein 29-3-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin

18-1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16108 Laurentiusdijk 21 Welberg 19 Gehele terrein 29-3-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin

19-1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16108 Laurentiusdijk 21 Welberg 20 Gehele terrein 29-3-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin

20-1

 



 

 

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16108 Laurentiusdijk 21 Welberg 21 Gehele terrein 29-3-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin

21-1

Projectcode Projectnaam Boornummer Locatie Datum
16108 Laurentiusdijk 21 Welberg 22 Gehele terrein 29-3-2016

Beschrijver Boorfirma Boormethode Maaiveldhoogte Globale grondwaterstand
Edelmanboor

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104

Bodem- Bodem-
monster onderzoek

0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

0-50; ZMF, matig humeus, matig siltig; kleur: donkerbruin

22-1
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.

Wout Egging

Den Sliem 93

7141 JG  GROENLO

Uw projectnaam : Laurentiusdijk 21 Welberg

Uw projectnummer : 16108

ALcontrol rapportnummer : 12275047, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : EPZEZG98

Rotterdam, 08-04-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 16108.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project

zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1

002 Grond (AS3000) MM2

003 Grond (AS3000) MM3

004 Grond (AS3000) MM4

005 Grond (AS3000) MM5

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 80.8
 

78.4
 

78.4
 

81.9
 

78.5
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.4
 

2.8
 

3.1
 

0.6
 

<0.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 5.5
 

5.3
 

7.3
 

2.6
 

4.4
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S 30
 

34
 

39
 

<20
 

<20
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

kobalt mg/kgds S <1.5
 

<1.5
 

1.6
 

<1.5
 

<1.5
 

koper mg/kgds S 12
 

11
 

12
 

<5
 

<5
 

kwik mg/kgds S 0.14
1)

0.07
 

0.07
1)

<0.05
 

<0.05
1)

lood mg/kgds S 38
 

34
 

33
 

<10
 

<10
 

molybdeen mg/kgds S 0.61
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

nikkel mg/kgds S 3.5
 

3.1
 

3.5
 

<3
 

<3
 

zink mg/kgds S 41
 

24
 

25
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fenantreen mg/kgds S 0.07
 

0.03
 

0.06
 

<0.01
 

<0.01
 

antraceen mg/kgds S 0.02
 

<0.01
 

0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fluoranteen mg/kgds S 0.21
 

0.09
 

0.14
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.13
 

0.06
 

0.10
 

<0.01
 

<0.01
 

chryseen mg/kgds S 0.12
 

0.05
 

0.09
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.08
 

0.04
 

0.06
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.12
 

0.06
 

0.09
 

<0.01
 

<0.01
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.08
 

0.05
 

0.06
 

<0.01
 

<0.01
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.08
 

0.04
 

0.07
 

<0.01
 

<0.01
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.917
2)

0.434
2)

0.687
2)

0.07
2)

0.07
2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1

002 Grond (AS3000) MM2

003 Grond (AS3000) MM3

004 Grond (AS3000) MM4

005 Grond (AS3000) MM5

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
2)

4.9
2)

4.9
2)

4.9
2)

4.9
2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C12-C22 mg/kgds  8
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C22-C30 mg/kgds  9
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C30-C40 mg/kgds  7
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Geanalyseerd m.b.v. ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 en CEN/TS 16171 i.p.v. MERCUR-AFS

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y5790997 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

001 Y5790914 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

001 Y5790999 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

001 Y5791009 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

001 Y5791000 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

001 Y5790553 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

001 Y5791001 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y5791005 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

002 Y5791774 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

002 Y5791008 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

002 Y5791007 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

002 Y5790601 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

002 Y5791003 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

002 Y5790586 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

003 Y5790590 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

003 Y5791006 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

003 Y5790554 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

003 Y5790996 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

003 Y5790906 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

003 Y5791004 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

003 Y5790995 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

003 Y5790602 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

004 Y5790885 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

004 Y5790877 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

004 Y5790998 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

004 Y5790552 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

004 Y5790589 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

005 Y5790585 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

005 Y5791002 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

005 Y5790569 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  

005 Y5791010 31-03-2016 30-03-2016 ALC201  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM1

001
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V.

Arjan Ellmann

Den Sliem 93

7141 JG  GROENLO

Uw projectnaam : Laurentiusdijk 21 Welberg

Uw projectnummer : 16108

ALcontrol rapportnummer : 12278879, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : KHQBC2E5

Rotterdam, 07-04-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 16108.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project

zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin

Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

01

002 Grondwater

(AS3000)

02

Analyse Eenheid Q 001 002    

METALEN

barium µg/l S 160
 

53
 

 
 

 
 

 
 

cadmium µg/l S <0.20
 

<0.20
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S <2.0
 

2.8
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S <2.0
 

<2.0
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S <2
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S <3
 

<3
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S 53
 

44
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

tolueen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
1)

0.21
1)

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen µg/l S <0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

0.14
1)

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7

factor)

µg/l S 0.42
1)

0.42
1)

 
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

chloroform µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

01

002 Grondwater

(AS3000)

02

Analyse Eenheid Q 001 002    

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

<50
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6112149 05-04-2016 04-05-2016 ALC236  

001 G6112127 05-04-2016 04-05-2016 ALC236  

001 B1547761 05-04-2016 04-05-2016 ALC204  

002 B1547750 05-04-2016 05-04-2016 ALC204  

002 G6112144 05-04-2016 05-04-2016 ALC236  

002 G6112134 05-04-2016 05-04-2016 ALC236  
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TOETSINGSTABELLEN 
 



 

 

In de onderstaande tabellen worden de omgerekende waarden aangegeven. De analyseresultaten voor grond zijn 
omgerekend naar een standaardbodem met in achtneming van de bepaalde organische stof- en lutumpercentages 
zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd. 

 
Grondmonsters 

 
Verbinding 

MM1 
(mg/kg.ds) 

 
 

MM2
(mg/kg.ds)

 
 

MM3
(mg/kg.ds)

 
 

 
AW 

 
½(AW+I) I

 
Organische stof (% 
d.s.) 

3,4  2,8  3,1    

Lutum (% d.s.) 5,5  5,3  7,3    
       
Droge stof       
Droge stof (% d.s.) 80,8  78,4  78,4    
       
Metalen       
Barium 80,9  93,3  90,9    
Cadmium <0,2 - <0,2 - <0,2 - 0,60 6,80 13,0
Kobalt <1,5 - <1,5 - 3,56 - 15,0 103 190
Koper 21,2 - 19,9 - 20,3 - 40,0 115 190
Kwik 0,19 + 0,095 - 0,092 - 0,15 2,08 4,00
Lood 54,8 + 49,7 - 46,4 - 50,0 290 530
Molybdeen 0,61 - <0,5 - <0,5 - 1,5 95,0 190
Nikkel 7,90 - 7,09 - 7,08 - 35,0 67,5 100,0
Zink 80,2 - 47,9 - 45,7 - 140 430 720
       
PAK       
Naftaleen <0,01 - <0,01 - <0,01 -   
Anthraceen 0,02  <0,01 - 0,01    
Fenanthreen 0,07  0,03  0,06    
Fluorantheen 0,21  0,09  0,14    
Benzo(a)anthraceen 0,13  0,06  0,1    
Chryseen 0,12  0,05  0,09    
Benzo(a)pyreen 0,12  0,06  0,09    
Benzo(g,h,i)peryleen 0,08  0,05  0,06    
Benzo(k)fluorantheen 0,08  0,04  0,06    
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

0,08  0,04  0,07    

PAK (10) (0.7 factor) 0,917 - 0,434 - 0,687 - 1,50 20,8 40,0
       
Polychloorbifenylen 
(PCB) 

      

PCB 52 <0,001 - <0,001 - <0,001 -   
PCB 28 <0,001 - <0,001 - <0,001 -   
PCB 101 <0,001 - <0,001 - <0,001 -   
PCB 118 <0,001 - <0,001 - <0,001 -   
PCB 138 <0,001 - <0,001 - <0,001 -   
PCB 153 <0,001 - <0,001 - <0,001 -   
PCB 180 <0,001 - <0,001 - <0,001 -   
PCB (7) (som, 0.7 
factor) 

0,014 - 0,018 - 0,016 - 0,020 0,51 1,00

       
Minerale olie       
Minerale olie C10-C12 <5 - <5 - <5 -   
Minerale olie C12 - 
C22 

23,5  <5 - <5 -   

Minerale olie C22 - 
C30 

26,5  <5 - <5 -   

Minerale olie C30 - 
C40 

20,6  <5 - <5 -   

Minerale olie (totaal) 58,8 - <20 - <20 - 190 2595 5000

 
MM1: 1-1,16-1,17-1,19-1,21-1,22-1,5-1 (0-50 cm-mv) 
MM2: 11-1,12-1,15-1,18-1,20-1,2-1,3-1 (0-50 cm-mv) 
MM3: 10-1,13-1,14-1,4-1,6-1,7-1,8-1,9-1 (0-50 cm-mv) 

 
 



 

 

 
Grondmonsters 

 
Verbinding 

MM4
(mg/kg.ds)

 
 

MM5
(mg/kg.ds)

 
 AW

 
½(AW+I) I

 
Organische stof (% d.s.) 2  2   
Lutum (% d.s.) 2,6  4,4   
    
Droge stof    
Droge stof (% d.s.) 81,9  78,5   
    
Metalen    
Barium <20 - <20 -  
Cadmium <0,2 - <0,2 - 0,60 6,80 13,0
Kobalt <1,5 - <1,5 - 15,0 103 190
Koper <5 - <5 - 40,0 115 190
Kwik <0,05 - <0,05 - 0,15 2,08 4,00
Lood <10 - <10 - 50,0 290 530
Molybdeen <0,5 - <0,5 - 1,5 95,0 190
Nikkel <3 - <3 - 35,0 67,5 100,0
Zink <20 - <20 - 140 430 720
    
PAK    
Naftaleen <0,01 - <0,01 -  
Anthraceen <0,01 - <0,01 -  
Fenanthreen <0,01 - <0,01 -  
Fluorantheen <0,01 - <0,01 -  
Benzo(a)anthraceen <0,01 - <0,01 -  
Chryseen <0,01 - <0,01 -  
Benzo(a)pyreen <0,01 - <0,01 -  
Benzo(g,h,i)peryleen <0,01 - <0,01 -  
Benzo(k)fluorantheen <0,01 - <0,01 -  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0,01 - <0,01 -  
PAK (10) (0.7 factor) 0,07 - 0,07 - 1,50 20,8 40,0
    
Polychloorbifenylen (PCB)    
PCB 52 <0,001 - <0,001 -  
PCB 28 <0,001 - <0,001 -  
PCB 101 <0,001 - <0,001 -  
PCB 118 <0,001 - <0,001 -  
PCB 138 <0,001 - <0,001 -  
PCB 153 <0,001 - <0,001 -  
PCB 180 <0,001 - <0,001 -  
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,025 -* 0,025 -* 0,020 0,51 1,00
    
Minerale olie    
Minerale olie C10-C12 <5 - <5 -  
Minerale olie C12 - C22 <5 - <5 -  
Minerale olie C22 - C30 <5 - <5 -  
Minerale olie C30 - C40 <5 - <5 -  
Minerale olie (totaal) <20 - <20 - 190 2595 5000

 
MM4: 1-2,1-3,3-2,5-2,5-3 (50-150 cm-mv) 
MM5: 2-2,4-2,6-2,6-3 (50-130 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder achtergrondwaarde of detectiegrens, 
-: onder achtergrondwaarde of detectiegrens, +: tussen achtergrondwaarde en ½(AW+I), 
++: tussen ½(AW+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 

 
 



 

 

 
Grondwatermonsters 

 
Verbinding 

01
(µg/liter)

 
 

02
(µg/liter)

 
 S

 
½(S+I) I

 
Metalen    
Barium 160 + 53 + 50,0 338 625
Cadmium <0,2 - <0,2 - 0,40 3,20 6,00
Kobalt <2 - <2 - 20,0 60,0 100,0
Koper <2 - 2,8 - 15,0 45,0 75,0
Kwik <0,05 - <0,05 - 0,050 0,18 0,30
Lood <2 - <2 - 15,0 45,0 75,0
Molybdeen <2 - <2 - 5,00 153 300
Nikkel <3 - <3 - 15,0 45,0 75,0
Zink 53 - 44 - 65,0 433 800
    
Vluchtige aromaten    
Benzeen <0,2 - <0,2 - 0,20 15,1 30,0
Tolueen <0,2 - <0,2 - 7,00 504 1000
Ethylbenzeen <0,2 - <0,2 - 4,00 77,0 150
o-xyleen <0,1 - <0,1 -  
p- en m-xyleen <0,2 - <0,2 -  
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,21 -* 0,21 -* 0,20 35,1 70,0
Styreen (Vinylbenzeen) <0,2 - <0,2 - 6,00 153 300
    
PAK    
Naftaleen <0,02 - <0,02 - 0,0100 35,0 70,0
    
Gehalogeneerde koolwaterstoffen    
1,1-Dichloorethaan <0,2 - <0,2 - 7,00 454 900
1,2-Dichloorethaan <0,2 - <0,2 - 7,00 204 400
1,1-Dichlooretheen <0,1 - <0,1 - 0,0100 5,01 10,00
cis-1,2-Dichlooretheen <0,1 - <0,1 -  
trans-1,2-Dichlooretheen <0,1 - <0,1 -  
Dichloormethaan <0,2 - <0,2 - 0,0100 500 1000
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor) 0,14 -* 0,14 -* 0,0100 10,0 20,0
1,1-Dichloorpropaan <0,2 - <0,2 -  
1,2-Dichloorpropaan <0,2 - <0,2 -  
1,3-Dichloorpropaan <0,2 - <0,2 -  
Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

0,42 - 0,42 - 0,80 40,4 80,0

Tetrachlooretheen (Per) <0,1 - <0,1 - 0,0100 20,0 40,0
Tetrachloormethaan (Tetra) <0,1 - <0,1 - 0,0100 5,01 10,00
1,1,1-Trichloorethaan <0,1 - <0,1 - 0,0100 150 300
1,1,2-Trichloorethaan <0,1 - <0,1 - 0,0100 65,0 130
Trichlooretheen (Tri) <0,2 - <0,2 - 24,0 262 500
Trichloormethaan (Chloroform) <0,2 - <0,2 - 6,00 203 400
Vinylchloride <0,2 - <0,2 - 0,0100 2,51 5,00
Tribroommethaan (bromoform) <0,2 - <0,2 - - 315 630
    
Minerale olie    
Minerale olie C10-C12 <25 - <25 -  
Minerale olie C12 - C22 <25 - <25 -  
Minerale olie C22 - C30 <25 - <25 -  
Minerale olie C30 - C40 <25 - <25 -  
Minerale olie (totaal) <50 - <50 - 50,0 325 600

 
01: (150-250 cm-mv) 
02: (100-200 cm-mv) 

 
Betekenis van de tekens en afkortingen: 
Blanco: geen toetsingswaarde vastgesteld, i: indicatieve norm, !: overschrijding echter niet alle normen bekend, 
-*: separate gehalten zijn onder streefwaarde of detectiegrens, 
-: onder streefwaarde of detectiegrens, +: tussen streefwaarde en ½(S+I), 
++: tussen ½(S+I) en interventiewaarde, +++: boven interventiewaarde, n.b.: niet bepaald. 
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Laurentiusdijk_21

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
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Informatie over de milieukwaliteit op de locatie

 
Overzicht locatiegegevens 

 
Overzicht historische bodembedreigende activiteiten (zonder locatie) 

DEVEL CHEMICAL DIVISION - ZEEL 

 DEVEL CHEMICAL DIVISION - ZEEL

 DYMARON CHEMICALS BENELUX

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.

Bedrijfsnaam DEVEL CHEMICAL DIVISION - ZEEL

Straat + huisnummer LAURENTIUSDIJK 21

Plaatsnaam STEENBERGEN NB

NSX-score dominante UBI UBI: 51443, was-, poets- en reinigingsmiddelengroothandel, NSX-score: 1

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing

Voormalig adres

Dossiernummer

Bedrijfsnaam DEVEL CHEMICAL DIVISION - ZEEL

Straat + huisnummer LAURENTIUSDIJK 21

Plaatsnaam STEENBERGEN NB

NSX-score dominante UBI UBI: 2451, zeep-, was- reinigings- en onderhoudsmiddelenindustrie, NSX-
score: 215

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing

Voormalig adres

Dossiernummer

Bedrijfsnaam DYMARON CHEMICALS BENELUX

Straat + huisnummer LAURENTIUSDIJK 21

Plaatsnaam STEENBERGEN NB

NSX-score dominante UBI UBI: 000000, onverdachte activiteit, NSX-score:
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Overzicht aanwezige ondergrondse tanks 

Startjaar activiteit onbekend

Eindjaar activiteit onbekend

Archiefverwijzing

Voormalig adres

Dossiernummer

Binnen de OMWB zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar.
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Toegepaste normen (behalve voor laboratoriumonderzoek) 
 
NEN 5104 Geotechniek Classificatie van onverharde grondmonsters 

NEN 5707 Asbest Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem 

NEN 5709 Bodem Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en anorganische parameters in 
grond 

NEN 5725 Bodem Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, orienterend en nader 
onderzoek 

NEN 5740 Bodem Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek 

NPR 5741 Bodem Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die worden 
toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek 

NPR 6616 Water en slib Routinebepaling van de pH 

NEN 5742 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische 
verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en fysisch/chemische 
bodemkenmerken. 

NEN 5743 Bodem Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen. 

NEN 5744 Bodem Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, 
matig vluchtige organische verbindingen en fysisch/chemische eigenschappen.  

NEN 5745 Bodem Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van vluchtige verbindingen. 

NEN 5120 Geotechniek Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen . 

NEN 5751 Bodem Voorbereiding van het monster voor fysisch-chemische analyses 

NEN 5733 Bodem Bepaling van de korrelgrootte m.b.v. zeef en pipet 

NEN 5766 Bodem Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek  

NEN 5861 Milieu Procedures voor monsteroverdracht 

NEN-EN-ISO 
5667-3 

Water Bemonstering - Deel 3: Richtlijnen voor de conservering en behandeling van watermonsters 

NEN 5897 Asbest Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat 

NEN-ISO 
7888 

Water Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen 

SIKB protocol 
2001 

Milieu Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 
grondmonsters en waterpassen 

SIKB protocol 
2002 

Water Het nemen van grondwatermonsters 

SIKB protocol 
2018 

Asbest Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Een particuliere initiatiefnemer is voornemens om op een locatie aan de Laurentiusdijk 

in Welberg een drietal woningen te bouwen binnen het bestaande bebouwingslint. Het 

plangebied is gelegen aan de rand van de bebouwde kom van Welberg aan de Lau-

rentiusdijk. In de bestaande situatie bevindt zich hier reeds een bebouwingslint. De 

Laurentiusdijk vormt de oostelijke rand van de dorpskern Welberg. Aan de noordwest-

zijde vormt de Rondweg Oost (N259), die hier een verhoogde ligging heeft, een duide-

lijke landschappelijke barrière tussen Welberg en de kern Steenbergen. In navolgende 

figuur is de ligging van het plangebied weergegeven.  

 

 

Figuur 1: Globale ligging van het plangebied 

1.2 Doel van het onderzoek 

De realisatie van de woningen is binnen het vigerende bestemmingsplan niet mogelijk. 

Daarom dient een nieuw bestemmingsplan te worden opgesteld.  

Volgens artikelen 76 en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij het nieuwe plano-

logisch regime waarin woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen mogelijk 

worden gemaakt binnen de zones van wegen, akoestisch onderzoek worden verricht. 

Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestische klimaat van de nieuwe 

geluidgevoelige bestemmingen. 

1.2.1 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft een korte samenvatting van de relevante wet- en regelgeving.  

In hoofdstuk 3 zijn de gebruikte onderzoeksgegevens opgenomen. In hoofdstuk 4 zijn 

de onderzoeksopzet, de onderzoeksresultaten en de toetsing aan de Wgh beschre-

ven. Tot slot zijn in hoofdstuk 5 de conclusies van het onderzoek opgenomen. 
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2 Wet- en regelgeving 

2.1 Wet geluidhinder 

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare ge-

luidniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:  

 Voorkeursgrenswaarde: Deze waarde garandeert een goede woon- en leefsituatie 

binnen de invloedssfeer van een geluidbron (wegen, spoorwegen, enzovoort). 

 Maximale ontheffingswaarde: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer 

waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd. 

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidbron (weg- of railver-

keer), de ligging van de geluidgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk ge-

bied) en het type geluidgevoelige bebouwing. In de onderstaande tabel zijn voor wo-

ningen de voorkeursgrenswaarde en de meest voorkomende maximale 

ontheffingswaarden uit de Wgh voor wegverkeer weergeven. 

 

 Wegverkeer 

Stedelijk gebied  

Voorkeursgrenswaarde 48 dB (art. 82 Wgh) 

Maximale ontheffingswaarde 63 dB (art. 83 lid 2 Wgh) 

Buitenstedelijk gebied  

Voorkeursgrenswaarde 48 dB (art. 82 Wgh) 

Maximale ontheffingswaarde 53 dB (art. 83 lid 1 Wgh) 

Tabel 1. Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh 

 

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde kunnen zich 

drie situaties voordoen: 

 

Een geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde 

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidgevoelige 

bebouwing te realiseren.  

 

Een geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de maximale onthef-

fingswaarde 

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidbe-

lasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. 

Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, 

landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidgevoelige bebouwing een 

hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de 

gemeente een gemeentelijk geluidbeleid vaststellen.  

  

Een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde 

In deze situatie is de realisatie van geluidgevoelige bebouwing in principe niet moge-

lijk, tenzij geluidbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidbelas-

ting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de maximale onthef-

fingswaarde. 
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2.1.1 Zones 

Langs wegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidge-

voelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. 

 

Wegverkeer 

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de 

weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is geme-

ten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, 

zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

Aantal rijstroken Zones langs wegen 

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

1 of 2 rijstroken 200 meter 250 meter 

3 of 4 rijstroken 350 meter 400 meter 

5 of meer rijstroken 350 meter 600 meter 

Tabel 2. Overzicht van de zones langs wegen 

 

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een  

30 km-regime en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet 

onderzoeksplichtig
1
.  

2.2 Bouwbesluit 2012 

Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergun-

ning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. De binnenwaarde 

van 33 dB moet worden gegarandeerd bij wegverkeerslawaai (artikel 3.3 lid 1 uit het 

Bouwbesluit 2012) in woningen. Wanneer er meerdere relevante geluidbronnen zijn, 

kan de cumulatieve geluidbelasting worden gebruikt bij de berekening van de binnen-

waarde.  

 

Voor de akoestische binnenwaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai mag de aftrek 

ex artikel 110g van de Wgh niet worden toegepast. Om bij een woning met een hoge-

re geluidbelasting dan de voorkeursgrenswaarde de akoestische binnenwaarde te ha-

len moeten mogelijk aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen. 

 

                                                      
1  

Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur-wegen geen onderzoeksplicht. Op 

3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgespro-

ken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het project 

aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en 

leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onder-

zocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de maximale onthef-

fingswaarde op de gevel.  
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2.3 Rekenmethodieken 

2.3.1 Rekenmethodiek voor de geluidbelastingen 

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor wegverkeerslawaai het “Reken- en meet-

voorschrift geluid 2012” (RMG 2012) worden gevolgd. Voor de berekening van de ge-

luidbelasting van een weg is de rekenmethodiek beschreven in bijlage III (hoofdstuk 3) 

van het RMG 2012. 

 

De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidniveau moet 

worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties 

kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. 

Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, 

waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden 

gesteld. In voorliggende situatie is gerekend met standaardrekenmethode 2. Hiervoor 

is gebruikgemaakt van het computerprogramma WinHavik (versie 8.67.4). 

2.3.2 Rekenmethodiek voor de cumulatieve geluidbelasting 

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidgevoelige bebouwing wordt 

blootgesteld aan meerdere geluidbronnen. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Re-

kenmethode cumulatieve geluidbelasting” uit het RMG 2012 hoeven wegen en spoor-

wegen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet 

betrokken te worden in de berekening van de cumulatieve geluidbelasting. 

Volgens het RMG 2012 moet de cumulatieve geluidbelasting worden omgerekend 

naar de bronsoort (weg- of railverkeer) waarvoor de wettelijke beoordeling plaatsvindt. 

De cumulatieve geluidbelasting wordt berekend voor de bronsoort waarvoor de voor-

keursgrenswaarde het meest wordt overschreden.  
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3 Onderzoeksgegevens 

3.1 Selectie van geluidbronnen 

In de directe omgeving van het plangebied liggen alleen wegen. Spoorwegen en ge-

zoneerde industrieterreinen zijn in de nabijheid van het plangebied niet aanwezig. 

 

Het plangebied ligt op een afstand van circa 70 meter van de Rondweg Oost. Deze 

weg ligt in buitenstedelijk gebied en heeft twee rijstroken. Volgens de Wgh heeft deze 

weg hiermee een zone van 250 meter. Het plangebied is daarmee gelegen binnen de 

geluidzone van de Rondweg Oost. 

 

Het plangebied ligt op een afstand van circa 13 meter van de Laurentiusdijk. De Lau-

rentiusdijk is een doodlopende weg. De weg wordt daardoor alleen gebruikt door be-

stemmingsverkeer. Vanwege de lage verkeersintensiteit wordt redelijkerwijs geen re-

levante geluidbijdrage van de Laurentiusdijk verwacht ter plaatse van het bouwplan. 

 

Overige wegen zijn verder van het plangebied gelegen. Vanwege de grote afstand tot 

het plangebied en de tussenliggende bebouwing wordt redelijkerwijs geen relevante 

geluidbijdrage van deze wegen verwacht ter plaatse van het bouwplan. 

 

Er is akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidhinder ten gevolge van de 

Rondweg Oost. 

3.2 Uitgangspunten 

3.2.1 Snelheid 

Op de hoofdrijbaan van de Rondweg Oost geldt een maximumsnelheid van 

80 km/uur. Op de toe- en afritten van de Rondweg Oost is uitgegaan van een repre-

sentatieve snelheid oplopend van 50 km/h naar 80 km/h. 

3.2.2 Verharding 

Op de Rondweg Oost bestaat de wegverharding uit dichtasfaltbeton (DAB, referentie-

wegdek). 

3.2.3 Verkeersintensiteiten 

De benodigde verkeersgegevens van de Rondweg Oost zijn aangeleverd door de 

gemeente Steenbergen. De gemeente heeft aangegeven dat ter hoogte van het 

bouwplan de intensiteit op de Rondweg Oost 4.000 motorvoertuigen per etmaal be-

draagt. Deze intensiteit is gehanteerd voor het akoestisch maatgevende jaar. 

Uitgegaan is dat 40% van het verkeer op de hoofdrijbaan (per rijrichting) gebruikmaakt 

van de toe- en afritten van de Rondweg Oost. Dit komt neer op 800 motorvoertuigen 

per etmaal op de toe- en afritten.  
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Voor de periodeverdelingen en de verdelingen over de verschillende voertuigcatego-

rieën is gebruikgemaakt van de spreadsheet ‘vi-licht&geluid.xls’ van infomil
2
. 

 

In de navolgende tabel zijn de gehanteerde etmaalintensiteiten weergegeven. 

Een gedetailleerd overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens is opgenomen 

in bijlage C.  

 

Weg(vak) Etmaalintensiteit 

(akoestisch maatgevende jaar) 

Rondweg Oost, hoofdrijbaan 

(totaal) 
4000 mvt/etmaal 

Rondweg Oost, toerit zuid 800 mvt/etmaal 

Rondweg Oost, afrit noord 800 mvt/etmaal 

Rondweg Oost, toerit noord 800 mvt/etmaal 

Tabel 3. Gehanteerde verkeersgegevens 

 

In de onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven. 

 

Weg(vak) Procentuele verdelingen 

Dagperiode (07/19) Avondperiode (19/23) Nachtperiode (23/07) 

%/uur 

LMV 

% 

MZMV 

% 

ZMV 

% %/uur 

LMV 

% 

MZMV 

% 

ZMV 

% %/uur 

LMV 

% 

MZMV 

% 

ZMV 

% 

Rondweg Oost 

Hoofdrijbaan + toe- en 

afritten 

6.5 93.8 3.0 3.2 3.3 95.6 1.7 2.7 1.2 90.7 3.7 5.6 

Tabel 4. Periode- en voertuigverdeling 

3.2.4 Bebouwing en waarneemhoogten 

Uitgegaan is dat de nieuwe woningen uit maximaal 3 bouwlagen bestaan. De waar-

neempunten zijn gesitueerd op 1,5 meter boven elke verdiepingsvloer. In bijlage A is 

een situatietekening van het bestemmingsplan opgenomen. 

3.2.5 Aftrek ex artikel 110g Wgh  

De resultaten van de Rondweg Oost worden gecorrigeerd met een aftrek als bedoeld 

in artikel 110g van de Wgh. Omdat de representatief te achten snelheid hoger is dan 

70 km/h geldt de volgende aftrek: 

 3 dB indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 

110g van de Wet geluidhinder 56 dB is; 

 4 dB indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 

110g van de Wet geluidhinder 57 dB is; 

 2 dB in de overige gevallen. 

 

 

                                                      
2
  www.infomil.nl. 

http://www.infomil.nl/
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4 Onderzoek 

4.1 Onderzoeksopzet  

Volgens de Wgh mag voor woningen de geluidbelasting in principe niet hoger zijn dan 

de voorkeursgrenswaarde. Voor wegverkeer is deze vastgesteld op 48 dB, ex artikel 

82 van de Wgh. Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt 

getoetst of de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde. In deze si-

tuatie worden de nieuwe woningen gesitueerd in een (binnen)stedelijk gebied. De 

maximale ontheffingswaarde van de woningen bedraagt hiermee 63 dB.  

4.2 Bepalen van de geluidbelastingen  

De geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai wordt bepaald met behulp van de 

standaardrekenmethode 2-berekening. Deze rekenmethode is beschreven in bijlage 

III behorend bij hoofdstuk 3 van het RMG 2012. 

 

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1a t/m 

1c, bijlage B. In deze tekeningen is onder meer de ligging van de verschillende waar-

neempunten te zien. In bijlage C is een rapportage met de invoergegevens en reken-

resultaten van het model opgenomen.  

4.2.1 Geluidbelastingen 

De hoogste geluidbelasting per woning is weergegeven in de navolgende tabel. In bij-

lage A is een situatietekening opgenomen met de situering van de woningen.  

 

Woning 
  

Hoogste geluidbelastingen (Lden) in dB 
(inclusief aftrek ex art. 110g Wgh) 

Rondweg Oost 

  

Woning 1 50 

Woning 2 49 

Woning 3 48 

Voorkeursgrenswaarde 48 

Maximale ontheffingswaarde 63 

Tabel 5. Hoogste geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeerslawaai 

4.2.2 Toetsing aan de Wgh  

De hoogste geluidbelasting vanwege de Rondweg Oost bedraagt 50 dB, inclusief af-

trek ex art. 110g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanwege de Rondweg 

Oost wordt overschreden ter plaatse van 2 woningen. De maximale ontheffingswaarde 

wordt niet overschreden. In paragraaf 4.3 worden maatregelen onderzocht om de ge-

luidbelasting te reduceren. 
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4.3 Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen 

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidbe-

lasting tot en met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon- en leefkli-

maat.  

De Rondweg Oost zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde ter 

plaatse van het plan. In artikel 77 lid 1b van de Wgh staat dat er onderzoek moet 

plaatsvinden of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluid-

belasting terug te brengen tot een waarde die lager of gelijk is aan de voorkeurs-

grenswaarde. Wanneer de geluidbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeurs-

grenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van de Tilburgseweg worden 

verleend door de gemeente. Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolg-

orde: bron, overdracht en ontvanger. 

4.3.1 Bronmaatregelen 

Ten opzichte van het bestaande asfalt is een geluidreductie van 3 dB mogelijk door 

het toepassen van een dunne deklaag B. Door het toepassen van dit wegdek wordt de 

voorkeursgrenswaarde niet meer overschreden. Het wegdek dient vervangen te wor-

den over een groot deel van de weg (hoofdrijbaan en toerit zuid, totaal circa 1000 me-

ter). Daarnaast zal een dergelijk stiller (en dus ook opener) wegdek problemen ople-

veren bij het beheer (de levensduur van deze stillere wegdekken is naar verwachting 

korter). Het vervangen van het huidige wegdek door een stiller wegdek is daarmee, 

gezien de omvang van het plan, financieel onrendabel.  

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen 

Om de geluidbelasting vanwege de Rondweg Oost te reduceren tot maximaal de 

voorkeursgrenswaarde is een afscherming nodig met een totale lengte van circa 

300 meter en met een hoogte van 3 meter. De kosten van zo’n scherm worden ge-

schat op € 450.000,--. Gezien de omvang van het plan en de benodigde reductie is 

het realiseren van een effectieve afscherming vanuit financieel oogpunt niet rendabel.  

4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger 

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woning) zijn erop ge-

richt om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de geluid-

gevoelige bestemmingen met een hogere geluidbelasting dan de voorkeursgrens-

waarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische 

binnenwaarde te halen. Gevels die een te hoge geluidbelasting hebben kunnen uitge-

voerd worden als dove gevel. Hieronder wordt verstaan (conform art 1b lid 4 Wgh): 

 een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met 

een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan 

het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB, en; 

 een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aan-

wezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte. 

 

Toetsing aan de normen van de Wgh is voor een dove gevel niet aan de orde. 

Omdat er geen te openen ramen en/of deuren in een dove gevel zitten is terughou-

dendheid gewenst bij het toepassen hiervan. Met het oog op het leefcomfort is het 

toepassen van een dove gevel op deze locatie ongewenst. 
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4.4 Vaststellen hogere grenswaarde 

Opgemerkt wordt dat, gezien de beperkte schaal van dit plan, het niet mogelijk of 

wenselijk is om maatregelen te treffen die de geluidbelastingen terugbrengen tot 

waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Bij de gemeente 

Steenbergen kan een hogere waarde voor de woningen worden aangevraagd.  

De volgende hogere waarden dienen daarbij te worden aangevraagd: 

 Voor woning 1 een hogere waarde van 50 dB vanwege de Rondweg Oost; 

 Voor woning 2 een hogere waarde van 49 dB vanwege de Rondweg Oost. 

4.5 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012 

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB 

bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai gegarandeerd te worden. Bij het 

bepalen van de vereiste gevelgeluidwering wordt rekening gehouden met de bere-

kende geluidbelasting op de gevels van de woningen. Op basis van de berekende 

geluidbelastingen dient te worden voldaan aan de minimum gevelgeluidweringseis 

van 20 dB(A) uit het Bouwbesluit. Een aanvullende akoestisch onderzoek naar de 

gevelgeluidwering is hiervoor niet noodzakelijk. 
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5 Conclusie 

Een particuliere initiatiefnemer is voornemens om op een locatie aan de Laurentiusdijk 

in Welberg een drietal woningen te bouwen binnen het bestaande bebouwingslint. 

 

Woningen zijn geluidgevoelige bestemmingen waarvoor akoestisch onderzoek moet 

worden verricht. De geluidbelasting van de nieuwe woningen is getoetst aan de nor-

men uit de Wet geluidhinder (Wgh). 

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder 

De hoogste geluidbelastingen vanwege de Rondweg Oost bedraagt 50 dB, inclusief 

aftrek ex art. 110g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanwege de Rondweg 

Oost wordt overschreden ter plaatse van 2 woningen. De maximale ontheffingswaarde 

wordt niet overschreden.  

 

Opgemerkt wordt dat, gezien de beperkte schaal van dit plan, het niet mogelijk of 

wenselijk is om maatregelen te treffen die de geluidbelastingen terugbrengen tot 

waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Bij de gemeente 

Steenbergen kan een hogere waarde voor de woningen worden aangevraagd.  

De volgende hogere waarden dienen daarbij te worden aangevraagd: 

 Voor woning 1 een hogere waarde van 50 dB vanwege de Rondweg Oost; 

 Voor woning 2 een hogere waarde van 49 dB vanwege de Rondweg Oost. 

5.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012 

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB 

bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai gegarandeerd te worden. Bij het 

bepalen van de vereiste gevelgeluidwering wordt rekening gehouden met de bere-

kende geluidbelasting op de gevels van de woningen. Op basis van de berekende 

geluidbelastingen dient te worden voldaan aan de minimum gevelgeluidweringseis 

van 20 dB(A) uit het Bouwbesluit. Een aanvullend akoestisch onderzoek naar de 

gevelgeluidwering is hiervoor niet noodzakelijk. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage A 
 
Situatietekening bestemmingsplan 
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Bijlage B 
 
Overzichtstekening 1a-c: Grafische weergave rekenmodel
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Bijlage C 
 
Rapportage van het model 



 



1SAB, Arnhem

eerste situatiesituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

Laurentiusdijk 21projectnaam:

Dhr. J. de Korveropdrachtgever:

Kercadviseur:

868databaseversie:

50

02-05-2016

1

2

5

16.1.2 (build0)

16:07

verkeerslawaai

2

%

graden

graden

graden

�

�

per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:

methode aftrek110g:
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Bebouwing

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

1 80  dxf:3  9.0 0.0 53

3 80  dxf:3  9.0 0.0 70

4 80  dxf:3  9.0 0.0 47

6 80  dxf:3  9.0 0.0 34

7 80  dxf:3  9.0 0.0 20

9 80  dxf:3  9.0 0.0 24

10 80  dxf:3  9.0 0.0 58

11 80  dxf:3  9.0 0.0 27

14 80  dxf:3  9.0 0.0 44

16 80  dxf:3  9.0 0.0 267

18 80  dxf:3  9.0 0.0 70

33 80  dxf:3  9.0 0.0 69

36 80  dxf:3  9.0 0.0 71

38 80  dxf:3  9.0 0.0 20

44 80  dxf:3  9.0 0.0 359

48 80  dxf:3  9.0 0.0 48

54 80  dxf:3  9.0 0.0 6

56 80  dxf:3  9.0 0.0 42

59 80  dxf:3  9.0 0.0 14

61 80  dxf:3  9.0 0.0 9

65 80  dxf:3  9.0 0.0 126

68 80  dxf:3  9.0 0.0 16

69 80  dxf:3  9.0 0.0 100

72 80  dxf:3  9.0 0.0 12

75 80  dxf:3  9.0 0.0 6

86 80  dxf:3  9.0 0.0 43

89 80  dxf:3  9.0 0.0 8

125 80  dxf:3  9.0 0.0 97

138 80  dxf:3  9.0 0.0 31

146 80  dxf:3  9.0 0.0 107

151 80  dxf:3  9.0 0.0 14

152 80  dxf:3  9.0 0.0 15

153 80  dxf:3  9.0 0.0 34

154 80  dxf:3  9.0 0.0 19

164 80  dxf:3  9.0 0.0 37

165 80  dxf:3  9.0 0.0 62

166 80  dxf:3  9.0 0.0 16

168 80  dxf:3  9.0 0.0 12

170 80  dxf:3  9.0 0.0 26

172 80  dxf:3  9.0 0.0 51

174 80  dxf:3  9.0 0.0 25

179 80  dxf:3  9.0 0.0 13

187 80  dxf:3  9.0 0.0 21

190 80  dxf:3  9.0 0.0 43

200 80  dxf:3  9.0 0.0 179

203 80  dxf:3  9.0 0.0 112

204 80  dxf:3  9.0 0.0 79
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nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

208 80  dxf:3  9.0 0.0 12

209 80  dxf:3  9.0 0.0 44

210 80  dxf:3  9.0 0.0 12

211 80  dxf:3  9.0 0.0 12

212 80  dxf:3  9.0 0.0 12

214 80  dxf:3  9.0 0.0 11

217 80  dxf:3  9.0 0.0 109

221 80  dxf:3  9.0 0.0 44

227 80  dxf:3  9.0 0.0 14

229 80  dxf:3  9.0 0.0 33

230 80  dxf:3  9.0 0.0 103

231 80  dxf:3  9.0 0.0 16

233 80  dxf:3  9.0 0.0 56

237 80  dxf:3  9.0 0.0 71

243 80  dxf:3  9.0 0.0 20

246 80  dxf:3  9.0 0.0 105

250 80  dxf:3  9.0 0.0 60

280 80  dxf:3  9.0 0.0 93

307 80  dxf:3  9.0 0.0 10

309 80  dxf:3  9.0 0.0 45

313 80  dxf:3  9.0 0.0 30

314 80  dxf:3  9.0 0.0 53

316 80  dxf:3  9.0 0.0 16

321 80  dxf:3  9.0 0.0 17

323 80  dxf:3  9.0 0.0 79

332 80  dxf:3  9.0 0.0 9

342 80  dxf:3  9.0 0.0 87

343 80  dxf:3  9.0 0.0 113

345 80  dxf:3  9.0 0.0 66

347 80  dxf:3  9.0 0.0 32

351 80  dxf:3  9.0 0.0 9

352 80  dxf:3  9.0 0.0 78

362 80  dxf:3  9.0 0.0 8

439 80  dxf:3  9.0 0.0 14

447 80  dxf:3  9.0 0.0 9

454 80  dxf:3  9.0 0.0 60

455 80  dxf:3  9.0 0.0 35

459 80  dxf:3  9.0 0.0 9

462 80  dxf:3  9.0 0.0 55

479 80  dxf:3  9.0 0.0 37

490 80  dxf:3  9.0 0.0 139

491 80  dxf:3  9.0 0.0 36

493 80  dxf:3  9.0 0.0 68

496 80  dxf:3  9.0 0.0 57

498 80  dxf:3  9.0 0.0 164

503 80  dxf:3  9.0 0.0 38

505 80  dxf:3  9.0 0.0 13

508 80  dxf:3  9.0 0.0 31

510 80  dxf:3  9.0 0.0 30

513 80  dxf:3  9.0 0.0 20
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nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

514 80  dxf:3  9.0 0.0 69

516 80  dxf:3  9.0 0.0 43

518 80  dxf:3  9.0 0.0 59

520 80  dxf:3  9.0 0.0 71

523 80  dxf:3  9.0 0.0 85

532 80  dxf:3  9.0 0.0 102

536 80  dxf:3  9.0 0.0 35

538 80  dxf:3  9.0 0.0 23

539 80  dxf:3  9.0 0.0 37

541 80  dxf:3  9.0 0.0 15

542 80  dxf:3  9.0 0.0 234

554 80  dxf:3  9.0 0.0 17

555 80  dxf:3  9.0 0.0 3

558 80  dxf:3  9.0 0.0 16

569 80  dxf:3  9.0 0.0 10

576 80  dxf:3  9.0 0.0 18

586 80  dxf:3  9.0 0.0 12

589 80  dxf:3  9.0 0.0 15

590 80  dxf:3  9.0 0.0 8

591 80  dxf:3  9.0 0.0 18

592 80  dxf:3  9.0 0.0 17

598 80  dxf:3  9.0 0.0 19

602 80  dxf:3  9.0 0.0 18

605 80  dxf:3  9.0 0.0 19

611 80  dxf:3  9.0 0.0 43

618 80  dxf:3  9.0 0.0 44

625 80  dxf:3  9.0 0.0 71

626 80  dxf:3  9.0 0.0 77

633 80  dxf:3  9.0 0.0 56

636 80  dxf:3  9.0 0.0 100

638 80  dxf:3  9.0 0.0 22

640 80  dxf:3  9.0 0.0 83

646 80  dxf:3  9.0 0.0 116

648 80  dxf:3  9.0 0.0 44

649 80  dxf:3  9.0 0.0 87

650 80  dxf:3  9.0 0.0 27

651 80  dxf:3  9.0 0.0 100

653 80  dxf:3  9.0 0.0 31

659 80  dxf:3  9.0 0.0 28

661 80  dxf:3  9.0 0.0 26

664 80  dxf:3  9.0 0.0 21

675 80  dxf:3  9.0 0.0 14

678 80  dxf:3  9.0 0.0 129

682 80  dxf:3  9.0 0.0 22

775 80  dxf:3  9.0 0.0 17

777 80  dxf:3  9.0 0.0 41

783 80  dxf:3  9.0 0.0 29

789 80  dxf:3  9.0 0.0 44

872 80  dxf:3  9.0 0.0 9

873 80  dxf:3  9.0 0.0 30
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nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

874 80  dxf:3  9.0 0.0 41

875 80  dxf:3  9.0 0.0 10

876 80  dxf:3  9.0 0.0 9

877 80  dxf:3  9.0 0.0 23

882 80  dxf:3  9.0 0.0 45

883 80  dxf:3  9.0 0.0 211

884 80  dxf:3  9.0 0.0 26

887 80  dxf:3  9.0 0.0 31

891 80  dxf:3  9.0 0.0 15

950 80  dxf:3  9.0 0.0 44

957 80  dxf:3  9.0 0.0 34

960 80  dxf:3  9.0 0.0 19

1017 80  dxf:3  9.0 0.0 100

1040 80  dxf:3  9.0 0.0 71

1041 80  dxf:3  9.0 0.0 95

1042 80  dxf:3  9.0 0.0 49

1045 80  dxf:3  9.0 0.0 58

1069 80  dxf:3  9.0 0.0 28

1071 80  dxf:3  9.0 0.0 18

1074 80  dxf:3  9.0 0.0 53

1083 80  dxf:3  9.0 0.0 33

1099 80  dxf:3  9.0 0.0 11

1112 80  dxf:3  9.0 0.0 79

1115 80  dxf:3  9.0 0.0 38

1121 80  dxf:3  9.0 0.0 31

1123 80  dxf:3  9.0 0.0 10

1143 80  dxf:3  9.0 0.0 75

1150 80  dxf:3  9.0 0.0 21

1151 80  dxf:3  9.0 0.0 73

1156 80  dxf:3  9.0 0.0 11

1158 80  dxf:3  9.0 0.0 44

1159 80  dxf:3  9.0 0.0 68

1160 80  dxf:3  9.0 0.0 20

1162 80  dxf:3  9.0 0.0 161

1168 80  dxf:3  9.0 0.0 29

1171 80  dxf:3  9.0 0.0 125

1177 80  dxf:3  9.0 0.0 27

1178 80  dxf:3  9.0 0.0 84

1189 80  dxf:3  9.0 0.0 14

1195 80  dxf:3  9.0 0.0 141

1225 80  dxf:3  9.0 0.0 7

1226 80  dxf:3  9.0 0.0 78

1228 80  dxf:3  9.0 0.0 64

1230 80  dxf:3  9.0 0.0 58

1231 80  dxf:3  9.0 0.0 84

1233 80  dxf:3  9.0 0.0 56

1234 80  dxf:3  9.0 0.0 11

1244 80  dxf:3  9.0 0.0 30

1361 80  dxf:3  9.0 0.0 62

1365 80  dxf:3  9.0 0.0 102
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nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

1368 80  dxf:3  9.0 0.0 11

1371 80  dxf:3  9.0 0.0 108

1372 80  dxf:3  9.0 0.0 24

1396 80  dxf:3  9.0 0.0 22

1418 80  dxf:3  9.0 0.0 38

1422 80  dxf:3  9.0 0.0 48

1425 80  dxf:3  9.0 0.0 29

1427 80  dxf:3  9.0 0.0 48

1432 80  dxf:3  9.0 0.0 11

1442 80  dxf:3  9.0 0.0 76

1443 80  dxf:3  9.0 0.0 18

1445 80  dxf:3  9.0 0.0 99

1447 80  dxf:3  9.0 0.0 83

1454 80  dxf:3  9.0 0.0 60

1460 80  dxf:3  9.0 0.0 69

1462 80  dxf:3  9.0 0.0 122

1463 80  dxf:3  9.0 0.0 47

1464 80  dxf:3  9.0 0.0 43

1465 80  dxf:3  9.0 0.0 45

1469 80  dxf:3  9.0 0.0 42

1470 80  dxf:3  9.0 0.0 38

1477 80  dxf:3  9.0 0.0 61

1485 80  dxf:3  9.0 0.0 40

1492 80  dxf:3  9.0 0.0 121

1499 80  dxf:3  9.0 0.0 13

1502 80  dxf:3  9.0 0.0 20

1503 80  dxf:3  9.0 0.0 3

1509 80  dxf:3  9.0 0.0 3

1510 80  dxf:3  9.0 0.0 22

1532 80  dxf:3  9.0 0.0 4

1539 80  dxf:3  9.0 0.0 89

1540 80  dxf:3  9.0 0.0 52

1542 80  dxf:3  9.0 0.0 90

1549 80  dxf:3  9.0 0.0 8

1575 80  dxf:3  9.0 0.0 31

1580 80  dxf:3  9.0 0.0 21

1583 80  dxf:3  9.0 0.0 177

1584 80  dxf:3  9.0 0.0 71

1586 80  dxf:3  9.0 0.0 11

1588 80  dxf:3  9.0 0.0 9

1589 80  dxf:3  9.0 0.0 12

1592 80  dxf:3  9.0 0.0 6

1598 80  dxf:3  9.0 0.0 28

1600 80  dxf:3  9.0 0.0 12

1602 80  dxf:3  9.0 0.0 6

1605 80  dxf:3  9.0 0.0 14

1608 80  dxf:3  9.0 0.0 11

1639 80  dxf:3  9.0 0.0 39

1644 80  dxf:3  9.0 0.0 20

1653 80  dxf:3  9.0 0.0 23
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1657 80  dxf:3  9.0 0.0 17

1660 80  dxf:3  9.0 0.0 46

1672 80  dxf:3  9.0 0.0 17

1711 80  dxf:3  9.0 0.0 36

1727 80  dxf:3  9.0 0.0 13

1728 80  dxf:3  9.0 0.0 13

1729 80  dxf:3  9.0 0.0 13

1744 80  dxf:3  9.0 0.0 85

1750 80  dxf:3  9.0 0.0 16

1753 80  dxf:3  9.0 0.0 14

1758 80  dxf:3  9.0 0.0 50

1761 80  dxf:3  9.0 0.0 14

1762 80  dxf:3  9.0 0.0 90

1763 80  dxf:3  9.0 0.0 90

1767 80  dxf:3  9.0 0.0 19

1772 80  dxf:3  9.0 0.0 45

1773 80  dxf:3  9.0 0.0 73

1778 80  dxf:3  9.0 0.0 74

1783 80  dxf:3  9.0 0.0 20

1784 80  dxf:3  9.0 0.0 11

1790 80  dxf:3  9.0 0.0 8

1791 80  dxf:3  9.0 0.0 8

1792 80  dxf:3  9.0 0.0 123

1795 80  dxf:3  9.0 0.0 20

1797 80  dxf:3  9.0 0.0 9

1875 80  dxf:3  9.0 0.0 37

1878 80  dxf:3  9.0 0.0 17

1883 80  dxf:3  9.0 0.0 53

1886 80  dxf:3  9.0 0.0 26

1892 80  dxf:3  9.0 0.0 29

1894 80  dxf:3  9.0 0.0 22

1899 80  dxf:3  9.0 0.0 17

1917 80  dxf:3  9.0 0.0 9

1921 80  dxf:3  9.0 0.0 89

1938 80  dxf:3  9.0 0.0 9

1939 80  dxf:3  9.0 0.0 9

1940 80  dxf:3  9.0 0.0 9

1946 80  dxf:3  9.0 0.0 73

1949 80  dxf:3  9.0 0.0 41

2059 80  dxf:3  9.0 0.0 101

2062 80  dxf:3  9.0 0.0 59

2065 80  dxf:3  9.0 0.0 46

2066 80  dxf:3  9.0 0.0 70

2073 80  dxf:3  9.0 0.0 121

2076 80  dxf:3  9.0 0.0 12

2077 80  dxf:3  9.0 0.0 116

2081 80  dxf:3  9.0 0.0 63

2095 80  dxf:3  9.0 0.0 43

2099 80  dxf:3  9.0 0.0 48

2103 80  dxf:3  9.0 0.0 19
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2110 80  dxf:3  9.0 0.0 78

2116 80  dxf:3  9.0 0.0 8

2118 80  dxf:3  9.0 0.0 19

2123 80  dxf:3  9.0 0.0 4

2128 80  dxf:3  9.0 0.0 6

2132 80  dxf:3  9.0 0.0 37

2136 80  dxf:3  9.0 0.0 19

2137 80  dxf:3  9.0 0.0 45

2142 80  dxf:3  9.0 0.0 20

2144 80  dxf:3  9.0 0.0 14

2145 80  dxf:3  9.0 0.0 18

2147 80  dxf:3  9.0 0.0 34

2152 80  dxf:3  9.0 0.0 57

2155 80  dxf:3  9.0 0.0 6

2158 80  dxf:3  9.0 0.0 111

2159 80  dxf:3  9.0 0.0 72

2160 80  dxf:3  9.0 0.0 19

2161 80  dxf:3  9.0 0.0 17

2162 80  dxf:3  9.0 0.0 150

2163 80  dxf:3  9.0 0.0 16

2165 80  dxf:3  9.0 0.0 17

2169 80  dxf:3  9.0 0.0 6

2171 80  dxf:3  9.0 0.0 24

2177 80  dxf:3  9.0 0.0 6

2180 80  dxf:3  9.0 0.0 17

2183 80  dxf:3  9.0 0.0 16

2198 80  dxf:3  9.0 0.0 10

2212 80  dxf:3  9.0 0.0 30

2218 80  dxf:3  9.0 0.0 102

2220 80  dxf:3  9.0 0.0 13

2226 80  dxf:3  9.0 0.0 7

2233 80  dxf:3  9.0 0.0 75

2235 80  dxf:3  9.0 0.0 13

2237 80  dxf:3  9.0 0.0 111

2360 80  dxf:3  9.0 0.0 22

2369 80  dxf:3  9.0 0.0 15

2372 80  dxf:3  9.0 0.0 69

2392 80  dxf:3  9.0 0.0 6

2395 80  dxf:3  9.0 0.0 9

2396 80  dxf:3  9.0 0.0 28

2397 80  dxf:3  9.0 0.0 37

2402 80  dxf:3  9.0 0.0 4

2412 80  dxf:3  9.0 0.0 44

2416 80  dxf:3  9.0 0.0 30

2417 80  dxf:3  9.0 0.0 76

2420 80  dxf:3  9.0 0.0 47

2422 80  dxf:3  9.0 0.0 80

2423 80  dxf:3  9.0 0.0 53

2428 80  dxf:3  9.0 0.0 40

2430 80  dxf:3  9.0 0.0 99
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2433 80  dxf:3  9.0 0.0 76

2434 80  dxf:3  9.0 0.0 43

2436 80  dxf:3  9.0 0.0 80

2437 80  dxf:3  9.0 0.0 48

2439 80  dxf:3  9.0 0.0 51

2440 80  dxf:3  9.0 0.0 79

2447 80  dxf:3  9.0 0.0 55

2458 80  dxf:3  9.0 0.0 63

2460 80  dxf:3  9.0 0.0 59

2463 80  dxf:3  9.0 0.0 8

2466 80  dxf:3  9.0 0.0 73

2472 80  dxf:3  9.0 0.0 53

2481 80  dxf:3  9.0 0.0 48

2485 80  dxf:3  9.0 0.0 50

2486 80  dxf:3  9.0 0.0 92

2488 80  dxf:3  9.0 0.0 38

2501 80  dxf:3  9.0 0.0 133

2502 80  dxf:3  9.0 0.0 80

2508 80  dxf:3  9.0 0.0 16

2519 80  dxf:3  9.0 0.0 25

2520 80  dxf:3  9.0 0.0 58

2521 80  dxf:3  9.0 0.0 53

2525 80  dxf:3  9.0 0.0 41

2533 80  dxf:3  9.0 0.0 51

2547 80  dxf:3  9.0 0.0 10

2554 80  dxf:3  9.0 0.0 40

2555 80  dxf:3  9.0 0.0 102

2556 80  dxf:3  9.0 0.0 17

2563 80  dxf:3  9.0 0.0 26

2603 80  dxf:3  9.0 0.0 62

2613 80  dxf:3  9.0 0.0 16

2654 80  dxf:3  9.0 0.0 13

2655 80  dxf:3  9.0 0.0 7

2657 80  dxf:3  9.0 0.0 11

2658 80  dxf:3  9.0 0.0 86

2667 80  dxf:3  9.0 0.0 61

2668 80  dxf:3  9.0 0.0 73

2686 80  dxf:3  9.0 0.0 24

2687 80  dxf:3  9.0 0.0 54

2690 80  dxf:3  9.0 0.0 31

2701 80  dxf:3  9.0 0.0 168

2702 80  dxf:3  9.0 0.0 99

2704 80  dxf:3  9.0 0.0 85

2707 80  dxf:3  9.0 0.0 86

2713 80  dxf:3  9.0 0.0 70

2718 80  dxf:3  9.0 0.0 81

2723 80  dxf:3  9.0 0.0 21

2724 80  dxf:3  9.0 0.0 24

2725 80  dxf:3  9.0 0.0 77

2730 80  dxf:3  9.0 0.0 10
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2734 80  dxf:3  9.0 0.0 37

2737 80  dxf:3  9.0 0.0 73

2738 80  dxf:3  9.0 0.0 13

2750 80  dxf:3  9.0 0.0 77

2751 80  dxf:3  9.0 0.0 28

2752 80  dxf:3  9.0 0.0 52

2765 80  dxf:3  9.0 0.0 15

2774 80  dxf:3  9.0 0.0 13

2776 80  dxf:3  9.0 0.0 34

2779 80  dxf:3  9.0 0.0 176

2788 80  dxf:3  9.0 0.0 37

2791 80  dxf:3  9.0 0.0 26

2817 80  dxf:3  9.0 0.0 2

2819 80  dxf:3  9.0 0.0 10

2820 80  dxf:3  9.0 0.0 9

2829 80  dxf:3  9.0 0.0 6

2837 80  dxf:3  9.0 0.0 77

2843 80  dxf:3  9.0 0.0 14

2852 80  dxf:3  9.0 0.0 22

2855 80  dxf:3  9.0 0.0 1

2870 80  dxf:3  9.0 0.0 45

2873 80  dxf:3  9.0 0.0 55

2880 80  dxf:3  9.0 0.0 165

2883 80  dxf:3  9.0 0.0 22

2886 80  dxf:3  9.0 0.0 21

2890 80  dxf:3  9.0 0.0 28

2891 80  dxf:3  9.0 0.0 45

2893 80  dxf:3  9.0 0.0 55

2894 80  dxf:3  9.0 0.0 36

2903 80  dxf:3  9.0 0.0 119

2904 80  dxf:3  9.0 0.0 88

2905 80  dxf:3  9.0 0.0 35

2910 80  dxf:3  9.0 0.0 36

2928 80  dxf:3  9.0 0.0 45

2929 80  dxf:3  9.0 0.0 133

2934 80  dxf:3  9.0 0.0 67

2938 80  dxf:3  9.0 0.0 107

2941 80  dxf:3  9.0 0.0 36

2943 80  dxf:3  9.0 0.0 65

2947 80  dxf:3  9.0 0.0 30

2957 80  dxf:3  9.0 0.0 92

2962 80  dxf:3  9.0 0.0 52

2966 80  dxf:3  9.0 0.0 90

2972 80  dxf:3  9.0 0.0 51

2985 80  dxf:3  9.0 0.0 25

2988 80  dxf:3  9.0 0.0 117

2992 80  dxf:3  9.0 0.0 43

2994 80  dxf:3  9.0 0.0 29

3078 80  dxf:3  9.0 0.0 32

3096 80  dxf:3  9.0 0.0 18
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3104 80  dxf:3  9.0 0.0 92

3108 80  dxf:3  9.0 0.0 9

3110 80  dxf:3  9.0 0.0 16

3123 80  dxf:3  9.0 0.0 9

3129 80  dxf:3  9.0 0.0 9

3130 80  dxf:3  9.0 0.0 17

3132 80  dxf:3  9.0 0.0 9

3144 80  dxf:3  9.0 0.0 17

3162 80  dxf:3  9.0 0.0 41

3167 80  dxf:3  9.0 0.0 0

3172 80  dxf:3  9.0 0.0 26

3175 80  dxf:3  9.0 0.0 11

3181 80  dxf:3  9.0 0.0 9

3183 80  dxf:3  9.0 0.0 9

3186 80  dxf:3  9.0 0.0 27

3200 80  dxf:3  9.0 0.0 21

3202 80  dxf:3  9.0 0.0 86

3228 80  dxf:3  9.0 0.0 26

3235 80  dxf:3  9.0 0.0 23

3236 80  dxf:3  9.0 0.0 10

3240 80  dxf:3  9.0 0.0 7

3246 80  dxf:3  9.0 0.0 61

3252 80  dxf:3  9.0 0.0 26

3255 80  dxf:3  9.0 0.0 25

3257 80  dxf:3  9.0 0.0 106

3258 80  dxf:3  9.0 0.0 62

3261 80  dxf:3  9.0 0.0 51

3267 80  dxf:3  9.0 0.0 6

3282 80  dxf:3  9.0 0.0 6

3288 80  dxf:3  9.0 0.0 7

3291 80  dxf:3  9.0 0.0 52

3296 80  dxf:3  9.0 0.0 65

3299 80  dxf:3  9.0 0.0 44

3303 80  dxf:3  9.0 0.0 98

3305 80  dxf:3  9.0 0.0 53

3308 80  dxf:3  9.0 0.0 131

3314 80  dxf:3  9.0 0.0 9

3320 80  dxf:3  9.0 0.0 22

3322 80  dxf:3  9.0 0.0 17

3323 80  dxf:3  9.0 0.0 17

3326 80  dxf:3  9.0 0.0 18

3330 80  dxf:3  9.0 0.0 18

3332 80  dxf:3  9.0 0.0 16

3333 80  dxf:3  9.0 0.0 19

3337 80  dxf:3  9.0 0.0 6

3340 80  dxf:3  9.0 0.0 6

3342 80  dxf:3  9.0 0.0 34

3345 80  dxf:3  9.0 0.0 16

3348 80  dxf:3  9.0 0.0 9

3357 80  dxf:3  9.0 0.0 133
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3361 80  dxf:3  9.0 0.0 50

3365 80  dxf:3  9.0 0.0 13

3371 80  dxf:3  9.0 0.0 12

3377 80  dxf:3  9.0 0.0 128

3378 80  dxf:3  9.0 0.0 58

3384 80  dxf:3  9.0 0.0 14

3392 80  dxf:3  9.0 0.0 14

3394 80  dxf:3  9.0 0.0 76

3395 80  dxf:3  9.0 0.0 93

3402 80  dxf:3  9.0 0.0 21

3404 80  dxf:3  9.0 0.0 67

3405 80  dxf:3  9.0 0.0 36

3414 80  dxf:3  9.0 0.0 5

3416 80  dxf:3  9.0 0.0 45

3425 80  dxf:3  9.0 0.0 18

3430 80  dxf:3  9.0 0.0 14

3432 80  dxf:3  9.0 0.0 10

3438 80  dxf:3  9.0 0.0 33

3440 80  dxf:3  9.0 0.0 50

3442 80  dxf:3  9.0 0.0 30

3449 80  dxf:3  9.0 0.0 64

3450 80  dxf:3  9.0 0.0 49

3452 80  dxf:3  9.0 0.0 74

3459 80  dxf:3  9.0 0.0 20

3469 80  dxf:3  9.0 0.0 155

3478 80  dxf:3  9.0 0.0 35

3500 80  dxf:3  9.0 0.0 24

3525 80  dxf:3  9.0 0.0 8

3538 80  dxf:3  9.0 0.0 22

3550 80  dxf:3  9.0 0.0 22

3552 80  dxf:3  9.0 0.0 21

3556 80  dxf:3  9.0 0.0 5

3567 80  dxf:3  9.0 0.0 8

3568 80  dxf:3  9.0 0.0 9

3569 80  dxf:3  9.0 0.0 101

3572 80  dxf:3  9.0 0.0 11

3623 80  dxf:3  9.0 0.0 17

3676 80  dxf:3  9.0 0.0 53

3680 80  dxf:3  9.0 0.0 123

3682 80  dxf:3  9.0 0.0 13

3683 80  dxf:3  9.0 0.0 12

3684 80  dxf:3  9.0 0.0 76

3686 80  dxf:3  9.0 0.0 17

3687 80  dxf:3  9.0 0.0 13

3688 80  dxf:3  9.0 0.0 73

3689 80  dxf:3  9.0 0.0 80

3694 80  dxf:3  9.0 0.0 121

3723 80  dxf:3  9.0 0.0 67

3724 80  dxf:3  9.0 0.0 104

3725 80  dxf:3  9.0 0.0 73

WinHavik 8.674 (c) dirActivity-software 02-05-2016 16:10



13SAB, Arnhem

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

3726 80  dxf:3  9.0 0.0 41

3727 80  dxf:3  9.0 0.0 68

3735 80  dxf:3  9.0 0.0 7

3737 80  dxf:3  9.0 0.0 19

3746 80  dxf:3  9.0 0.0 118

3749 80  dxf:3  9.0 0.0 121

3756 80  dxf:3  9.0 0.0 128

3763 80  dxf:3  9.0 0.0 18

3766 80  dxf:3  9.0 0.0 36

3804 80  dxf:3  9.0 0.0 29

3805 80  dxf:3  9.0 0.0 23

3808 80  dxf:3  9.0 0.0 75

3810 80  dxf:3  9.0 0.0 86

3812 80  dxf:3  9.0 0.0 16

3813 80  dxf:3  9.0 0.0 31

3814 80  dxf:3  9.0 0.0 34

3824 80  dxf:3  9.0 0.0 56

3827 80  dxf:3  9.0 0.0 42

3861 80  dxf:3  9.0 0.0 63

3870 80  dxf:3  9.0 0.0 44

3871 80  dxf:3  9.0 0.0 20

3957 80  dxf:3  9.0 0.0 15

3961 80  dxf:3  9.0 0.0 9

3962 80  dxf:3  9.0 0.0 9

3977 80  dxf:3  9.0 0.0 17

4097 80  dxf:3  9.0 0.0 92

4099 80  dxf:3  9.0 0.0 76

4111 80  dxf:3  9.0 0.0 64

4117 80  dxf:3  9.0 0.0 26

4122 80  dxf:3  9.0 0.0 36

4124 80  dxf:3  9.0 0.0 44

4125 80  dxf:3  9.0 0.0 15

4188 80  dxf:3  9.0 0.0 8

4190 80  dxf:3  9.0 0.0 32

4196 80  dxf:3  9.0 0.0 17

4202 80  dxf:3  9.0 0.0 27

4212 80  dxf:3  9.0 0.0 74

4233 80  dxf:3  9.0 0.0 6

4238 80  dxf:3  9.0 0.0 6

4240 80  dxf:3  9.0 0.0 9

4242 80  dxf:3  9.0 0.0 27

4245 80  dxf:3  9.0 0.0 20

4248 80  dxf:3  9.0 0.0 30

4299 80  dxf:3  9.0 0.0 16

4309 80  dxf:3  9.0 0.0 45

4320 80  dxf:3  9.0 0.0 58

4322 80  dxf:3  9.0 0.0 19

4324 80  dxf:3  9.0 0.0 8

4326 80  dxf:3  9.0 0.0 16

4328 80  dxf:3  9.0 0.0 107
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4337 80  dxf:3  9.0 0.0 6

4339 80  dxf:3  9.0 0.0 11

4351 80  dxf:3  9.0 0.0 23

4354 80  dxf:3  9.0 0.0 11

4358 80  dxf:3  9.0 0.0 14

4359 80  dxf:3  9.0 0.0 47

4371 80  dxf:3  9.0 0.0 14

4374 80  dxf:3  9.0 0.0 14

4377 80  dxf:3  9.0 0.0 14

4378 80  dxf:3  9.0 0.0 22

4379 80  dxf:3  9.0 0.0 23

4391 80  dxf:3  9.0 0.0 23

4392 80  dxf:3  9.0 0.0 101

4393 80  dxf:3  9.0 0.0 22

4394 80  dxf:3  9.0 0.0 15

4401 80  dxf:3  9.0 0.0 15

4408 80  dxf:3  9.0 0.0 55

4411 80  dxf:3  9.0 0.0 75

4418 80  dxf:3  9.0 0.0 12

4444 80  dxf:3  9.0 0.0 17

4445 80  dxf:3  9.0 0.0 166

4446 80  dxf:3  9.0 0.0 23

4486 80  dxf:3  9.0 0.0 9

4489 80  dxf:3  9.0 0.0 51

4500 80  dxf:3  9.0 0.0 13

4502 80  dxf:3  9.0 0.0 7

4503 80  dxf:3  9.0 0.0 33

4507 80  dxf:3  9.0 0.0 117

4509 80  dxf:3  9.0 0.0 68

4510 80  dxf:3  9.0 0.0 9

4518 80  dxf:3  9.0 0.0 15

4519 80  dxf:3  9.0 0.0 9

4525 80  dxf:3  9.0 0.0 14

4580 80  dxf:3  9.0 0.0 50

4582 80  dxf:3  9.0 0.0 36

4583 80  dxf:3  9.0 0.0 17

4589 80  dxf:3  9.0 0.0 18

4592 80  dxf:3  9.0 0.0 24

4603 80  dxf:3  9.0 0.0 16

4613 80  dxf:3  9.0 0.0 17

4654 80  dxf:3  9.0 0.0 52

4655 80  dxf:3  9.0 0.0 47

4664 80  dxf:3  9.0 0.0 54

4665 80  dxf:3  9.0 0.0 70

4668 80  dxf:3  9.0 0.0 51

4672 80  dxf:3  9.0 0.0 14

4674 80  dxf:3  9.0 0.0 14

4685 80  dxf:3  9.0 0.0 8

4688 80  dxf:3  9.0 0.0 8

4696 80  dxf:3  9.0 0.0 89
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4701 80  dxf:3  9.0 0.0 76

4709 80  dxf:3  9.0 0.0 24

4711 80  dxf:3  9.0 0.0 19

4716 80  dxf:3  9.0 0.0 8

4717 80  dxf:3  9.0 0.0 8

4719 80  dxf:3  9.0 0.0 61

4732 80  dxf:3  9.0 0.0 26

4733 80  dxf:3  9.0 0.0 21

4734 80  dxf:3  9.0 0.0 20

4735 80  dxf:3  9.0 0.0 32

4737 80  dxf:3  9.0 0.0 9

4747 80  dxf:3  9.0 0.0 64

4752 80  dxf:3  9.0 0.0 9

4760 80  dxf:3  9.0 0.0 11

4766 80  dxf:3  9.0 0.0 8

4768 80  dxf:3  9.0 0.0 19

4769 80  dxf:3  9.0 0.0 110

4770 80  dxf:3  9.0 0.0 48

4771 80  dxf:3  9.0 0.0 11

4772 80  dxf:3  9.0 0.0 35

4774 80  dxf:3  9.0 0.0 8

4781 80  dxf:3  9.0 0.0 75

4787 80  dxf:3  9.0 0.0 25

4789 80  dxf:3  9.0 0.0 13

4790 80  dxf:3  9.0 0.0 10

4791 80  dxf:3  9.0 0.0 12

4795 80  dxf:3  9.0 0.0 7

4797 80  dxf:3  9.0 0.0 14

4800 80  dxf:3  9.0 0.0 26

4803 80  dxf:3  9.0 0.0 77

4810 80  dxf:3  9.0 0.0 22

4813 80  dxf:3  9.0 0.0 12

4817 80  dxf:3  9.0 0.0 27

4821 80  dxf:3  9.0 0.0 15

4825 80  dxf:3  9.0 0.0 54

4827 80  dxf:3  9.0 0.0 55

4831 80  dxf:3  9.0 0.0 35

4838 80  dxf:3  9.0 0.0 16

4841 80  dxf:3  9.0 0.0 38

4854 80  dxf:3  9.0 0.0 45

4855 80  dxf:3  9.0 0.0 22

4866 80  dxf:3  9.0 0.0 87

4875 80  dxf:3  9.0 0.0 27

4879 80  dxf:3  9.0 0.0 7

4880 80  dxf:3  9.0 0.0 7

4881 80  dxf:3  9.0 0.0 52

4882 80  dxf:3  9.0 0.0 13

4885 80  dxf:3  9.0 0.0 6

4886 80  dxf:3  9.0 0.0 51

4981 80  dxf:3  9.0 0.0 62
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4986 80  dxf:3  9.0 0.0 16

4990 80  dxf:3  9.0 0.0 14

4995 80  dxf:3  9.0 0.0 18

5007 80  dxf:3  9.0 0.0 14

5015 80  dxf:3  9.0 0.0 64

5019 80  dxf:3  9.0 0.0 28

5020 80  dxf:3  9.0 0.0 65

5134 80  dxf:3  9.0 0.0 25

5141 80  dxf:3  9.0 0.0 51

5144 80  dxf:3  9.0 0.0 17

5148 80  dxf:3  9.0 0.0 15

5155 80  dxf:3  9.0 0.0 15

5176 80  dxf:3  9.0 0.0 6

5181 80  dxf:3  9.0 0.0 6

5185 80  dxf:3  9.0 0.0 9

5186 80  dxf:3  9.0 0.0 21

5251 80  dxf:3  9.0 0.0 11

5259 80  dxf:3  9.0 0.0 57

5280 80  dxf:3  9.0 0.0 18

5282 80  dxf:3  9.0 0.0 39

5402 80  dxf:3  9.0 0.0 80

5404 80  dxf:3  9.0 0.0 25

5415 80  dxf:3  9.0 0.0 14

5417 80  dxf:3  9.0 0.0 31

5447 80  dxf:3  9.0 0.0 3

5489 80  dxf:3  9.0 0.0 108

5551 80  dxf:3  9.0 0.0 10

5561 80  dxf:3  9.0 0.0 10

5565 80  dxf:3  9.0 0.0 9

5601 80  dxf:3  9.0 0.0 19

5604 80  dxf:3  9.0 0.0 22

5605 80  dxf:3  9.0 0.0 8

5607 80  dxf:3  9.0 0.0 53

5612 80  dxf:3  9.0 0.0 33

5617 80  dxf:3  9.0 0.0 58

5638 80  dxf:3  9.0 0.0 6

5642 80  dxf:3  9.0 0.0 66

5645 80  dxf:3  9.0 0.0 38

5650 80  dxf:3  9.0 0.0 7

5667 80  dxf:3  9.0 0.0 9

5680 80  dxf:3  9.0 0.0 11

5682 80  dxf:3  9.0 0.0 11

5688 80  dxf:3  9.0 0.0 43

5690 80  dxf:3  9.0 0.0 8

5696 80  dxf:3  9.0 0.0 11

5697 80  dxf:3  9.0 0.0 9

5698 80  dxf:3  9.0 0.0 33

5699 80  dxf:3  9.0 0.0 45

5700 80  dxf:3  9.0 0.0 25

5706 80  dxf:3  9.0 0.0 46
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5712 80  dxf:3  9.0 0.0 51

5713 80  dxf:3  9.0 0.0 79

5719 80  dxf:3  9.0 0.0 47

5725 80  dxf:3  9.0 0.0 122

5726 80  dxf:3  9.0 0.0 38

5728 80  dxf:3  9.0 0.0 55

5735 80  dxf:3  9.0 0.0 31

5736 80  dxf:3  9.0 0.0 17

5740 80  dxf:3  9.0 0.0 21

5747 80  dxf:3  9.0 0.0 7

5749 80  dxf:3  9.0 0.0 10

5771 80  dxf:3  9.0 0.0 73

5775 80  dxf:3  9.0 0.0 37

5779 80  dxf:3  9.0 0.0 11

5781 80  dxf:3  9.0 0.0 5

5785 80  dxf:3  9.0 0.0 15

5789 80  dxf:3  9.0 0.0 10

5794 80  dxf:3  9.0 0.0 74

5798 80  dxf:3  9.0 0.0 10

5799 80  dxf:3  9.0 0.0 9

5802 80  dxf:3  9.0 0.0 13

5804 80  dxf:3  9.0 0.0 18

5805 80  dxf:3  9.0 0.0 13

5807 80  dxf:3  9.0 0.0 8

5817 80  dxf:3  9.0 0.0 7

5821 80  dxf:3  9.0 0.0 11

5917 80  dxf:3  9.0 0.0 432

6198 80  dxf:3  9.0 0.0 15

6429 80  dxf:3  9.0 0.0 18

6467 80  dxf:3  9.0 0.0 12

6471 80  dxf:3  9.0 0.0 10

6472 80  dxf:3  9.0 0.0 6

6475 80  dxf:3  9.0 0.0 6

6483 80  dxf:3  9.0 0.0 20

6486 80  dxf:3  9.0 0.0 14

6546 80  dxf:3  9.0 0.0 11

6593 80  dxf:3  9.0 0.0 9

6595 80  dxf:3  9.0 0.0 6

6691 80  dxf:3  9.0 0.0 6

6721 80  dxf:3  9.0 0.0 43

6726 80  dxf:3  9.0 0.0 12

6728 80  dxf:3  9.0 0.0 34

6731 80  dxf:3  9.0 0.0 10

6733 80  dxf:3  9.0 0.0 6

6742 80  dxf:3  9.0 0.0 6

6747 80  dxf:3  9.0 0.0 6

6750 80  dxf:3  9.0 0.0 22

6753 80  dxf:3  9.0 0.0 6

6754 80  dxf:3  9.0 0.0 6

6758 80  dxf:3  9.0 0.0 32
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6764 80  dxf:3  9.0 0.0 6

6767 80  dxf:3  9.0 0.0 8

6770 80  dxf:3  9.0 0.0 43

6771 80  dxf:3  9.0 0.0 9

6774 80  dxf:3  9.0 0.0 6

6780 80  dxf:3  9.0 0.0 6

6782 80  dxf:3  9.0 0.0 14

6785 80  dxf:3  9.0 0.0 6

6789 80  dxf:3  9.0 0.0 15

6795 80  dxf:3  9.0 0.0 6

6803 80  dxf:3  9.0 0.0 6

6809 80  dxf:3  9.0 0.0 15

6812 80  dxf:3  9.0 0.0 81

6816 80  dxf:3  9.0 0.0 33

6817 80  dxf:3  9.0 0.0 19

6829 80  dxf:3  9.0 0.0 26

6833 80  dxf:3  9.0 0.0 6

6842 80  dxf:3  9.0 0.0 10

6844 80  dxf:3  9.0 0.0 8

6848 80  dxf:3  9.0 0.0 16

6850 80  dxf:3  9.0 0.0 9

6854 80  dxf:3  9.0 0.0 17

6856 80  dxf:3  9.0 0.0 17

6857 80  dxf:3  9.0 0.0 17

6863 80  dxf:3  9.0 0.0 17

6869 80  dxf:3  9.0 0.0 8

6884 80  dxf:3  9.0 0.0 17

6890 80  dxf:3  9.0 0.0 8

6914 80  dxf:3  9.0 0.0 30

6919 80  dxf:3  9.0 0.0 55

6920 80  dxf:3  9.0 0.0 56

6922 80  dxf:3  9.0 0.0 52

6928 80  dxf:3  9.0 0.0 14

6946 80  dxf:3  9.0 0.0 9

6950 80  dxf:3  9.0 0.0 33

6955 80  dxf:3  9.0 0.0 13

6956 80  dxf:3  9.0 0.0 58

6966 80  dxf:3  9.0 0.0 6

6972 80  dxf:3  9.0 0.0 29

6973 80  dxf:3  9.0 0.0 48

6977 80  dxf:3  9.0 0.0 54

6978 80  dxf:3  9.0 0.0 167

7020 80  dxf:3  9.0 0.0 9

7023 80  dxf:3  9.0 0.0 2

7036 80  dxf:3  9.0 0.0 6

7043 80  dxf:3  9.0 0.0 9

7049 80  dxf:3  9.0 0.0 16

7067 80  dxf:3  9.0 0.0 6

7079 80  dxf:3  9.0 0.0 10

7197 80  dxf:3  9.0 0.0 6
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7198 80  dxf:3  9.0 0.0 8

7199 80  dxf:3  9.0 0.0 26

7206 80  dxf:3  9.0 0.0 12

7210 80  dxf:3  9.0 0.0 18

7213 80  dxf:3  9.0 0.0 14

7215 80  dxf:3  9.0 0.0 6

7223 80  dxf:3  9.0 0.0 9

7228 80  dxf:3  9.0 0.0 48

7232 80  dxf:3  9.0 0.0 6

7367 80  dxf:3  9.0 0.0 35

7376 80  dxf:3  9.0 0.0 32

7381 80  dxf:3  9.0 0.0 13

7415 80  dxf:3  9.0 0.0 8

7443 80  dxf:3  9.0 0.0 198

7451 80  dxf:3  9.0 0.0 13

7456 80  dxf:3  9.0 0.0 8

7463 80  dxf:3  9.0 0.0 43

7466 80  dxf:3  9.0 0.0 65

7476 80  dxf:3  9.0 0.0 73

7490 80  dxf:3  9.0 0.0 28

7496 80  dxf:3  9.0 0.0 166

7503 80  dxf:3  9.0 0.0 6

7505 80  dxf:3  9.0 0.0 6

7508 80  dxf:3  9.0 0.0 6

7517 80  dxf:3  9.0 0.0 6

7518 80  dxf:3  9.0 0.0 93

7524 80  dxf:3  9.0 0.0 6

7530 80  dxf:3  9.0 0.0 23

7534 80  dxf:3  9.0 0.0 33

7538 80  dxf:3  9.0 0.0 59

7541 80  dxf:3  9.0 0.0 34

7543 80  dxf:3  9.0 0.0 63

7551 80  dxf:3  9.0 0.0 44

7556 80  dxf:3  9.0 0.0 18

7559 80  dxf:3  9.0 0.0 37

7581 80  dxf:3  9.0 0.0 25

7582 80  dxf:3  9.0 0.0 20

7586 80  dxf:3  9.0 0.0 35

7591 80  dxf:3  9.0 0.0 30

7593 80  dxf:3  9.0 0.0 9

7600 80  dxf:3  9.0 0.0 21

7608 80  dxf:3  9.0 0.0 8

7620 80  dxf:3  9.0 0.0 27

7634 80  dxf:3  9.0 0.0 24

7652 80  dxf:3  9.0 0.0 4

7684 80  dxf:3  9.0 0.0 28

7685 80  dxf:3  9.0 0.0 29

7693 80  dxf:3  9.0 0.0 49

7694 80  dxf:3  9.0 0.0 23

7698 80  dxf:3  9.0 0.0 24
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7700 80  dxf:3  9.0 0.0 82

7704 80  dxf:3  9.0 0.0 10

7705 80  dxf:3  9.0 0.0 70

7706 80  dxf:3  9.0 0.0 13

7709 80  dxf:3  9.0 0.0 42

7716 80  dxf:3  9.0 0.0 69

7720 80  dxf:3  9.0 0.0 25

7722 80  dxf:3  9.0 0.0 23

7726 80  dxf:3  9.0 0.0 85

7727 80  dxf:3  9.0 0.0 44

7730 80  dxf:3  9.0 0.0 47

7731 80  dxf:3  9.0 0.0 96

7732 80  dxf:3  9.0 0.0 33

7734 80  dxf:3  9.0 0.0 20

7735 80  dxf:3  9.0 0.0 64

7737 80  dxf:3  9.0 0.0 167

7738 80  dxf:3  9.0 0.0 41

7744 80  dxf:3  9.0 0.0 30

7747 80  dxf:3  9.0 0.0 60

7749 80  dxf:3  9.0 0.0 8

7750 80  dxf:3  9.0 0.0 65

7754 80  dxf:3  9.0 0.0 29

7756 80  dxf:3  9.0 0.0 21

7757 80  dxf:3  9.0 0.0 278

7771 80  dxf:3  9.0 0.0 86

7773 80  dxf:3  9.0 0.0 13

7779 80  dxf:3  9.0 0.0 51

7785 80  dxf:3  9.0 0.0 15

7791 80  dxf:3  9.0 0.0 74

7810 80  dxf:3  9.0 0.0 17

7811 80  dxf:3  9.0 0.0 46

7821 80  dxf:3  9.0 0.0 14

7869 80  dxf:3  9.0 0.0 9

7872 80  dxf:3  9.0 0.0 46

7888 80  dxf:3  9.0 0.0 7

7890 80  dxf:3  9.0 0.0 61

7897 80  dxf:3  9.0 0.0 15

7908 80  dxf:3  9.0 0.0 7

7909 80  dxf:3  9.0 0.0 39

7914 80  dxf:3  9.0 0.0 46

7934 80  dxf:3  9.0 0.0 16

7936 80  dxf:3  9.0 0.0 9

7939 80  dxf:3  9.0 0.0 8

7944 80  dxf:3  9.0 0.0 19

7952 80  dxf:3  9.0 0.0 71

7964 80  dxf:3  9.0 0.0 46

8004 80  dxf:3  9.0 0.0 44

8009 80  dxf:3  9.0 0.0 6

8010 80  dxf:3  9.0 0.0 18

8012 80  dxf:3  9.0 0.0 45
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8016 80  dxf:3  9.0 0.0 23

8020 80  dxf:3  9.0 0.0 53

8021 80  dxf:3  9.0 0.0 17

8024 80  dxf:3  9.0 0.0 6

8028 80  dxf:3  9.0 0.0 14

8039 80  dxf:3  9.0 0.0 11

8275 80  dxf:3  9.0 0.0 25

8276 80  dxf:3  9.0 0.0 16

8278 80  dxf:3  9.0 0.0 53

8280 80  dxf:3  9.0 0.0 11

8286 80  dxf:3  9.0 0.0 17

8292 80  dxf:3  9.0 0.0 17

8296 80  dxf:3  9.0 0.0 44

8302 80  dxf:3  9.0 0.0 11

8305 80  dxf:3  9.0 0.0 11

8307 80  dxf:3  9.0 0.0 11

8308 80  dxf:3  9.0 0.0 8

8383 80  dxf:3  9.0 0.0 15

8384 80  dxf:3  9.0 0.0 12

8390 80  dxf:3  9.0 0.0 102

8391 80  dxf:3  9.0 0.0 57

8404 80  dxf:3  9.0 0.0 46

8410 80  dxf:3  9.0 0.0 15

8456 80  dxf:3  9.0 0.0 12

8478 80  dxf:3  9.0 0.0 19

8482 80  dxf:3  9.0 0.0 6

8484 80  dxf:3  9.0 0.0 8

8485 80  dxf:3  9.0 0.0 8

8488 80  dxf:3  9.0 0.0 18

8489 80  dxf:3  9.0 0.0 8

8490 80  dxf:3  9.0 0.0 50

8532 80  dxf:3  9.0 0.0 18

8578 80  dxf:3  9.0 0.0 16

8580 80  dxf:3  9.0 0.0 66

8612 80  dxf:3  9.0 0.0 10

8679 80  dxf:3  9.0 0.0 18

8699 80  dxf:3  9.0 0.0 72

8711 80  dxf:3  9.0 0.0 95

8775 80  dxf:3  9.0 0.0 29

8782 80  dxf:3  9.0 0.0 12

8788 80  dxf:3  9.0 0.0 10

8793 80  dxf:3  9.0 0.0 53

8823 80  dxf:3  9.0 0.0 10

8825 80  dxf:3  9.0 0.0 23

8829 80  dxf:3  9.0 0.0 9

8830 80  dxf:3  9.0 0.0 9

8833 80  dxf:3  9.0 0.0 43

8840 80  dxf:3  9.0 0.0 15

8854 80  dxf:3  9.0 0.0 13

8855 80  dxf:3  9.0 0.0 45
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8863 80  dxf:3  9.0 0.0 10

8878 80  dxf:3  9.0 0.0 32

8886 80  dxf:3  9.0 0.0 13

8893 80  dxf:3  9.0 0.0 84

8899 80  dxf:3  9.0 0.0 23

8900 80  dxf:3  9.0 0.0 30

8905 80  dxf:3  9.0 0.0 16

8915 80  dxf:3  9.0 0.0 12

8932 80  dxf:3  9.0 0.0 6

8937 80  dxf:3  9.0 0.0 13

9218 80  dxf:3  9.0 0.0 34

9223 80  dxf:3  9.0 0.0 6

9237 80  dxf:3  9.0 0.0 26

9240 80  dxf:3  9.0 0.0 19

9244 80  dxf:3  9.0 0.0 7

9246 80  dxf:3  9.0 0.0 7

9248 80  dxf:3  9.0 0.0 55

9254 80  dxf:3  9.0 0.0 47

9257 80  dxf:3  9.0 0.0 7

9270 80  dxf:3  9.0 0.0 3

9275 80  dxf:3  9.0 0.0 7

9278 80  dxf:3  9.0 0.0 30

9280 80  dxf:3  9.0 0.0 45

9286 80  dxf:3  9.0 0.0 25

9289 80  dxf:3  9.0 0.0 41

9291 80  dxf:3  9.0 0.0 30

9293 80  dxf:3  9.0 0.0 9

9295 80  dxf:3  9.0 0.0 37

9300 80  dxf:3  9.0 0.0 37

9310 80  dxf:3  9.0 0.0 9

9317 80  dxf:3  9.0 0.0 16

9334 80  dxf:3  9.0 0.0 47

9348 80  dxf:3  9.0 0.0 39

9380 80  dxf:3  9.0 0.0 26

9381 80  dxf:3  9.0 0.0 24

9406 80  dxf:3  9.0 0.0 31

9444 80  dxf:3  9.0 0.0 16

9513 80  dxf:3  9.0 0.0 5

9518 80  dxf:3  9.0 0.0 40

9520 80  dxf:3  9.0 0.0 18

9549 80  dxf:3  9.0 0.0 16

9909 80  dxf:3  9.0 0.0 27

9912 80  dxf:3  9.0 0.0 8

9915 80  dxf:3  9.0 0.0 25

9918 80  dxf:3  9.0 0.0 9

9921 80  dxf:3  9.0 0.0 37

9923 80  dxf:3  9.0 0.0 20

9979 80  dxf:3  9.0 0.0 17

9980 80  dxf:3  9.0 0.0 16

9985 80  dxf:3  9.0 0.0 33
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9993 80  dxf:3  9.0 0.0 15

10008 80  dxf:3  9.0 0.0 11

10041 80  dxf:3  9.0 0.0 21

10044 80  dxf:3  9.0 0.0 12

10045 80  dxf:3  9.0 0.0 12

10048 80  dxf:3  9.0 0.0 13

10052 80  dxf:3  9.0 0.0 6

10055 80  dxf:3  9.0 0.0 6

10061 80  dxf:3  9.0 0.0 14

10062 80  dxf:3  9.0 0.0 6

10064 80  dxf:3  9.0 0.0 6

10068 80  dxf:3  9.0 0.0 6

10072 80  dxf:3  9.0 0.0 9

10075 80  dxf:3  9.0 0.0 8

10106 80  dxf:3  9.0 0.0 16

10122 80  dxf:3  9.0 0.0 24

10139 80  dxf:3  9.0 0.0 99

10266 80  dxf:3  9.0 0.0 8

10271 80  dxf:3  9.0 0.0 87

10313 80  dxf:3  9.0 0.0 23

10321 80  dxf:3  9.0 0.0 22

10322 80  dxf:3  9.0 0.0 17

10366 80  dxf:3  9.0 0.0 13

10377 80  dxf:3  9.0 0.0 20

10421 80  dxf:3  9.0 0.0 69

10422 80  dxf:3  9.0 0.0 12

10431 80  dxf:3  9.0 0.0 6

10434 80  dxf:3  9.0 0.0 54

10436 80  dxf:3  9.0 0.0 233

10437 80  dxf:3  9.0 0.0 56

10445 80  dxf:3  9.0 0.0 83

10454 80  dxf:3  9.0 0.0 62

10457 80  dxf:3  9.0 0.0 16

10478 80  dxf:3  9.0 0.0 50

10479 80  dxf:3  9.0 0.0 43

10484 80  dxf:3  9.0 0.0 85

10491 80  dxf:3  9.0 0.0 62

10503 80  dxf:3  9.0 0.0 50

10507 80  dxf:3  9.0 0.0 58

10518 80  dxf:3  9.0 0.0 48

10527 80  dxf:3  9.0 0.0 104

10533 80  dxf:3  9.0 0.0 13

10536 80  dxf:3  9.0 0.0 19

10539 80  dxf:3  9.0 0.0 19

10542 80  dxf:3  9.0 0.0 21

10544 80  dxf:3  9.0 0.0 11

10548 80  dxf:3  9.0 0.0 9

10549 80  dxf:3  9.0 0.0 10

10555 80  dxf:3  9.0 0.0 74

10571 80  dxf:3  9.0 0.0 15
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10577 80  dxf:3  9.0 0.0 48

10582 80  dxf:3  9.0 0.0 3

10589 80  dxf:3  9.0 0.0 51

10590 80  dxf:3  9.0 0.0 66

10599 80  dxf:3  9.0 0.0 11

10613 80  dxf:3  9.0 0.0 4

10628 80  dxf:3  9.0 0.0 30

10640 80  dxf:3  9.0 0.0 16

10707 80  dxf:3  9.0 0.0 9

10708 80  dxf:3  9.0 0.0 17

10709 80  dxf:3  9.0 0.0 9

10710 80  dxf:3  9.0 0.0 9

10712 80  dxf:3  9.0 0.0 9

10713 80  dxf:3  9.0 0.0 9

10830 80  dxf:3  9.0 0.0 31

10849 80  dxf:3  9.0 0.0 55

10851 80  dxf:3  9.0 0.0 46

10858 80  dxf:3  9.0 0.0 21

10860 80  dxf:3  9.0 0.0 25

10864 80  dxf:3  9.0 0.0 37

10865 80  dxf:3  9.0 0.0 11

10866 80  dxf:3  9.0 0.0 8

10867 80  dxf:3  9.0 0.0 26

10907 80  dxf:3  9.0 0.0 17

10909 80  dxf:3  9.0 0.0 62

10911 80  dxf:3  9.0 0.0 16

10912 80  dxf:3  9.0 0.0 11

10933 80  dxf:3  9.0 0.0 16

10940 80  dxf:3  9.0 0.0 55

10955 80  dxf:3  9.0 0.0 21

10972 80  dxf:3  9.0 0.0 58

10979 80  dxf:3  9.0 0.0 22

10990 80  dxf:3  9.0 0.0 17

10995 80  dxf:3  9.0 0.0 20

10996 80  dxf:3  9.0 0.0 14

11001 80  dxf:3  9.0 0.0 6

11014 80  dxf:3  9.0 0.0 10

11019 80  dxf:3  9.0 0.0 15

11020 80  dxf:3  9.0 0.0 37

11114 80  dxf:3  9.0 0.0 10

11201 80  dxf:3  9.0 0.0 6

11204 80  dxf:3  9.0 0.0 21

11205 80  dxf:3  9.0 0.0 13

11208 80  dxf:3  9.0 0.0 17

11214 80  dxf:3  9.0 0.0 8

11216 80  dxf:3  9.0 0.0 6

11217 80  dxf:3  9.0 0.0 10

11218 80  dxf:3  9.0 0.0 8

11277 80  dxf:3  9.0 0.0 11

11286 80  dxf:3  9.0 0.0 29
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11290 80  dxf:3  9.0 0.0 16

11337 80  dxf:3  9.0 0.0 49

11339 80  dxf:3  9.0 0.0 14

11343 80  dxf:3  9.0 0.0 15

11480 80  dxf:3  9.0 0.0 15

11508 80  dxf:3  9.0 0.0 18

11545 80  dxf:3  9.0 0.0 9

11546 80  dxf:3  9.0 0.0 9

11548 80  dxf:3  9.0 0.0 11

11549 80  dxf:3  9.0 0.0 9

11556 80  dxf:3  9.0 0.0 6

11558 80  dxf:3  9.0 0.0 9

11560 80  dxf:3  9.0 0.0 8

11561 80  dxf:3  9.0 0.0 6

11562 80  dxf:3  9.0 0.0 6

11693 80  dxf:3  9.0 0.0 9

11695 80  dxf:3  9.0 0.0 19

11701 80  dxf:3  9.0 0.0 6

11705 80  dxf:3  9.0 0.0 6

11706 80  dxf:3  9.0 0.0 7

11804 80  dxf:3  9.0 0.0 18

11821 80  dxf:3  9.0 0.0 13

11841 80  dxf:3  9.0 0.0 83

11844 80  dxf:3  9.0 0.0 23

11849 80  dxf:3  9.0 0.0 6

11851 80  dxf:3  9.0 0.0 29

11858 80  dxf:3  9.0 0.0 27

11866 80  dxf:3  9.0 0.0 6

11868 80  dxf:3  9.0 0.0 6

11869 80  dxf:3  9.0 0.0 6

11874 80  dxf:3  9.0 0.0 8

11876 80  dxf:3  9.0 0.0 8

11879 80  dxf:3  9.0 0.0 8

11880 80  dxf:3  9.0 0.0 11

11881 80  dxf:3  9.0 0.0 11

11882 80  dxf:3  9.0 0.0 12

11884 80  dxf:3  9.0 0.0 9

11885 80  dxf:3  9.0 0.0 9

11888 80  dxf:3  9.0 0.0 12

11889 80  dxf:3  9.0 0.0 15

11902 80  dxf:3  9.0 0.0 9

11905 80  dxf:3  9.0 0.0 2

11960 80  dxf:3  9.0 0.0 9

11967 80  dxf:3  9.0 0.0 9

11974 80  dxf:3  9.0 0.0 8

11977 80  dxf:3  9.0 0.0 13

11978 80  dxf:3  9.0 0.0 12

11985 80  dxf:3  9.0 0.0 9

11987 80  dxf:3  9.0 0.0 13

11999 80  dxf:3  9.0 0.0 9
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12002 80  dxf:3  9.0 0.0 11

12004 80  dxf:3  9.0 0.0 7

12007 80  dxf:3  9.0 0.0 7

12008 80  dxf:3  9.0 0.0 8

12011 80  dxf:3  9.0 0.0 7

12015 80  dxf:3  9.0 0.0 7

12019 80  dxf:3  9.0 0.0 6

12027 80  dxf:3  9.0 0.0 10

12030 80  dxf:3  9.0 0.0 33

12031 80  dxf:3  9.0 0.0 8

12078 80  dxf:3  9.0 0.0 21

12112 80  dxf:3  9.0 0.0 11

12117 80  dxf:3  9.0 0.0 34

12126 80  dxf:3  9.0 0.0 27

12129 80  dxf:3  9.0 0.0 13

12131 80  dxf:3  9.0 0.0 7

12143 80  dxf:3  9.0 0.0 10

12144 80  dxf:3  9.0 0.0 7

12150 80  dxf:3  9.0 0.0 28

12164 80  dxf:3  9.0 0.0 10

12166 80  dxf:3  9.0 0.0 15

12169 80  dxf:3  9.0 0.0 56

12170 80  dxf:3  9.0 0.0 48

12172 80  dxf:3  9.0 0.0 23

12179 80  dxf:3  9.0 0.0 86

12188 80  dxf:3  9.0 0.0 8

12196 80  dxf:3  9.0 0.0 26

12198 80  dxf:3  9.0 0.0 32

12200 80  dxf:3  9.0 0.0 7

12201 80  dxf:3  9.0 0.0 9

12205 80  dxf:3  9.0 0.0 15

12209 80  dxf:3  9.0 0.0 6

12210 80  dxf:3  9.0 0.0 62

12227 80  dxf:3  9.0 0.0 14

12229 80  dxf:3  9.0 0.0 14

12235 80  dxf:3  9.0 0.0 13

12239 80  dxf:3  9.0 0.0 7

12253 80  dxf:3  9.0 0.0 9

12255 80  dxf:3  9.0 0.0 65

12257 80  dxf:3  9.0 0.0 24

12265 80  dxf:3  9.0 0.0 25

12277 80  dxf:3  9.0 0.0 18

12280 80  dxf:3  9.0 0.0 9

12286 80  dxf:3  9.0 0.0 22

12287 80  dxf:3  9.0 0.0 10

12290 80  dxf:3  9.0 0.0 10

12294 80  dxf:3  9.0 0.0 49

12295 80  dxf:3  9.0 0.0 27

12303 80  dxf:3  9.0 0.0 26

12318 80  dxf:3  9.0 0.0 7
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12326 80  dxf:3  9.0 0.0 19

12330 80  dxf:3  9.0 0.0 14

12344 80  dxf:3  9.0 0.0 13

12355 80  dxf:3  9.0 0.0 9

12360 80  dxf:3  9.0 0.0 13

12365 80  dxf:3  9.0 0.0 14

12370 80  dxf:3  9.0 0.0 15

12390 80  dxf:3  9.0 0.0 114

12393 80  dxf:3  9.0 0.0 37

12395 80  dxf:3  9.0 0.0 19

12397 80  dxf:3  9.0 0.0 84

12399 80  dxf:3  9.0 0.0 11

12403 80  dxf:3  9.0 0.0 18

12404 80  dxf:3  9.0 0.0 24

12416 80  dxf:3  9.0 0.0 6

12424 80  dxf:3  9.0 0.0 7

12428 80  dxf:3  9.0 0.0 6

12433 80  dxf:3  9.0 0.0 37

12437 80  dxf:3  9.0 0.0 11

12439 80  dxf:3  9.0 0.0 32

12441 80  dxf:3  9.0 0.0 7

12445 80  dxf:3  9.0 0.0 9

12448 80  dxf:3  9.0 0.0 13

12450 80  dxf:3  9.0 0.0 59

12454 80  dxf:3  9.0 0.0 16

12456 80  dxf:3  9.0 0.0 31

12458 80  dxf:3  9.0 0.0 55

12462 80  dxf:3  9.0 0.0 45

12465 80  dxf:3  9.0 0.0 33

12469 80  dxf:3  9.0 0.0 10

12472 80  dxf:3  9.0 0.0 26

12488 80  dxf:3  9.0 0.0 6

12498 80  dxf:3  9.0 0.0 7

12501 80  dxf:3  9.0 0.0 13

12506 80  dxf:3  9.0 0.0 9

12513 80  dxf:3  9.0 0.0 13

12516 80  dxf:3  9.0 0.0 18

12521 80  dxf:3  9.0 0.0 23

12527 80  dxf:3  9.0 0.0 20

12530 80  dxf:3  9.0 0.0 4

12532 80  dxf:3  9.0 0.0 17

12535 80  dxf:3  9.0 0.0 17

12550 80  dxf:3  9.0 0.0 13

12551 80  dxf:3  9.0 0.0 7

12556 80  dxf:3  9.0 0.0 12

12558 80  dxf:3  9.0 0.0 14

12565 80  dxf:3  9.0 0.0 34

12566 80  dxf:3  9.0 0.0 40

12570 80  dxf:3  9.0 0.0 14

12571 80  dxf:3  9.0 0.0 89
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12587 80  dxf:3  9.0 0.0 19

12591 80  dxf:3  9.0 0.0 16

12594 80  dxf:3  9.0 0.0 4

12599 80  dxf:3  9.0 0.0 4

12641 80  dxf:3  9.0 0.0 9

12865 80  dxf:3  9.0 0.0 131

13198 80  dxf:3  9.0 0.0 21

13199 80  dxf:3  9.0 0.0 33

13200 80  dxf:3  9.0 0.0 26

13202 80  dxf:3  9.0 0.0 20

13205 80  dxf:3  9.0 0.0 8

13206 80  dxf:3  9.0 0.0 14

13208 80  dxf:3  9.0 0.0 19

13211 80  dxf:3  9.0 0.0 56

13216 80  dxf:3  9.0 0.0 9

13226 80  dxf:3  9.0 0.0 37

13233 80  dxf:3  9.0 0.0 21

13237 80  dxf:3  9.0 0.0 6

13241 80  dxf:3  9.0 0.0 10

13251 80  dxf:3  9.0 0.0 18

13254 80  dxf:3  9.0 0.0 35

13712 80  dxf:3  9.0 0.0 106

13721 80  dxf:3  9.0 0.0 8

13722 80  dxf:3  9.0 0.0 75

13726 80  dxf:3  9.0 0.0 8

13729 80  dxf:3  9.0 0.0 9

13733 80  dxf:3  9.0 0.0 9

13734 80  dxf:3  9.0 0.0 76

13735 80  dxf:3  9.0 0.0 19

13736 80  dxf:3  9.0 0.0 91

13740 80  dxf:3  9.0 0.0 31

13743 80  dxf:3  9.0 0.0 10

13744 80  dxf:3  9.0 0.0 8

13746 80  dxf:3  9.0 0.0 13

13748 80  dxf:3  9.0 0.0 15

13750 80  dxf:3  9.0 0.0 15

13757 80  dxf:3  9.0 0.0 6

13759 80  dxf:3  9.0 0.0 55

13763 80  dxf:3  9.0 0.0 26

13764 80  dxf:3  9.0 0.0 9

13776 80  dxf:3  9.0 0.0 17

13779 80  dxf:3  9.0 0.0 9

13781 80  dxf:3  9.0 0.0 15

13783 80  dxf:3  9.0 0.0 9

13786 80  dxf:3  9.0 0.0 72

13790 80  dxf:3  9.0 0.0 89

13798 80  dxf:3  9.0 0.0 11

13799 80  dxf:3  9.0 0.0 41

13804 80  dxf:3  9.0 0.0 35

13808 80  dxf:3  9.0 0.0 6

WinHavik 8.674 (c) dirActivity-software 02-05-2016 16:10



29SAB, Arnhem

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

13821 80  dxf:3  9.0 0.0 51

13823 80  dxf:3  9.0 0.0 9

13828 80  dxf:3  9.0 0.0 7

13848 80  dxf:3  9.0 0.0 14

13857 80  dxf:3  9.0 0.0 19

13859 80  dxf:3  9.0 0.0 12

13860 80  dxf:3  9.0 0.0 87

13862 80  dxf:3  9.0 0.0 20

13869 80  dxf:3  9.0 0.0 14

13871 80  dxf:3  9.0 0.0 14

13875 80  dxf:3  9.0 0.0 6

13882 80  dxf:3  9.0 0.0 8

13883 80  dxf:3  9.0 0.0 43

13890 80  dxf:3  9.0 0.0 14

13891 80  dxf:3  9.0 0.0 17

13892 80  dxf:3  9.0 0.0 14

13896 80  dxf:3  9.0 0.0 15

13897 80  dxf:3  9.0 0.0 22

13920 80  dxf:3  9.0 0.0 12

13930 80  dxf:3  9.0 0.0 18

13950 80  dxf:3  9.0 0.0 8

13967 80  dxf:3  9.0 0.0 11

14024 80   9.0 0.0 63

14025 80   9.0 0.0 37

14026 80   9.0 0.0 171

14027 80   9.0 0.0 133

14028 80   8.0 0.0 42

14029 80   8.0 0.0 42

14030 80   8.0 0.0 42
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Bodemlijnen

typenr kenmerklengtez,gem

3 hoogtelijn12952.8
4 hoogtelijn8441.7
6 hoogtelijn5261.0
8 hoogtelijn4734.1
9 hoogtelijn4750.8

12 hoogtelijn3630.8
13 hoogtelijn2650.6
14 hoogtelijn2150.0
15 hoogtelijn2560.0
18 hoogtelijn2070.4
19 hoogtelijn3180.6
22 hardzachtovergang + hoogtelijn3010.0
23 hardzachtovergang + hoogtelijn3930.0
24 hardzachtovergang + hoogtelijn3580.0
25 hardzachtovergang + hoogtelijn2520.0
26 hardzachtovergang + hoogtelijn2970.0
27 hardzachtovergang + hoogtelijn8310.0
28 hardzachtovergang + hoogtelijn8010.0
29 hardzachtovergang + hoogtelijn10830.0
30 hardzachtovergang + hoogtelijn8010.0
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Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

1 Woning 1 gevel VL 50.3245.78 41.731 1.5 48.82 45.78 41.7348.82 48 50totaal (0) 2 51.73 2
VL 51.5446.96 42.971 4.5 50.02 46.96 42.9750.02 50 51totaal (0) 2 52.97 2
VL 52.4147.83 43.851 7.5 50.89 47.83 43.8550.89 50 52totaal (0) 2 53.85 2

0.0 0.0

2 Woning 1 gevel VL 50.1345.59 41.541 1.5 48.62 45.59 41.5448.62 48 50totaal (0) 2 51.54 2
VL 51.6147.04 43.051 4.5 50.09 47.04 43.0550.09 50 51totaal (0) 2 53.05 2
VL 52.4447.86 43.881 7.5 50.92 47.86 43.8850.92 50 52totaal (0) 2 53.88 2

0.0 0.0

3 Woning 2 gevel VL 48.7044.16 40.111 1.5 47.19 44.16 40.1147.19 47 48totaal (0) 2 50.11 2
VL 49.8145.23 41.251 4.5 48.29 45.23 41.2548.29 48 49totaal (0) 2 51.25 2
VL 50.6146.02 42.051 7.5 49.08 46.02 42.0549.08 49 50totaal (0) 2 52.05 2

0.0 0.0

4 Woning 1 gevel VL 45.7441.20 37.151 1.5 44.23 41.20 37.1544.23 44 45totaal (0) 2 47.15 2
VL 46.3641.79 37.801 4.5 44.84 41.79 37.8044.84 44 46totaal (0) 2 47.80 2
VL 47.3842.80 38.811 7.5 45.86 42.80 38.8145.86 45 47totaal (0) 2 48.81 2

0.0 0.0

5 Woning 1 gevel VL 43.5739.02 34.991 1.5 42.06 39.02 34.9942.06 42 43totaal (0) 2 44.99 2
VL 45.1340.54 36.581 4.5 43.60 40.54 36.5843.60 43 45totaal (0) 2 46.58 2
VL 46.2341.64 37.681 7.5 44.70 41.64 37.6844.70 44 46totaal (0) 2 47.68 2

0.0 0.0

6 Woning 2 gevel VL 49.3644.81 40.771 1.5 47.85 44.81 40.7747.85 47 49totaal (0) 2 50.77 2
VL 50.5946.01 42.031 4.5 49.06 46.01 42.0349.06 49 50totaal (0) 2 52.03 2
VL 51.4146.82 42.851 7.5 49.88 46.82 42.8549.88 49 51totaal (0) 2 52.85 2

0.0 0.0

7 Woning 2 gevel VL 42.6838.12 34.111 1.5 41.16 38.12 34.1141.16 41 42totaal (0) 2 44.11 2
VL 44.5139.90 35.971 4.5 42.97 39.90 35.9742.97 43 44totaal (0) 2 45.97 2
VL 45.9941.39 37.451 7.5 44.46 41.39 37.4544.46 44 45totaal (0) 2 47.45 2

0.0 0.0

8 Woning 2 gevel VL 47.9843.43 39.391 1.5 46.47 43.43 39.3946.47 46 47totaal (0) 2 49.39 2
VL 49.0344.45 40.471 4.5 47.50 44.45 40.4747.50 47 48totaal (0) 2 50.47 2
VL 49.8545.26 41.291 7.5 48.32 45.26 41.2948.32 48 49totaal (0) 2 51.29 2

0.0 0.0

9 Woning 2 gevel VL 43.0038.45 34.411 1.5 41.49 38.45 34.4141.49 41 42totaal (0) 2 44.41 2
VL 43.6339.06 35.071 4.5 42.11 39.06 35.0742.11 42 43totaal (0) 2 45.07 2
VL 45.1240.55 36.561 7.5 43.60 40.55 36.5643.60 43 45totaal (0) 2 46.56 2

0.0 0.0

10 Woning 3 gevel VL 47.6243.07 39.031 1.5 46.11 43.07 39.0346.11 46 47totaal (0) 2 49.03 2
VL 48.6144.03 40.051 4.5 47.08 44.03 40.0547.08 47 48totaal (0) 2 50.05 2
VL 49.3244.73 40.771 7.5 47.79 44.73 40.7747.79 47 49totaal (0) 2 50.77 2

0.0 0.0

11 Woning 3 gevel VL 47.2742.72 38.691 1.5 45.76 42.72 38.6945.76 45 47totaal (0) 2 48.69 2
VL 48.2043.61 39.641 4.5 46.67 43.61 39.6446.67 46 48totaal (0) 2 49.64 2
VL 48.8844.29 40.331 7.5 47.35 44.29 40.3347.35 47 48totaal (0) 2 50.33 2

0.0 0.0

12 Woning 3 gevel VL 40.0435.49 31.461 1.5 38.53 35.49 31.4638.53 38 39totaal (0) 2 41.46 2
VL 40.9136.32 32.351 4.5 39.38 36.32 32.3539.38 39 40totaal (0) 2 42.35 2
VL 42.8338.24 34.271 7.5 41.30 38.24 34.2741.30 41 42totaal (0) 2 44.27 2

0.0 0.0

13 Woning 3 gevel VL 47.9843.43 39.391 1.5 46.47 43.43 39.3946.47 46 47totaal (0) 2 49.39 2
VL 49.0844.49 40.531 4.5 47.55 44.49 40.5347.55 47 49totaal (0) 2 50.53 2
VL 50.1145.52 41.551 7.5 48.58 45.52 41.5548.58 48 50totaal (0) 2 51.55 2

0.0 0.0

14 Woning 3 gevel VL 40.4035.83 31.841 1.5 38.88 35.83 31.8438.88 38 40totaal (0) 2 41.84 2
VL 41.9037.28 33.371 4.5 40.36 37.28 33.3740.36 40 41totaal (0) 2 43.37 2
VL 44.5339.93 35.991 7.5 43.00 39.93 35.9943.00 43 44totaal (0) 2 45.99 2

0.0 0.0
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Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

1 01 glad asfalt/DAB 93.80 3.00 3.20 80 80 80dag

95.60 1.70 2.70 80 80 80avond

90.70 3.70 5.60 80 80 80nacht

2.4 1330 2000.0 6.50

3.30

1.20

�vlicht1

2 01 glad asfalt/DAB 93.80 3.00 3.20 80 80 80dag

95.60 1.70 2.70 80 80 80avond

90.70 3.70 5.60 80 80 80nacht

1.9 851 2000.0 6.50

3.30

1.20

�vlicht1

3 01 glad asfalt/DAB 93.80 3.00 3.20 80 80 80dag

95.60 1.70 2.70 80 80 80avond

90.70 3.70 5.60 80 80 80nacht

1.0 238 800.0 6.50

3.30

1.20

�vlicht1

4 01 glad asfalt/DAB 93.80 3.00 3.20 70 50 50dag

95.60 1.70 2.70 70 50 50avond

90.70 3.70 5.60 70 50 50nacht

0.2 123 800.0 6.50

3.30

1.20

�vlicht1

5 01 glad asfalt/DAB 93.80 3.00 3.20 70 50 50dag

95.60 1.70 2.70 70 50 50avond

90.70 3.70 5.60 70 50 50nacht

0.0 111 800.0 6.50

3.30

1.20

�vlicht1

6 01 glad asfalt/DAB 93.80 3.00 3.20 80 80 80dag

95.60 1.70 2.70 80 80 80avond

90.70 3.70 5.60 80 80 80nacht

4.1 479 2000.0 6.50

3.30

1.20

�vlicht1

7 01 glad asfalt/DAB 93.80 3.00 3.20 80 80 80dag

95.60 1.70 2.70 80 80 80avond

90.70 3.70 5.60 80 80 80nacht

1.1 192 2000.0 6.50

3.30

1.20

�vlicht1

8 01 glad asfalt/DAB 93.80 3.00 3.20 80 80 80dag

95.60 1.70 2.70 80 80 80avond

90.70 3.70 5.60 80 80 80nacht

1.1 178 2000.0 6.50

3.30

1.20

�vlicht1

9 01 glad asfalt/DAB 93.80 3.00 3.20 80 80 80dag

95.60 1.70 2.70 80 80 80avond

90.70 3.70 5.60 80 80 80nacht

2.3 132 2000.0 6.50

3.30

1.20

�vlicht1

10 01 glad asfalt/DAB 93.80 3.00 3.20 80 80 80dag

95.60 1.70 2.70 80 80 80avond

90.70 3.70 5.60 80 80 80nacht

0.7 306 2000.0 6.50

3.30

1.20

�vlicht1

11 01 glad asfalt/DAB 93.80 3.00 3.20 80 80 80dag

95.60 1.70 2.70 80 80 80avond

90.70 3.70 5.60 80 80 80nacht

0.7 296 2000.0 6.50

3.30

1.20

�vlicht1

12 01 glad asfalt/DAB 93.80 3.00 3.20 80 80 80dag

95.60 1.70 2.70 80 80 80avond

90.70 3.70 5.60 80 80 80nacht

2.2 128 2000.0 6.50

3.30

1.20

�vlicht1

25 01 glad asfalt/DAB 93.80 3.00 3.20 80 80 80dag

95.60 1.70 2.70 80 80 80avond

90.70 3.70 5.60 80 80 80nacht

1.0 237 800.0 6.50

3.30

1.20

�vlicht1

26 01 glad asfalt/DAB 93.80 3.00 3.20 70 50 50dag

95.60 1.70 2.70 70 50 50avond

90.70 3.70 5.60 70 50 50nacht

0.3 123 800.0 6.50

3.30

1.20

�vlicht1

27 01 glad asfalt/DAB 93.80 3.00 3.20 80 80 80dag

95.60 1.70 2.70 80 80 80avond

90.70 3.70 5.60 80 80 80nacht

0.0 158 800.0 6.50

3.30

1.20

�vlicht1
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Bodemabsorptie

absorptie [%]nr kenmerklengte

1 .01240
2 .0306
3 .0780
4 .0955
5 .0605
6 .0544
7 .0748
8 .0276
9 .0918

10 .0666
11 80.0863
12 80.0407
13 80.0559
14 80.0320
15 80.01663
16 80.0457
17 80.01784
18 80.0648
19 80.0196
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Bijlage 4: Quick scan externe veiligheid 
 
 





 

 

 

 

 

 

memo 

  

aan: De heer J. de Korver 

van: SAB 

datum: 5 april 2016 

betreft: Quick scan externe veiligheid, ontwikkeling van drie vrijstaande woningen te 

Laurentiusdijk 21 te Welberg 

projectnummer: 160108 

 

1. Aanleiding 

Het voornemen bestaat om op een locatie aan de Laurentiusdijk in Welberg een drietal woningen te 

bouwen binnen het bestaande bebouwingslint. De nieuwe functies in het plangebied zijn op grond van het 

vigerend bestemmingsplan niet toegestaan. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken wordt 

een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. In het kader van het bestemmingsplan dient de milieutechnische 

uitvoerbaarheid te worden aangetoond. Een van de aspecten die nader onderzocht moet worden is het 

aspect externe veiligheid. Voor de paragraaf externe veiligheid in het bestemmingsplan is voorliggende 

quickscan uitgevoerd.  

 

2. Algemeen 

Het externe veiligheidsbeleid is gericht op de beperking en/of beheersing van de risico's voor de omgeving 

vanwege gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het uitgangspunt 

van het beleid is dat burgers voor de veiligheid van hun omgeving mogen rekenen op een minimum 

beschermingsniveau (plaatsgebonden risico). Daarnaast moet de kans op een groot ongeluk met 

meerdere slachtoffers (groepsrisico) worden afgewogen en verantwoord bij nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen binnen het invloedsgebied van een risicobron. 

 

Voor (de omgeving van) de meest risicovolle bedrijven is het "Besluit externe veiligheid inrichtingen" 

(Bevi) van belang. Aanvullend zijn in het Vuurwerkbesluit en Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels 

inrichtingen milieubeheer) veiligheidsafstanden genoemd die rond minder risicovolle inrichtingen moeten 

worden aangehouden. Daarnaast is het toetsingskader voor omgeving van transportassen en buisleidingen 

voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vastgelegd in respectievelijk Besluit externe veiligheid 

buisleidingen (Bevb),  Besluit externe veiligheid transport (Bevt) en het Basisnet. 

 

Voor zowel de handelingen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven als het transport van gevaarlijke stoffen 

zijn twee aspecten van belang, namelijk het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). 
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Plaatsgebonden Risico (PR) 

Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten gevolge van 

een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief persoon die de hele tijd op 

die plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied worden weergeven met zogeheten 

risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. Binnen de 10-6/jaar contour (welke als 

wettelijk harde norm fungeert) mogen geen nieuwe kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor 

beperkt kwetsbare objecten geldt de 10-6/jaar contour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. 

 

Groepsrisico (GR) 

Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met een 

bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een calamiteit. 

Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied wordt 

begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand waarop nog 1% van de 

blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het GR 

kan niet ‘op de kaart’ worden weergegeven, maar wordt weergegeven in een grafiek waar de kans (f) 

afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N): de fN-curve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weergave plaatsgebonden risicocontouren, invloedsgebied en groepsrisicografiek  

met oriëntatiewaarde voor transport 

 

In het Bevi, Bevt en het Bevb is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico opgenomen. 

Deze verantwoordingsplicht houdt in dat iedere wijziging met betrekking tot planologische keuzes moet 

worden onderbouwd én verantwoord door het bevoegd gezag. Hierbij geeft het bevoegd gezag aan of het 

groepsrisico in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt geacht. In het Bevi, Bevt en het Bevb zijn 

bepalingen opgenomen waaraan deze verantwoording dient te voldoen.  Bij een significante toename van 

het groepsrisico of een overschrijding van de oriëntatiewaarde dient het groepsrisico verantwoord te 

worden. Bij een minimale toename van het groepsrisico volstaat een beperkte verantwoording van het 

groepsrisico. De verantwoording van het groepsrisico is conform het Bevi van toepassing indien sprake is 

van een ruimtelijke ontwikkeling binnen het invloedsgebied van een Bevi-inrichting. In het Bevb is voor de 
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verantwoordingsplicht een onderscheid gemaakt tussen het 100%-letaliteitsgebied en het 1%-

letaliteitsgebied. Binnen eerstgenoemd gebied geldt een uitgebreide verantwoordingsplicht, in 

laatstgenoemd gebied dient alleen bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid beschouwd te worden. 

 

 

Verplichte en onmisbare onderdelen van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico 

 

3. Het plangebied 

 

Het plangebied is gelegen aan de rand van de bebouwde kom van Welberg aan de Laurentiusdijk. In de 

bestaande situatie bevindt zich hier reeds een bebouwingslint. De Laurentiusdijk vormt de oostelijke rand 

van de dorpskern Welberg. Aan de noordwestzijde vormt de Rondweg-Oost (N259) die hier een verhoogde 

ligging heeft, een duidelijke landschappelijke barrière tussen Welberg en de kern Steenbergen. Op de 

navolgende topografische kaart is het plangebied globaal met de gele ster aangeduid. 

 

 

Topografische kaart met globale aanduiding plangebied 
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4. Onderzoek  

De aanleiding voor deze quickscan is het aantonen van de haalbaarheid van het plan ten aanzien van het 

aspect externe veiligheid. Dit aspect is een van de haalbaarheidsaspecten die onderzocht moeten worden 

in het kader van de omgevingsvergunning. Op basis van de planmaximalisatie is sprake van een 

intensivering van het gebruik, waardoor het groepsrisico toeneemt. Om de haalbaarheid van het plan aan 

te kunnen tonen is onderzoek verricht naar de aanwezigheid van stationaire en mobiele bronnen in de 

omgeving van het plangebied.  

 

4.1. Risicoscan omgeving 

Met behulp van de risicokaart van de provincie Noord-Brabant is een inschatting gemaakt van de aanwezig 

risico’s in de omgeving van het plangebied. Op de navolgende afbeelding is een fragment van de 

provinciale risicokaart opgenomen.  De globale ligging van het plangebied is aangeduid met een blauw 

kader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede risicokaart, met aanduiding ligging plangebied (blauw kader) 
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Ten noorden van het plangebied ligt aan de Krommeweg 2c het zwembad De Meermin. Naast deze 

inrichting is het sportcentrum De Knotwilg gevestigd. Het sportcentrum is gevestigd op het adres 

Wipstraat 2. Beide inrichtingen hebben een opslag van gevaarlijke stoffen, maar slechts in een mate dat 

deze vallen onder het Activiteitenbesluit. Een nader beoordeling van het groepsrisico kan daarmee 

achterwege blijven.  

 

Verder liggen er in de omgeving van het plangebied geen Bevi-inrichtingen.  

 

Vervoer gevaarlijke stoffen  

Voor ruimtelijke plannen zijn spoorwegen, vaarwegen en autowegen risicorelevant als er binnen een zone 

van 200 meter vanaf de transportas een ontwikkeling gepland wordt. De N259 ligt ten noorden van het 

plangebied. Over deze weg worden geen gevaarlijke stoffen meer vervoerd. Het transport van gevaarlijke 

stoffen gaat tegenwoordig over de A4. Het plangebied ligt verder buiten het invloedsgebied van de A4 en 

hoeft derhalve niet nader beoordeeld te worden.  

 

Ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen over watergangen en het spoor kan worden gesteld 

dat er geen relevante watergangen, spoorwegen of hogedrukaardgasleidingen liggen in de nabijheid van 

het plangebied. 

 

6. Conclusie  

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Een initiatiefnemer is voornemens om aan de overkant van Laurentiusdijk 21 te Wel-

berg een drietal woningen te bouwen binnen het bestaande bebouwingslint. De ont-

wikkeling is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan ‘Kom Welberg’, aan-

gezien hier de betreffende gronden een agrarische bestemming hebben. Om de 

ontwikkeling mogelijk te maken dient een nieuw bestemmingsplan te worden vastge-

steld.  

 

Bij alle ruimtelijke ingrepen moet rekening gehouden worden met de aanwezige na-

tuurwaarden in en om het plangebied. Voordat ruimtelijke ingrepen mogen plaatsvin-

den, dient eerst een onderzoek uitgevoerd te worden in het kader van de Natuurbe-

schermingswet 1998 (gebiedsbescherming), de Flora- en faunawet (soorten-

bescherming) en eventuele andere betrokken natuurregelgeving. Uit dit onderzoek 

moet blijken of met de ingrepen negatieve effecten op beschermde gebieden en soor-

ten zijn te verwachten en of daarvoor respectievelijk een vergunning of ontheffing 

noodzakelijk is.  

1.2 Plangebied 

1.2.1 Huidige situatie 

Het plangebied is gelegen aan de rand van de bebouwde kom van Welberg (gemeen-

te Steenbergen, Provincie Noord-Brabant). Welberg wordt door middel van de Kape-

laan Kockstraat en de Laurentiusdijk met de stad Steenbergen verbonden. De Lauren-

tiusdijk vormt de oostelijke rand van de dorpskern Welberg. Opvallende 

landschapselementen in de omgeving van Welberg zijn de Boomvaart of Wouwsche 

Beek (die vanuit het zuidoosten richting Welberg stroomt), en de daarnaast gelegen 

boomdijk. Ten westen van deze dijk ligt natuurgebied Oudland. De omgeving van 

Welberg kenmerkt zich voornamelijk door agrarische gronden. Op grotere afstand lig-

gen Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak, Zoommeer en Oosterschelde. Op 2 tot 3 

kilometer ten westen van Welberg bevindt zich de A4.  

 

Het plangebied betreft een momenteel onbebouwde locatie die in agrarisch gebruik is 

(weideland). Het terrein wordt aan de noord-, west-, en zuidzijde omzoomd door een 

bomenrij. Ook aan de oostkant van het plangebied staan enkele verspreide bomen. 

Aan de westkant en zuidkant van het plangebied bevindt zich een ondiep en gedeelte-

lijk drooggevallen slootje. De Laurentiusdijk vormt de oostelijke grens van het plange-

bied. Navolgende afbeeldingen geven de globale ligging van het plangebied weer en 

geven een impressie van het plangebied ten tijde van het veldbezoek. 
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Topografische kaart met de globale ligging van het plangebied (rood omkaderd). Bron: Google 

Maps, bewerking: SAB. 

 

 

Luchtfoto met de globale ligging van het plangebied (rood omkaderd). Bron: Google Maps, 

bewerking: SAB. 
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Plangebied ten tijde van het veldbezoek. 

1.2.2 Toekomstige situatie 

In de nieuwe situatie worden er in het plangebied drie vrijstaande woningen gebouwd. 

Het perceel zal worden opgedeeld in drie ruime kavels met een gelijkmatige verdeling 

qua oppervlakte. De overgangen tussen de percelen wordt op groene wijze vormge-

geven met meidoornhagen of houtsingels. De bomenrij aan de rand van het perceel 

blijft behouden. Van de bomen in het oosten van het plangebied blijven de waardevol-

le bomen behouden. Mogelijk worden hier bomen gerooid en nieuwe bomen aange-

plant. Het achterste deel van de percelen wordt niet bebouwd, maar ingericht als wei-

degrond of boomgaard. Navolgende afbeelding geeft een impressie van het 

plangebied in de nieuwe situatie. 
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Inrichtingsschets  van het plangebied in de nieuwe situatie. 
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2 Wettelijk kader 

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- 

en soortenbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Natuur-

beschermingswet 1998 en verordeningen van de verschillende provincies aangaande 

onderwerpen als de Ecologische Hoofdstructuur en weidevogelgebieden. Soortenbe-

scherming komt voort uit de Flora- en faunawet. 

2.1 Gebiedsbescherming 

2.1.1 Natuurbeschermingswet 1998 

Natuurgebieden of andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna kunnen 

aangewezen worden als Europees Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebied (Natura 

2000-gebieden). De verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn in Nederland 

opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998. In deze wet zijn naast de Natura 

2000-gebieden ook de Beschermde natuurmonumenten opgenomen. Op grond van 

deze wet is het verboden projecten of andere handelingen te realiseren of te verrich-

ten die, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, de kwaliteit van de natuurlijke habi-

tats en de habitats van soorten kunnen verslechteren, of een verstorend effect kunnen 

hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Onderstaande afbeelding 

geeft een schematische weergave van de besluitvorming over plannen in relatie tot de 

Natuurbeschermingswet 1998 weer.  
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2.1.2 Natuurnetwerk Brabant 

Een andere vorm van gebiedsbescherming komt voort uit aanwijzing van een gebied 

als Natuurnetwerk Brabant (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Voor dergelijke 

gebieden geldt dat het natuurbelang prioriteit heeft en dat andere activiteiten niet mo-

gen leiden tot frustratie van de natuurdoelen. Anders dan bij gebieds- en soortbe-

scherming is de status als NNB niet verankerd in de natuurwetgeving, maar dient het 

belang in de planologische afweging een rol te spelen. Dit valt onder de verantwoor-

delijkheid van het bevoegd gezag. Uit de Verordening Ruimte 2014 (artikel 5.1.6.) van 

de provincie Noord-Brabant blijkt dat voor het NNB een externe werking geldt. De eco-

logische waarden en kenmerken van het NNB ter plaatse mogen niet aangetast wor-

den door een bestemmingsplan gelegen buiten het NNB. In de Verordening Ruimte 

Noord-Brabant staat verder vermeld dat een bestemmingsplan ter plaatse van de 

aanduiding Ecologische verbindingszone (EV) tot de verwezenlijking, het behoud en 

het beheer van een ecologische verbindingszone met een breedte van: ten minste 50 

meter in bestaand stedelijk gebied en ten minste 25 meter in alle overige gebieden 

strekt. 

2.2 Soortenbescherming 

Soortenbescherming is altijd aan de orde. Hiervoor is de Flora- en faunawet bepalend. 

Deze wet is gericht op het duurzaam in stand houden van soorten in hun natuurlijk 

leefgebied. Deze wet heeft de beschermingsregels, zoals die ook in de Europese Vo-

gelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn opgenomen, overgenomen en voor de Nederlandse 

situatie toegepast. 

 

Deze bescherming is als volgt in de Flora- en faunawet opgenomen: 

 het is verboden beschermde plantensoorten te plukken, verzamelen, af te snijden, 

uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere 

wijze van hun groeiplaats te verwijderen (artikel 8); 

 het is verboden beschermde diersoorten te doden, te verwonden, te vangen, te 

bemachtigen of met het oog daarop op te sporen (artikel 9), opzettelijk te veront-

rusten (artikel 10) en hun nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te ver-

storen (artikel 11). 

2.2.1 Beschermingscategorieën 

De procedurele consequenties zijn afhankelijk van de soorten die door de ingreep 

worden beïnvloed. Kortweg kunnen drie beschermingsregimes worden onderschei-

den: 

1. beschermingscategorie 1:  

een groot aantal beschermde soorten is in Nederland algemeen voorkomend. Op 

basis van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten uit de Flora- 

en faunawet mogen ruimtelijke ingrepen worden uitgevoerd die tot effect hebben 

dat de verblijfplaatsen van deze soorten worden aangetast; 

2. beschermingscategorie 2: 

voor beschermde soorten die minder algemeen zijn en extra aandacht verdienen, 

kan een vrijstelling (behalve voor het opzettelijk verontrusten) verkregen worden 
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als de initiatiefnemer een goedgekeurde gedragscode heeft. Indien dit niet het ge-

val is dient voor deze categorie een ontheffing aangevraagd te worden. 

In een dergelijke gedragscode worden gedragslijnen aangegeven die men volgt 

om het schaden van beschermde soorten zo veel mogelijk te voorkomen. Onthef-

fing is, als wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode, voor deze 

soorten alleen nog nodig als werkzaamheden afwijkend van de gedragscode wor-

den uitgevoerd; 

3. beschermingscategorie 3: 

voor ongeveer honderd zeldzame soorten geldt géén vrijstelling als het gaat om 

ruimtelijke ingrepen. Ontheffingen voor deze groep soorten worden slechts ver-

leend wanneer er geen andere bevredigende oplossing voor de ingreep bestaat, 

de ingrepen een in de wet genoemd belang dienen en de gunstige staat van in-

standhouding van de soort niet in gevaar komt. Deze uitgebreide toets geldt ook 

voor alle vogelsoorten. 

 

Als een ruimtelijke ingreep rechtstreeks kan leiden tot verstoring of vernietiging van 

bepaalde beschermde soorten of hun leefgebied, kan het project in strijd zijn met de 

Flora- en faunawet. Voor aantastingen van verblijfplaatsen en belangrijke (onderdelen 

van) leefgebieden van meer strikt beschermde soorten, is ontheffing ex. Artikel 75 van 

de Flora- en faunawet nodig van het ministerie van Economische Zaken. 

2.2.2 Vogels 

Alle nesten van inheemse vogelsoorten zijn streng beschermd tijdens het broedsei-

zoen. Het betreft dan met name de actieve broedplaatsen en vaste verblijfplaatsen. 

Voor de meeste vogels loopt het broedseizoen van half maart tot half augustus. Voor 

het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd in het kader van de Flora- 

en faunawet. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. 

 

Nesten van een aantal vogelsoorten zijn jaarrond beschermd. Het betreft hier over het 

algemeen soorten die het gehele jaar gebruikmaken van hun nest, of niet in staat zijn 

om een eigen nest te bouwen. Er worden hierin vijf categorieën onderscheiden: 

1 Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedsei-

zoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats. 

2 Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden 

en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk zijn van bebouwing of biotoop. 

De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limita-

tief beschikbaar. 

3 Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op de-

zelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk zijn van 

bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer speci-

fiek en limitatief beschikbaar. 

4 Vogels die jaar in jaar uit gebruikmaken van hetzelfde nest en die zelf niet of 

nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.  

 

Bij de vijfde en laatste categorie zijn de nesten jaarrond beschermd als er in de omge-

ving onvoldoende alternatieven zijn: 

5 Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het 

jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel 
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over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is ge-

gaan, zich elders te vestigen. 

2.2.3 Zorgplicht 

Verder geldt altijd artikel 2 van de Flora- en faunawet, een zorgplichtbepaling. Ieder-

een dient voldoende zorg in acht te nemen voor de in het wild levende dieren en hun 

leefomgeving. Dit houdt in dat voorafgaand aan sloop-, grond-, of bouwwerkzaamhe-

den wordt gecontroleerd of dat negatieve gevolgen voor aanwezige soorten kunnen 

worden voorkomen door het nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen 

worden verwacht. 
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3 Quick scan flora en fauna 

3.1 Onderzoeksmethode 

De quick scan flora en fauna is gebaseerd op een biotoopinschatting door een eco-

loog van SAB. Bij het opstellen van de quick scan flora en fauna is gebruikgemaakt 

van de meest recente verspreidingsgegevens van soorten uit de Nationale Databank 

Flora en Fauna (NDFF). Voor aanvullende visualisering van deze gegevens wordt ge-

bruikgemaakt relevante literatuur. Bijlage 1 vermeldt de geraadpleegde bronnen.  

 

Op 16 maart 2016 heeft een ecoloog van SAB het plangebied en de directe omgeving 

verkend. Doel van deze veldverkenning was om een indruk te krijgen van de habitats 

ter plaatse en om de geschiktheid voor de verschillende soortgroepen te beoordelen. 

Het veldbezoek heeft nadrukkelijk niet de status van een volledige veldinventarisatie. 

Het eenmalige veldbezoek geeft slechts een globaal beeld van aanwezige soorten en 

habitats op basis van een momentopname. Zowel het tijdstip (buiten de groeiperiode 

van planten en actieve periode van dieren) als het eenmalige karakter is hiervoor niet 

toereikend. 

3.2 Gebiedsbescherming.  

3.2.1 Natuurbeschermingswet 1998 

Het plangebied ligt niet in een gebied dat in het kader van de Natuurbeschermingswet 

1998 is aangewezen (zie navolgende afbeelding).  

 

 

Globale ligging van het plangebied (rood omkaderd) ten opzichte van Natura 2000-gebieden. 

Bron: Aerius. Bewerking: SAB.  
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In een straal van 3 kilometer bevindt zich geen Natura 2000-gebied of een Beschermd 

Natuurmonument. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft Krammer-Volkerak, 

op ongeveer 6,2 kilometer ten noorden van het plangebied. Gezien de afstand, kleine 

ruimtelijke ontwikkeling, tussengelegen verstorende elementen (zoals de A4) en de 

reeds bestaande achtergrondverstoring van tussengelegen kernen wordt het niet 

waarschijnlijk geacht dat de beoogde ontwikkelingen een negatief effect zullen hebben 

op de natuurwaarden van nabijgelegen Natura 2000-gebieden en Beschermde Na-

tuurmonumenten. 

3.2.2 Natuurnetwerk Brabant 

Het plangebied ligt niet in het NNB of in een Ecologische Verbindingszone. Het 

dichtstbijzijnde gedeelte van het NNB bevindt zich op ongeveer 700 meter ten zuiden 

van het plangebied. De dichtstbijzijnde Ecologische Verbindingszone bevindt zich op 

ongeveer 1,2 kilometer afstand van het plangebied (zie navolgende afbeelding) .  

 

 

Globale ligging van het plangebied (rood omkaderd) ten opzichte van het NNB en Ecologische 

Verbindingszones. Bron: Provincie Noord-Brabant. Bewerking: SAB. 

 

Vanwege de afstand, tussengelegen woningen en vanwege de reeds bestaande ach-

tergrondverstoring uit de kern van Welberg, zijn er geen negatieve effecten te ver-

wachten op het NNB en nabijgelegen Ecologische Verbindingszones. 

3.3 Soortenbescherming 

In het kader van de Flora- en faunawet moet worden getoetst of ter plaatse van de 

ruimtelijke ingrepen sprake is of kan zijn van negatieve effecten op beschermde plan-

ten en dieren. De beoogde ontwikkelingen kunnen biotoopverlies of verstoring (indi-

rect biotoopverlies) tot gevolg hebben. In deze paragraaf zal enkel ingegaan worden 
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op strikt beschermde soorten (beschermingscategorie 2 en 3) aangezien hiervoor 

geen algehele vrijstelling geldt voor ruimtelijke ingrepen. 

3.3.1 Vaatplanten 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF komt in de buurt van het plangebied de 

strikt beschermde vaatplant wilde marjolein voor. 

 

De biotoop van wilde marjolein bestaat uit droge stroomdalgraslanden en zoomvege-

taties. De soort heeft een voorkeur voor ruige vegetaties met voldoende structuur en 

openheid. Wilde marjolein groeit op een droge, matig voedselrijke tot schrale, zonnige 

tot zwak beschaduwde, kalkrijke grond. In het plangebied is geen sprake van droog 

stroomdalgrasland, zoomvegetaties of ruige vegetaties met voldoende structuur en 

openheid. De soort wordt daarnaast vaak aangetroffen op rivieroevers, dijken en hel-

lingen. Dergelijke elementen zijn niet in het plangebied aanwezig. Volgens de meest 

recente (<3 jaar) verspreidingsgegevens van de NDFF zijn er daarnaast geen recente 

waarnemingen van wilde marjolein in de directe omgeving van het plangebied ge-

daan. Wilde marjolein wordt vanwege het ontbreken van een geschikt biotoop en re-

cente waarnemingen niet in het plangebied verwacht. 

 

Tijdens het veldbezoek zijn een aantal algemene planten aangetroffen, als gewone 

paardenbloem, gewone braam en grote brandnetel. Aangezien deze soorten niet aan-

vullend zijn beschermd vormt de aanwezigheid van deze soorten geen belemmering 

voor het uitvoeren van de geplande ruimtelijke ontwikkeling. 

3.3.2 Grondgebonden zoogdieren 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF komt de waterspitsmuis in de buurt van 

het plangebied voor. 

 

De biotoop van de waterspitsmuis bestaat uit beken, rivieren, sloten, plassen, natuur-

lijke duinmeren en uit plaatsen waar grondwater opwelt. De soort houdt van schoon, 

niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot stilstaand water met een behoorlijk ontwikkel-

de watervegetatie en ruig begroeide oevers. Aan de westelijke en zuidelijke rand van 

het plangebied is een watergang aanwezig. Dit betreft een ondiepe watergang, die 

gedeeltelijk is drooggevallen. Langs een deel van de sloot groeit oevervegetatie. Een 

dergelijke ondiepe en deels drooggevallen watergang vormt geen optimale leefomge-

ving voor de waterspitsmuis. Volgens de meest recente (<3 jaar) verspreidingsgege-

vens van de NDFF is er recentelijk wel een waarneming van de waterspitsmuis in de 

omgeving gedaan. Dit betreft echter een waarneming op ruim een kilometer afstand, 

in een bosrijk gebied rond de Boomvaart. Gezien het ontbreken van een directe ver-

binding tussen dit gebied en het plangebied en gezien het feit dat het plangebied geen 

optimale leefomgeving voor de waterspitsmuis vormt, wordt deze soort niet in het 

plangebied verwacht. 

3.3.3 Vleermuizen 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF komen de gewone dwergvleermuis, 

laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en wa-

tervleermuis in de buurt van het plangebied voor. Alle vleermuissoorten, alsmede hun 
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verblijfplaatsen, essentiële foerageergebieden en vliegroutes zijn strikt beschermd 

volgens de Flora- en faunawet. 

 

Vleermuizen zijn globaal op te delen in gebouwbewonende soorten zoals gewone 

dwergvleermuis en boombewonende soorten als rosse vleermuis en watervleermuis 

Daarnaast bestaan soorten die van beide elementen gebruikmaken. Daarbij is ook 

onderscheid te maken in zomer- en winterverblijfplaatsen van de verschillende soor-

ten. Sommige soorten zoals de gewone dwergvleermuis verblijven het gehele jaar in 

gebouwen (spouwmuren, achter gevelbetimmeringen, etc.). Andere soorten als de 

rosse vleermuis verblijven jaarrond in bomen (in holten, holen en achter loshangend 

schors). De watervleermuis overwintert echter weer in bunkers, grotten en kelders en 

verblijft in de zomerperiode in boomholten. 
 

Gebouwbewonende vleermuissoorten 

Gebouwbewonende vleermuizen hebben hun verblijfplaats achter gevelbetimmering, 

in spouwmuren, achter dakbeschot en in schoorstenen. In het plangebied zijn een 

paar kleine gebouwen aanwezig. Dit betreft een paar schuurtjes die worden gebruikt 

als opslagruimte of als schuilgelegenheid voor de herten, kippen en ganzen. Deze 

schuren zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van open stootvoegen en op kieren en 

spleten die een geschikte verblijfplaats voor vleermuizen kunnen vormen. Deze zijn 

niet aangetroffen. Verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen worden der-

halve niet in het plangebied verwacht. 

 

Boombewonende vleermuissoorten 

Boombewonende soorten worden gevonden in holten en spleten in bomen en achter 

loshangend schors. Bomen dienen hiervoor een minimale diameter van 30 centimeter 

te hebben. Zo hebben vleermuizen genoeg ruimte in de boom. Vanaf deze diameter 

maken spechten ook holen in bomen, waarvan vleermuizen gebruik kunnen maken. 

Ook moeten de bomen dermate oud zijn, dat holtes door rotting ontstaan. De bomen 

in het plangebied zijn tijdens het veldbezoek onderzocht op loszittend schors en holtes 

die een geschikte verblijfplaats voor boombewonende vleermuizen kunnen vormen. 

Een geschikte holte of loszittend schors is echter niet aangetroffen. Verblijfplaatsen 

van boombewonende vleermuizen worden derhalve niet in het plangebied verwacht. 

 

Essentieel foerageergebied 

Alle in Nederland voorkomende vleermuizen leven van insecten. Zij foerageren daar-

om op plaatsen waar veel insecten aanwezig zijn. Voorbeelden van veel voorkomende 

foerageergebieden zijn openingen op kruinhoogte tussen bomen, boven water en in 

de luwte van dijken. Als een dergelijk foerageergebied door tientallen of honderden 

vleermuizen wordt gebruikt, kan gesproken worden van een essentieel foerageerge-

bied. Als een dergelijk foerageergebied verloren zou gaan, zou de voedselvoorziening 

van een grote hoeveelheid vleermuizen verdwijnen. Dit kan een groot negatief effect 

op de vleermuizenpopulatie in het gebied hebben. Daarom zijn dergelijke gebieden 

strikt beschermd. 

 

In het plangebied bevinden zich veel bomen. Dit betreft een bosje aan de oostkant en 

een bomenrij aan de noord-, west-, en zuidkant van het plangebied. Aangezien er zich 

in de huidige situatie geen woningen in het plangebied bevinden, zal het perceel ’s 

avonds en ’s nachts vrij donker zijn. Een dergelijk donker en bomenrijk gebied kan 

een geschikte foerageerplek voor vleermuizen vormen. Volgens de meest recente in-
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richtingsschets blijven de bomen aan de rand van het plangebied echter behouden. In 

de schets is daarnaast te zien dat ook het  bosje in het oosten van het plangebied 

wordt behouden en dat het groene karakter van het gebied gewaarborgd blijft. De 

overgangen tussen de percelen worden namelijk op groene wijze vormgegeven met 

meidoornhagen of houtsingels. Derhalve zal het plangebied ook in de nieuwe situatie 

een geschikte foerageerplek voor vleermuizen vormen. Mits de bomenrijen aan de 

rand van het plangebied behouden blijven, zal er van een mogelijke overtreding van 

de Flora- en faunawet geen sprake zijn. 

 

Essentiële vliegroutes  

Om zich van hun verblijfplaatsen naar hun foerageergebied te verplaatsen wordt door 

een aantal soorten steeds dezelfde lijnvormige elementen gebruikt. Bijvoorbeeld de 

gewone dwergvleermuis gebruikt vaak bomenrijen waaraan het zich kan oriënteren. 

Als een dergelijke route verdwijnt of onderbroken wordt, vervalt deze mogelijkheid om 

van verblijfplaats naar foerageergebied te komen. Vleermuizen moeten dan een alter-

natieve route zoeken. Als dit niet mogelijk is en als de vliegroute door veel vleermui-

zen wordt gebruikt, kan dit een groot negatief effect op de vleermuizenpopulatie in het 

gebied hebben. Daarom zijn dergelijke vliegroutes strikt beschermd. 

 

De doorlopende bomenrijen aan de rand van het plangebied kunnen door vleermuizen 

worden gebruikt als vliegroute. Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat deze 

bomenrijen een essentiële vliegroute voor vleermuizen vormen. Volgens de meest re-

cente inrichtingsschets blijven de bomen aan de rand van het plangebied echter be-

houden. Van aantasting van een essentiële vliegroute zal derhalve geen sprake zijn. 

Mits de doorlopende groenstructuur aan de rand van het plangebied behouden blijft, 

zal er van een mogelijke overtreding van de Flora- en faunawet geen sprake zijn. 

3.3.4 Vogels 

Vogelsoorten met niet jaarrond beschermde nesten 

Tijdens het veldbezoek zijn in het plangebied soorten met niet jaarrond beschermde 

nesten aangetroffen als pimpelmees, koolmees, winterkoning, kneu en putter. Derge-

lijke soorten kunnen mogelijk in het plangebied tot broeden komen. Tijdens het broe-

den zijn alle vogels strikt beschermd. Om te voorkomen dat door de geplande werk-

zaamheden broedende vogels verstoord worden, adviseren wij om de 

werkzaamheden buiten de broedperiode (half maart tot half augustus) te starten. Als 

vogels op zoek gaan naar een geschikte broedlocatie en merken dat het plangebied 

en de directe omgeving te verstorend zijn, zullen ze een andere locatie zoeken. Daar-

naast kan ook in de broedperiode gestart worden met de werkzaamheden. Dan dient 

aantoonbaar te worden vastgesteld door een expert op het gebied van vogels dat 

geen broedende vogels in het plangebied aanwezig zijn. Als buiten de broedperiode 

nog een broedende vogel wordt aangetroffen, is ook deze beschermd en dienen de 

werkzaamheden ter plaatse gestaakt te worden. Er dient vervolgens contact met een 

ecoloog te worden opgenomen om de situatie te bespreken en een passende oplos-

sing te vinden.  

 

Vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF komt een aantal jaarrond beschermde 

vogelsoorten in de buurt van het plangebied voor. Het betreft de soorten buizerd, gier-

zwaluw, havik, huismus, ransuil, slechtvalk, sperwer, steenuil en kerkuil. Het plange-
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bied, gelegen aan de rand van Welberg, kan mogelijk onderdeel zijn van de 

(broed)biotoop van enkele strikt beschermde vogelsoorten. Hieronder wordt in meer 

detail beschreven of en in welke mate het gebied geschikt kan zijn voor betreffende 

soorten. 

 

Huismus 

Huismussen broeden in kieren en spleten van bebouwing en tevens vaak onder 

(ronde) dakpannen. In het plangebied zijn een paar schuurtjes aanwezig. De 

golfplaten daken vormen echter geen geschikte nestlocatie van de huismus. Ook zijn 

er tijdens het veldbezoek geen huismussen in het plangebied waargenomen. 

Huismussen zijn zeer honkvast en zullen zich nooit verder begeven dan een paar 

honderd meter van hun verblijfplaats. Daarnaast zijn er volgens de meest recente (<3 

haar) verspreidingsgegevens van de NDFF geen recente waarnemingen bekend van 

de huismus in de directe omgeving van het plangebied. De huismus wordt vanwege 

het ontbreken van geschikte nestlocaties en recente waarnemingen niet in het 

plangebied verwacht. 

 

Gierzwaluw 

Gierzwaluwen broeden in Nederland onder dakpannen en in kieren en gaten in 

muren. De schuurtjes in het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geïnspecteerd op 

mogelijke nestplaatsen van de gierzwaluw. Geschikte kieren en spleten zijn echter niet 

aangetroffen. Daarnaast betreffen het allen lage gebouwen, terwijl nestlocaties van 

gierzwaluwen zich over het algemeen op mimimaal drie meter hoogte bevinden. De 

gierzwaluw kan namelijk niet vanuit het nest opstijgen en moet zich eerst tot zo’n drie 

meter naar beneden laten vallen om weg te kunnen vliegen. Verblijfplaatsen van 

gierzwaluwen worden derhalve niet in het plangebied verwacht. 

 

Ransuil 

De biotoop van de ransuil bestaat uit open gebieden met voldoende 

landschapselementen in de vorm van bosjes, houtwallen en dichte hagen. Ransuilen 

broeden voornamelijk in oude nesten van kraaien en roofvogels, vaak in naaldbos of 

in naaldbomen in de nabijheid van weilanden en grasland. In het oosten van het 

plangebied zijn enkele solitaire naaldbomen aanwezig. Er zijn echter geen (oude) 

kraaiennesten of roofvogelnesten aangetroffen in de bomen in het plangebied. Het is 

daardoor niet te verwachten dat de ransuil in het plangebied broedt. Daarnaast zijn er 

volgens de meest recente (<3 jaar) verspreidingsgegevens van de NDFF geen 

recente waarnemingen gedaan van de ransuil in de directe omgeving van het 

plangebied. De soort wordt derhalve niet in het plangebied verwacht. 

 

Steenuil 

De biotoop van deze soort bestaat namelijk uit halfopen landschapen met heggen, 

houtwallen en (knot)bomenrijen. De soort broedt oorspronkelijk in holtes in bomen en 

in gebouwen, maar tegenwoordig ook veel in nestkasten. In het plangebied zijn twee 

holtes aangetroffen. Dit betreft holtes in de bomen aan de rand van het plangebied 

(zie navolgende afbeeldingen).  
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Bomen met holtes (rood omkaderd) aan de rand van het plangebied. 

 

Rond deze holtes zijn echter geen sporen aangetroffen die op de aanwezigheid van 

een steenuil kunnen duiden. Daarnaast zijn er volgens de meest recente (<3 jaar) 

verspreidingsgegevens van de NDFF geen recente waarnemingen bekend van de 

steenuil in de directe omgeving van het plangebied. De steenuil wordt vanwege het 

ontbreken van sporen en recente waarnemingen, niet in het plangebied verwacht. 

 

Andere vogels met jaarrond beschermde nesten 

Andere jaarrond beschermde vogelsoorten maken hun nesten op hoge gebouwen 

(slechtvalk) of in nissen van kerktorens, op balken in stallen, schuren en andere toe-

gankelijke gebouwen in agrarisch gebied (kerkuil). Deze elementen zijn niet in het 

plangebied aanwezig. De buizerd, sperwer en havik broeden in hoge bomen in bos of 

in boomgroepen. Bomenrijen zijn wel in het plangebied aanwezig, een roofvogelnest 

is echter niet in het plangebied aangetroffen. Nesten van deze jaarrond beschermde 

vogelsoorten zijn derhalve niet in het plangebied te verwachten.  

3.3.5 Reptielen 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF komen er geen reptielen in de buurt 

van het plangebied voor.  

Reptielen komen voornamelijk voor in overgangsvegetaties van bijvoorbeeld bos naar 

heide. Een dergelijk leefgebied is in het plangebied niet aanwezig. Enkel de ringslang 

laat zich ook in meer stedelijk gebied zien. De soort komt vooral voor ten noorden van 

de grote rivieren, in laagveengebieden, natte heideterreinen en waterrijke zandgron-

den. Een dergelijk biotoop is niet in het plangebied aanwezig. De ringslang wordt der-

halve niet in het plangebied verwacht. 

3.3.6 Amfibieën 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF komen er geen strikt beschermde amfi-

bieën in de buurt van het plangebied voor. 

 

Het plangebied vormt ook geen geschikte leefomgeving voor strikt beschermde amfi-

bieën, vanwege de afwezigheid van natuurlijke biotopen (zoals hoogveen, laagveen, 

heidegebied of bosgebied). De alpenwatersalamander kan echter voorkomen in klein-

schalig landschappelijk gebied met heggen en struwelen. De soort heeft een voorkeur 

voor beboste gebieden en zandige leemgronden. Aan de randen van het plangebied 

zijn houtwallen aanwezig. Het plangebied bevindt zich echter niet in de directe nabij-
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heid van een bos en vormt tevens geen natuurlijke verbinding met een bos. Tevens is 

het perceel begroeid met gras en is er van een zandige leemgrond geen sprake. 

Daarnaast zijn er volgens de meest recente (<3 jaar) verspreidingsgegevens van de 

NDFF geen recente waarnemingen van de alpenwatersalamander in de buurt van het 

plangebied gedaan. Deze soort wordt derhalve niet in het plangebied verwacht.  

3.3.7 Vissen 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF komt de kleine modderkruiper in de 

buurt van het plangebied voor. 

 

De biotoop van de kleine modderkruiper bestaat uit stilstaand en langzaam stromend 

water, (polder)sloten, greppels, beken, geïsoleerde plassen, kanalen en oeverzones 

van meren en plassen. De soort is qua waterkwaliteit en bodemsubstraat niet zo kies-

keurig. Kleine modderkruipers hebben een voorkeur voor een zandige bodem maar 

komen ook voor in water met een dikke sliblaag of kleibodem. De soort komt ook voor 

in sloten met weinig vegetatie. Aan de westelijke en zuidelijke rand van het plangebied 

is een smalle en ondiepe watergang aanwezig. Deze is voor een gedeelte drooggeval-

len. Dit ondiepe slootje vormt geen geschikte leefomgeving voor de kleine modder-

kruiper. Daarnaast is de sloot niet in verbinding met een bredere watergang in de om-

geving. Volgens de meest recente (<3 jaar) verspreidingsgegevens van de NDFF zijn 

er daarnaast geen recente waarnemingen van de kleine modderkruiper in de directe 

omgeving van het plangebied gedaan. De soort wordt derhalve niet in het plangebied 

verwacht.  

3.3.8 Insecten en andere ongewervelden 

Beschermde insectensoorten en andere beschermde ongewervelden eisen een zeer 

specifiek habitat. Deze soorten komen in stabiele habitattypen voor zoals heiden en 

venen. In het betreffende plangebied is geen sprake van een dergelijke stabiele leef-

omgeving en de juiste leefomstandigheden voor dergelijke soorten. Beschermde in-

secten en andere ongewervelden zijn daarom niet te verwachten in het plangebied.  
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4 Conclusie 

Een initiatiefnemer is voornemens om aan de overkant van Laurentiusdijk 21 te Wel-

berg een drietal woningen te bouwen binnen het bestaande bebouwingslint. 

4.1 Gebiedsbescherming 

In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en het Natuurnetwerk Brabant dient 

er getoetst te worden of de beoogde ontwikkelingen een negatieve invloed hebben op 

beschermde gebieden.  

4.1.1 Natuurbeschermingswet 1998 

Het plangebied ligt niet in een Natura 2000-gebied of in een Beschermd Natuurmo-

nument. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied bevindt zich op ongeveer 6,2 kilome-

ter van het plangebied. Er worden geen negatieve effecten verwacht van de beoogde 

ontwikkelingen op de natuurwaarden van nabijgelegen Natura 2000-gebieden en Be-

schermde Natuurmonumenten. Nader onderzoek in de vorm van een Voortoets Na-

tuurbeschermingswet 1998 wordt derhalve niet noodzakelijk geacht. De Natuurbe-

schermingswet 1998 staat de uitvoerbaarheid van het plan niet in de weg. 

4.1.2 Natuurnetwerk Brabant 

Het plangebied ligt niet in het NNB of in een Ecologische Verbindingszone. Deze ge-

bieden liggen op respectievelijk 700 meter en 1,2 kilometer afstand. Vanwege de af-

stand, tussengelegen woningen en vanwege de reeds bestaande achtergrondversto-

ring uit de kern van Welberg, zijn er geen negatieve effecten te verwachten op het 

NNB en nabijgelegen Ecologische Verbindingszones. De ligging van het plangebied 

ten opzichte van het NNB en Ecologische Verbindingszones staat de uitvoerbaarheid 

van het plan niet in de weg. 

4.2 Soortbescherming 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF komt een aantal strikt beschermde 

plant- en diersoorten in de buurt van het plangebied voor. De meeste van deze soor-

ten zijn in de huidige situatie echter niet in het gebied te verwachten, omdat mede op 

basis van het veldbezoek is geconstateerd dat een geschikt leefgebied ontbreekt. 

Echter, van één soort kan op basis van het veldbezoek de aanwezigheid niet op voor-

hand worden uitgesloten. 

4.2.1 Vleermuizen 

Op voorhand valt niet uit te sluiten dat het plangebied een essentieel foerageergebied 

voor vleermuizen vormt of dat er essentiële vliegroutes aanwezig zijn. Volgens de 

meest recente inrichtingsschets blijven de bomen aan de rand van het plangebied 

echter behouden. Mits deze bomenrijen behouden blijven, zal er geen aantasting 

plaatsvinden van een mogelijk essentieel foerageergebied of van een mogelijk essen-

tiële vliegroute van vleermuizen. Als de groenstructuur aan de rand behouden blijft, is 
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er van een mogelijke overtreding van de Flora- en faunawet derhalve geen sprake en 

is het plan haalbaar in het licht van de Flora- en faunawet. 
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5 Advies 

5.1 Zorgplicht 

De zorgplicht is altijd van toepassing. Iedereen moet voldoende zorg in acht nemen 

voor alle in het wild levende dieren, planten en hun leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld 

door de werkzaamheden te verrichten buiten kwetsbare periodes (het voortplantings- 

en winterslaapseizoen). Ook kan er gefaseerd worden gewerkt om dieren de kans te 

geven om te vluchten. 

5.2 Broedende vogels 

De werkzaamheden dienen buiten de broedperiode plaats te vinden. Voor de meeste 

vogels loopt deze van half maart tot half augustus. Broedende vogels zijn strikt be-

schermd door de Flora- en faunawet en mogen niet verstoord worden. Er is geen vrij-

stelling te verkrijgen in het kader van de Flora- en faunawet voor activiteiten die vogels 

in hun broedseizoen zou kunnen verstoren.  

5.3 Aanbevelingen 

Naast de consequenties die voortkomen uit de Flora- en faunawet is ook een aantal 

vrijblijvende aanbevelingen te doen ten aanzien van de inrichting van het plangebied, 

zoals: 

 voor vleermuizen zouden open stootvoegen aangebracht kunnen worden in muren, 

of vleermuiskasten kunnen worden geplaatst in de spouw of tegen de muur op 

2,5 meter hoogte in nieuw te realiseren woningen; 

 als er zolders of vlieringen worden aangelegd, zouden deze niet helemaal geïso-

leerd kunnen worden. Hierdoor worden de zolders mogelijk een geschikt verblijf 

voor vleermuizen; 

 het planten van bomen en struwelen voor vogels en vleermuizen verdient aanbe-

veling. Het beste zijn, ecologisch gezien, inheemse bes- en bloemdragende strui-

ken en planten; 

 er kunnen nestpannen of neststenen worden aangebracht ten behoeve van huis-

mussen en gierzwaluwen. Deze beschermde soorten verliezen steeds meer nest-

mogelijkheden. 

5.4 Vervolgstappen 

 Indien de bomenrij aan de randen van het plangebied wordt gerooid, is het nood-

zakelijk om een onderzoek uit te voeren naar foerageergebied en vliegroutes van 

vleermuizen. 
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1. Inleiding

1.1 Doelstelling en ambitie
In de Structuurvisie Steenbergen (2012) is een gebied 
tussen de kern Steenberg en kern Welberg aangeduid 
als recreatieve zone. De gemeente Steenbergen heeft 
behoefte aan een ruimtelijk afwegingskader om te 
kunnen beoordelen of toekomstige ontwikkelingen en 
initiatieven passend zijn binnen de recreatieve zone. 

Voorliggende stedenbouwkundige visie biedt dit 
afwegingskader en maakt duidelijk welke functies en 
structuren passend zijn binnen de recreatieve zone 
en aan welke voorwaarden dergelijke initiatieven 
moeten voldoen. Daarbij is er ruim aandacht 
voor de bestaande waardevolle landschappelijke, 
cultuurhistorische en ruimtelijke structuren in het 
plangebied en de directe omgeving.  

Deze visie gaat enkel in op de ruimtelijke kwaliteit van 
de recreatieve zone. Bij de integrale afweging of een 
ontwikkeling passend is spelen uiteraard meerdere 
aspecten, zoals bijvoorbeeld milieu en verkeer, een rol. 
Deze aspecten zijn nadrukkelijk niet meegenomen in 
deze visie. 

1.2 Plangebied
Het plangebied ligt ingeklemd tussen Steenbergen 
en Welberg. Aan de westzijde vormt de Wipstraat-
Kapelaan Kockstraat de begrenzing van het 
plangebied, terwijl aan de zuidzijde de achtertuinen 
van de woningen aan de Pastoor Kerckerstraat de 
begrenzing vormen. De oostelijke plangrens bestaat 
uit de Laurentiusdijk en de Rondweg Oost, terwijl de 
Krommeweg de noordelijke plangrens vormt.   

1.3 Leeswijzer
Deze stedenbouwkundige visie gaat allereerst in 
op de relevante gemeentelijke beleidsdocumenten. 
Vervolgens komt in hoofdstuk 3 een ruimtelijke 
analyse van het plangebied en de directe omgeving 
aan bod. Hoofdstuk 3 resulteert in paragraaf 3.5 
in de kernkwaliteiten van de recreatieve zone. 
Deze vormen het vertrekpunt voor hoofdstuk 4, de 
stedenbouwkundige visie. 
De stedenbouwkundige visie bestaat uit een 
aansprekend kaartbeeld, waarin een aantal 
deelgebieden te onderscheiden zijn. Daarna lichten 
we aan de hand van referentiebeelden toe welke 
initiatieven passend zijn binnen het deelgebied en 
wat de ruimtelijke voorwaarden zijn waaraan deze 
ontwikkelingen moeten voldoen. 
Zo ontstaat een overzichtelijk en duidelijk kader 
voor ontwikkelingen binnen de recreatieve zone. 
Deze stedenbouwkundige visie sluit af met een 
beschouwing van de benodigde aanpassingen van 
de bestaande structuurvisies op gemeentelijk en 
provinciaal niveau (hoofdstuk 5).



   6 Uitsnede Kaartbeeld structuurvisie Steenbergen 2012
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2.1 Structuurvisie
In 2012 is de Structuurvisie voor de gemeente 
Steenbergen vastgesteld. Deze bevat het ruimtelijke 
beleid van de gemeente voor de komende jaren. De 
recreatieve zone tussen Welberg en Steenbergen 
wordt in de Structuurvisie onder één noemer gebracht 
met de ten noorden hiervan gelegen vestingwerken. 

Over de recreatieve zone tussen Welberg en 
Steenbergen wordt in de Structuurvisie het volgende 
gezegd: 
“Het gebied tussen Steenbergen en Welberg blijft een open en 
groen karakter houden. Dit om te voorkomen dat de kernen 
Steenbergen en Welberg aan elkaar groeien. De kern Welberg 
blijft op deze wijze zijn eigen identiteit behouden. Wel zijn er 
hier mogelijkheden tot het verder ontwikkelen en versterken 
van recreatie en sportvoorzieningen zonder dat dit tot 
grootschalige bebouwing leidt. De realisatie van een camping 
is een voorbeeld van een ontwikkeling die hier mogelijk zou 
zijn, indien aan de gebruikelijke eisen wordt voldaan die 
samenhangen met nieuwe ontwikkelingen. Ook uitbreiding 
of toevoeging van nieuwe sportvoorzieningen vormt gelet op 
de al aanwezige concentratie van sportvoorzieningen in dit 
gebied een optie” (p. 45). 

Direct ten noorden van de recreatieve zone liggen 
overblijfselen van de vestingwerken van Steenbergen. 
Daarover zegt de Structuurvisie het volgende: 
“De restanten van de vestingwerken aan de noordzijde en 
oostzijde van de kern Steenbergen en het gebied gelegen 
tussen Steenbergen en Welberg zullen ondanks hun ligging in 
het hoogdynamische gebied vanwege het bijzondere karakter 
van het gebied niet ingevuld worden met functies die passen 

bij het hoogdynamische gebied. De Vestingwerken hebben 
een hoge cultuurhistorische waarde en zullen onbebouwd 
blijven. Extensieve recreatie in de vorm van wandelen en 
fietsen zullen worden bevorderd. Het verder versterken van de 
cultuurhistorische waarde van het gebied door herstel van de 
vestingstructuur is ook een belangrijk streven.’ (p. 45)

De Structuurvisie beschrijft dat de N259, die door 
het plangebied loopt, ter plaatse van het plangebied 
zal worden ingericht als 50 km/u zone. Inmiddels is 
dit plan herzien en zal de weg hier als 80 km/u zone 
worden ingericht. 

Ontwerp partiële herziening Structuurvisie
De gemeente Steenbergen heeft een ontwerp ter 
visie gelegd van een partiële herziening van de 
Structuurvisie Steenbergen. Deze partiële herziening 
was specifiek beoogd om planologische ruimte te 
bieden voor het realiseren van drie woningen aan de 
Laurentiusdijk te Welberg. Omdat de realisatie van 
deze woningen niet passend kon worden bevonden 
binnen de aanduiding ‘recreatieve zone tussen 
Welberg en Steenbergen’, ziet de partiële herziening 
toe op het verkleinen van deze aanduiding, zodat de 
beoogde locatie van de genoemde drie woningen hier 
buiten valt. 
De gemeente beoogt de partiële herziening na 
goedkeuring door de provincie van de onderhavige 
stedenbouwkundige visie in principe ongewijzigd 
vast te stellen, aangezien de inhoud van deze 
partiële herziening strookt met de inhoud van deze 
stedenbouwkundige visie (zie ook hoofdstuk 5 waarin 
nader wordt ingegaan op de benodigde aanpassing 
van bovenliggende structuurvisies).

2. Gemeentelijk beleid

2.2 Duurzaamheid
De gemeente Steenbergen heeft het 
duurzaamheidsbeleid verankerd in de 
duurzaamheidsnota gemeente Steenbergen 2012-
2020. Deze nota gaat in op meerdere thema’s. 
Hieronder benoemen we de thema’s die van belang 
kunnen zijn voor de recreatieve zone. 

Duurzaam ontwikkelen en bouwen 
Bij nieuwe ontwikkelingen heeft de gemeente een 
belangrijke rol. De gemeente bepaalt de kaders en 
richt de openbare ruimte in. In dit kader is het van 
belang voldoende ruimte te reserveren voor water, 
groen en duurzame energievoorzieningen. 
De ambitie van de gemeente is om bij grootschalige 
ontwikkelingen een duurzaamheidstoets toe te passen  
(volgens ‘people, planet, profit’ gedachte).  

Duurzaam beheer water en groen
Groen heeft een positieve invloed op mensen. 
Daarnaast kan groen een positief effect hebben op de 
luchtkwaliteit, het verminderen van hittestress en de 
waterhuishouding positief beïnvloeden (vertraagde 
afvoer). Ook is groen natuurlijk van belang voor flora 
en fauna en ecologie. 
Gezien de klimaatverandering is ruimte voor 
waterberging essentieel. Ondermeer het verminderen 
van verharding en vergroten van het oppervlaktewater 
kunnen een positief effect hebben op de 
waterhuishouding. 
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Kaart met natuurwaarden gemeente Steenbergen (bron: Natuurbeleidsplan), rechts uitsnede rondom het plangebied

Kaart droge EVZ gemeente Steenbergen (bron: Natuurbeleidsplan), rechts uitsnede rondom het plangebied
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Duurzaam wonen en leven
Bij duurzaam wonen en leven staat leefbaarheid 
voorop. Dit is zeker gezien de verwachte krimp een 
belangrijk thema voor met name de kleine kernen. Het 
op peil houden van voorzieningen is daarbij van groot 
belang. 

Duurzame energieopwekking
Energiedoelstellingen kunnen alleen bereikt worden 
wanneer ook wordt ingezet op grootschalige 
duurzame energieopwekking. Regionaal is daarbij 
gekozen voor een mix van windenergie, bio-energie en 
gebouwgebonden opties. 
Gezien de ligging tussen verstedelijkt gebied ligt in de 
recreatieve zone de toepassing van gebouwgebonden 
opties het meest voor de hand. 

2.3 Natuurbeleidsplan
De doelstelling van het Natuurbeleidsplan is: 
‘Behouden en versterken, dan wel uitbreiden van de 
voor Noordwest Brabant karakteristieke natuur en 
landschapsstructuren in haar gemeente, zodat deze natuur- 
en landschapswaarden duurzaam aanwezig blijven en de 
mensen daar optimaal van kunnen genieten en profiteren.’ 

Wanneer we kijken naar de bijzondere natuurwaarden 
in de omgeving van het plangebied, dan is zichtbaar 
dat de Laurentiusdijk is aangegeven als ‘waterkerende 
dijk of kade <1500, nog aanwezig als weg’ en de 
Kapelaan Kockstraat als ‘waterkerende dijk of 
kade <1500, nog bestaand’. Het groen rondom de 
vestingwerken is aangeduid als bestaand stedelijk 
groen. 

Droge ecologische verbindingszones
Daarnaast lopen er enkele boomdijken door het 
plangebied, namelijk de Rondweg Oost en de 
Krommeweg langs de rand van de schootsvelden. 
Deze boomdijken zijn geschikt als droge ecologische 
verbindingszones, maar wel aangeduid met ‘lage 
prioriteit’. Hier zou door een ander bermbeheer de 
ecologische potentie beter kunnen benut. Deze zijn 
dan ook aangeduid als mogelijk te verschralen bermen 
met kansrijke, maar niet kalkrijke wegbermen. Daarbij 
geldt verder dat een berm kansrijker is, als deze breder 
is, minder beschaduwd is, een helling op het zuiden 
heeft en geen medegebruik voor bijvoorbeeld parkeren 
kent. 
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5.5. Bijzondere natuur van het Oudland en de kreken op het zand 

In het zuidoosten van de gemeente Steenbergen ligt het overgangsgebied tussen zeeklei en 
zand. Hier gaat het hoger gelegen pleistocene zand abrupt over in de lager gelegen zeeklei-
polders en verschijnt kwelwater aan de oppervlakte. Hier is sedert de 13e eeuw het veen 
ontgonnen. 

Figuur 10:  Kaart met landschapstypen bij Oudland, Kruisland e.o.  
    met voormalige veenkolonie en kampontginningen 
    (binnen rode ovaal) 
 
Vanaf de 19e eeuw zijn de lagere delen bebost, onder meer met populieren op rabatten. De 
hogere delen zijn in gebruik als weiland. Het Oudland en omgeving kenmerkt zich als een 
halfopen landschap, met grote afwisseling tussen moerassige, soms venige, kreekresten (de 
Ligne en omgeving), landgoed Dassenberg, vochtig loofbos, droog naaldbos, natte hooilan-
den, enkele akkers en houtwallen. In het laaggelegen zuidelijk deel, De Krabben genaamd, 
zijn nog veenputjes te vinden.  
Het gebied heeft grote waarde voor de natuur en recreatie en plaatselijk als waterbergings-
gebied. De hierbij horende plant- en diersoorten wijken dan ook af van de soorten van het 
open kleipolderlandschap en de krekencomplexen: in het Oudland leven vissen van veen- en 
kwelwateren (grote modderkruiper), zoogdier- en vogelsoorten van oude bossen (eek-
hoorns, boombewonende vleermuizen, spechten, boomklevers, bosuilen, kenmerkend voor 
oud loofhout, roofvogels, mezen van naaldbos) en plantensoorten die kenmerkend zijn voor 
veengraslanden en optredend kwelwater. Door de ligging vlakbij Steenbergen heeft het Oud-
land een belangrijke recreatieve functie, maar niettemin betreft het een relatief rustig, laag-
dynamisch gebied.  
Het eigendom en het beheer van het landgoed, de bossen en overige natuur van het  
Oudland ligt bij het Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. Landgoed Dassenberg is in 
handen van een particulier. 

Kaart met landschapstypen bij Oudland, Kruisland e.o. met 
voormalige veenkolonie en kampontginngingen  binnen rode ovaal 
(bron: Natuurbeleidsplan p. 43)

Oudland en omgeving
Ten zuidoosten van de kern Steenbergen ligt een 
oude veenkolonie. Deze ligt op de overgang tussen 
zeeklei en zand. Hier is een gebied ontstaan dat 
een grote waarde heeft voor natuur en recreatie en 
plaatselijk ook als waterbergingsgebied. Kenmerkend 
is het halfopen landschap met een grote afwisseling 
tussen moerassige kreekresten, een landgoed, 
verschillende bossen, natte hooilanden, enkele 
akkers en houtwallen. Grote delen van dit gebied 
worden beheerd door Brabants Landschap en 
Staatsbosbeheer. 
Hoewel de recreatieve zone zelf geen onderdeel van 
deze natuur uitmaakt, is dit half open landschap wel 
goed herkenbaar in de recreatieve zone. 
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Welstandskaart kern Steenbergen en Welberg

Welstandskaart buitengebied

begraafplaats

veldkruis
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2.4 Welstand
Het welstandsbeleidsplan van de gemeente 
Steenbergen is gewijzigd vastgesteld in oktober 2012. 
Het motto is ‘aandacht waar het nodig is en vrijheid 
waar het kan’. 
De gemeente Steenbergen hanteert daarbij een aantal 
niveaus.

Welstandsniveau 1: hoog
Dit zijn gebieden die van cruciale betekenis 
zijn vanwege een hoge cultuurhistorische, 
architectonische. landschappelijke of 
stedenbouwkundige waarde. Rondom het plangebied 
zijn diverse gebieden aangemerkt als niveau 1:
• Wouwsestraat aan weerszijden
• Begraafplaats (meest noordwestelijke deel van de 

Krommeweg)
• Pension Stella Maris (voormalig klooster)
• Enkele percelen aan de Kapelaan Kockstraat en 

Laurentiusdijk in Welberg
Hieronder vallen ook gemeentelijke monumenten 
en panden die op een provinciale of gemeentelijke 
inventarisatielijst voor cultuurhistorische waarde 
staan en belangrijke panden langs doorgaande wegen. 
Noemenswaardig is in dit kader het veldkruis aan de 

Krommeweg. Dit is een gemeentelijk monument. Dit 
kruis uit 1933 is een uiting van het geloof. 

Welstandsniveau 2: normaal
Deze gebieden vragen om een zorgvuldige 
afstemming van nieuwe ontwikkelingen. Onder 
meer belangrijke buurt-en ontsluitingswegen en 
zichtlocaties vallen onder dit niveau. 
Rondom het plangebied zijn dit:
• De Rondweg oost aan weerszijden
• De Wipstraat- Kapelaan Kockstraat aan 

weerszijden

Welstandsniveau 3: laag
Dit niveau geldt voor gebieden met een beperkte 
betekenis voor de openbare ruimte. Dit geldt voor een 
groot deel van de binnenstad van Steenbergen. 

Welstandsniveau 4: welstandsvrij
Niveau 4 is welstandsvrij, tenzij het de bouw van 
nieuwe hoofdgebouwen betreft. Deze vallen altijd 
onder niveau 2. 

Veldkruis aan de Krommeweg
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Uitsnedes recreatieve kansenkaart Steenbergen
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2.5 Recreatieve kansenkaart Steenbergen
De recreatieve kansenkaart Steenbergen is door de 
gemeenteraad vastgesteld op 11 oktober 2016. De 
kansenkaart brengt de mogelijkheden voor de uitbouw 
van de recreatieve sector in Steenbergen visueel in 
beeld. De kansenkaart laat de mogelijkheden op het 
gebied van cultuurhistorie, landschap en recreatie 
zien. 

Belangrijk aandachtspunt is het verbinden en 
verknopen van bestaande routes. Dit geldt zowel 
voor fietsroutes in de polders en langs de dijken 
als ook voor lange afstand wandelroutes, kleine 
wandelrondjes op het platteland en kanoën in het 
Venetië van Brabant. Onder meer op de Kapelaan 
Kockstraat is dit aangegeven. 

Recreatieve kansen rondom het plangebied
In de recreatieve kansenkaart staat de Vestingstad 
Steenbergen centraal. Het zichtbaar maken van de 
vesting in het land, A4 en in de stad is een belangrijke 
kans evenals het accentueren van de grondwerken 
van de vesting. Hoewel het plangebied net buiten de 
vesting ligt, betekent dit wel dat bij ontwikkelingen 
rekening gehouden moet worden met de zichtbaarheid 
en accentuering van de schootsvelden.

Ook is als kans benoemd om een evenemententerrein 
op de vestingwerken te ontwikkelen. 

Daarnaast worden de sportvelden en zwembaden 
genoemd. Deze moeten als mooie voorzieningen 
bij recreatie betrokken worden. Ook een camping 
municipal op de voetbalvelden is als een kans 
benoemd. 
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Historische foto van de vestingstad Steenbergen uit de jaren ‘70 

Overzicht van het ontstaan van de vestingwerken

Kroonwerk
huidige Krommeweg

toegangswegen
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3.1 Historie
Steenbergen
Steenbergen is een vestingstad met een rijke historie. 
Steenbergen is gesticht in de 13e eeuw op een donk, 
een hoger gelegen plek in het landschap. Deze donk 
is de laatste uitloper van de Brabantse Wal. Al snel 
werd Steenbergen een middeleeuws ommuurd 
vestingstadje. In de 13e en 14e eeuw floreerde 
Steenbergen dankzij de zout- en turfwinningsindustrie, 
landbouw en visserij. Ook had Steenbergen een 
strategische positie als doorvoerhaven tussen Holland 
en Vlaanderen (Antwerpen). Voor de turfwinning 
werden sloten gegraven in het veenlandschap. 

Na 1450 stortte de zouthandel in, omdat er 
goedkopere alternatieven uit Zuid-Europa beschikbaar 
kwamen. De stad Steenbergen was in deze tijd 
al ommuurd. De huidige Kapelaan Kockstraat- 
Wouwsestraat en de Laurentiusdijk zijn dan al 
aanwezig als toegangswegen tot de stad. 

Tijdens de Tachtigjarige oorlog (1568-1648) werd 
Steenbergen van strategisch belang als schakel 
tussen de Zeeuwse en Hollandse eilanden. De stad en 
de bevolking hebben dan ook met vele belegeringen, 
veroveringen en verwoestingen te maken gehad.  
Nadat Steenbergen begin 17e eeuw volledig verwoest 
was, werden tussen 1627 en 1629 reparaties aan 
de vestingwerken uitgevoerd en werd Steenbergen 
onderdeel van de West Brabantse Waterlinie.  In de 
loop van de tijd is de vesting steeds verder uitgebreid 
met een kroonwerk en extra veldwerken om het 

kroonwerk met een buitenwal en een gracht. De 
huidige Krommeweg volgt het verloop van deze 
schootsvelden. Ook de contouren van het kroonwerk 
zijn nog goed zichtbaar in het landschap en altijd 
onbebouwd gebleven. 

De laatste inundatie van de vestingslinie was in 1809. 
In 1827 werd de vesting opgeheven en kon 
Steenbergen zich uitbreiden. Dit gebeurde in eerste 
instantie langs de toegangswegen tot de stad in de 
vorm van lintbebouwing. In 1941 werd het eerste groot 
uitbreidingsplan vastgesteld, dat de ontikkeling van het 
gebied binnen oude vestinggrachten mogelijk maakte. 
Dit plan is tussen 1948-1956 gerealiseerd. 
Na de oorlog hebben meerdere uitbreidingsplannen 
geresulteerd in woningbouw in onder andere 
Steenbergen-Zuid, Noord-Oost en Waterwijk. De 
Rondweg Oost (N259) dateert van begin jaren ‘80 en is 
precies om de schootsvelden heen gelegd. Daarmee is 
de Laurentiusdijk doorsneden. 
In 2014 is de A4 die aan de noordwestkant van 
Steenbergen loopt opengesteld. 

3. Ruimtelijke analyse
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Topografische kaart rond 1890

Topografische kaart rond 1970 Topografische kaart huidige situatie

Topografische kaart rond 1930
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Dorpsgezicht Welberg

Welberg
De historie van Welberg gaat terug tot ca.1400.
Welberg is ontstaan langs de Welbergse dijk, een 
hoger gelegen agrarisch lint tussen de Oudlandpolder 
en de Kruislandpolder. Voor het dorp zijn agrarische 
activiteiten en religie altijd belangrijk geweest. De 
Kapelaan Kockstraat staat haaks op de Welbergse 
dijk en vormt de verbinding met Steenbergen. Langs 
de Kapelaan Kockstraat ligt de Boomvaart, die ten 
behoeve van de veenwinning is aangelegd.  

Op het kruispunt tussen de linten is rond 1930 
een religieus ensemble met een kerk, pastorie en 
nonnenklooster ontstaan. Het  noordelijker gelegen 
kloostercomplex Stella Maris is in 1957 gebouwd en 
versterkte het religieuze centrum. 

Plangebied
Wanneer we inzoomen op het plangebied dan is 
duidelijk dat de Kapelaan Kockstraat-Wouwsestraat 
en Laurentiusdijk altijd belangrijke toegangswegen tot 
de vesting zijn geweest. De Kapelaan de Kockstraat 
loopt nog altijd door tot in de kern, terwijl de 
Laurentiusdijk aansluit op de Krommeweg rondom de 
oorspronkelijke schootsvelden. Voor de Laurentiusdijk 
betekende de aanleg van de N259 begin jaren ‘80 een 
knip, waardoor de weg nu doodloopt.
De Laurentiusdijk kende al voor 1900 verspreid 
liggende bebouwing en is de loop van de 20e eeuw 
verder verdicht. Recent zijn hier nog woningen 
toegevoegd. Een groot deel van de oostzijde is nog 
altijd onbebouwd.  

De Kapelaan Kockstraat met de ernaast gelegen 
Boomvaart is tussen de Welbergsedijk en 
Krommeweg lange tijd onbebouwd gebleven, tot dat 
in de jaren ‘50 het voorzieningen hart met de kerk 
en de school werd ontwikkeld en ook de planmatig 
opgezette Pastoor Kerckerstraat.

De huidige Krommeweg volgt het verloop van de 
schootsvelden. Ook de contouren van het kroonwerk 
zijn nog goed zichtbaar in het landschap en altijd 
onbebouwd gebleven. 

De ontwikkeling van de voorzieningen ten noorden van 
het plangebied (sportvelden, tennisvelden, zwembad) 
heeft grotendeels na 1970 plaatsgevonden. 



   18

Landschapsstructuren rondom het plangebied

Steenbergen

Welberg

zeekleipolders

half open landschap
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3.2 Landschap
Landschapsstructuur
Steenbergen en Welberg liggen in de overgangszone 
van de lagere zeekleipolders naar de hogere 
zandgronden (zie afbeelding bodemtypen). Het 
polderlandschap aan de noord-, oost- en westzijde 
van Steenbergen wordt gekenmerkt door open en 
grootschalige agrarische gebieden. Waterlopen en 
kreken doorsnijden dit gebied. Het zandlandschap aan 
de zuidzijde van Steenbergen heeft, daarentegen, een 
meer kleinschalig karakter en is voor een deel bebost. 
Door de aanwezigheid van dichte houtsingels rondom 
de percelen ontstaan groene kamers (zie afbeelding 
hiernaast). 

De recreatieve zone ligt precies op de overgang van 
de zeekleigrond naar de zandgrond. Kijken we naar de 
landschappelijke kenmerken, dan heeft het gebied de 
kenmerken van het zandlandschap: een van oorsprong 
relatief kleinschalige verkaveling en omzoomde 
weidegronden. Met de aanleg van de Rondweg 

Zeekleigrond

Zandgrond

Zandgrond
Laagveengrond

Eerdgrond

Welberg

Steenberg

Oost zijn enkele van deze kamers doorsneden. De 
afwisseling tussen open- en geslotenheid geeft het 
zandlandschap een afwisselend karakter. 
Historische elementen in het landschap zijn de 
vestingwerken rondom Steenbergen en fort Henricus 
(ten noorden van de kern Steenbergen).

Water
De Boomvaart of Wouwse Beek is aangelegd in 
1643 ten behoeven van de veenwinning in Het Laag 
en Oudland. Het ontgonnen veen werd via het water 
afgevoerd naar Steenbergen om verhandeld en 
verscheept te worden. De vaart speelde dan ook een 
belangrijke rol in de ontwikkeling van Steenbergen. 

De Boomvaart is van belang voor het watersysteem 
rond Steenbergen. Dit geldt voor de afwatering van 
beken ten zuiden van Steenbergen en het op peil 
houden van de grachten in de vestingstad. 
De Boomvaart is als hoofdwaterloop aangeduid in het 
Provinciaal milieu en waterplan 2016-2021. 

Bodemtypen (bron: kaartbank Provincie Noord--Brabant)

Groene kamers aan de Laurentiusdijk Zicht op zeekleipolders vanaf Rondweg oost Boomvaart 
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Jongerenontmoetingspunt

Krommeweg

Tennisvelden

wonen / geplande woning

bedrijf aan huis

maatschappelijk

centrumfuncties

recreatie en sport

zwembad

tennisvelden

voetbalvelden

moestuinen

Bebouwing en functies rondom het plangebied
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3.3 Functies en bebouwing
Wonen aan de linten
De bestaande linten betreffen de Krommeweg (het 
deel dat in het verlengde ligt van de Laurentiusdijk), de 
Laurentiusdijk en de Kapelaan Kockstraat. Langs de 
linten ligt hoofdzakelijk woonbebouwing. Dit zijn veelal 
individuele woningen die vrij op de kavel staan. Naast 
deze algemene kenmerken hebben de linten elk een 
eigen karakter: 
• Het lint aan de Krommeweg is alleen aan de 

oostzijde bebouwd. De woningen staan relatief 
dicht op de weg en relatief dicht op elkaar. 
De westzijde is geheel onbebouwd gebleven, 
waardoor er zicht op de schootsvelden van de 
voormalige vesting aanwezig is. 

• Het lint aan de Laurentiusdijk is aan beide zijden 
van de weg bebouwd. Ook hier staan de woningen 
aan de oostzijde relatief dicht op de weg en elkaar, 
terwijl de woningen aan de westzijde verder van 
de weg af staan en ook op ruimere afstand van 
elkaar. Dit lint is de laatste jaren steeds verder 
verdicht met de bouw van nummer 2,6,6a en 21a 
(bron: bagviewer.nl). Ook is er naast Laurentiusdijk 
2 een nieuwe woning (nr. 4) planologisch mogelijk 
gemaakt.   

• De Kapelaan Kockstraat kent aan de westzijde 
een opbouw als lint met individuele bebouwing, 
terwijl de zijde aan de Boomvaart meer plamatig 
ontwikkeld is en hier ook grotere bebouwing 
voorkomt. Hier liggen rondom de Corneliusstraat 
de voorzieningen van Welberg (school, kerk etc.). 

Overige bebouwing in en om het plangebied
Direct ten zuiden van de Rondweg Oost ligt het 
voormalige klooster Stella Maris waar momenteel 
een pension voor arbeidsmigranten met diverse 
voorzieningen (o.a. wellness en brasserie) gevestigd 
is. Voor het overige is het plangebied ten zuiden van 
de Rondweg onbebouwd en kent een hoofdzakelijk 
agrarische invulling binnen de groene kamers.  

Direct ten noorden van de Rondweg liggen 
diverse sportvoorzieningen, zoals een binnen- en 
buitenzwembad, tennisvelden en voetbalvelden. 
Het daar aanwezige Jongerenontmoetingspunt 
maakt een verloederde indruk. Direct ten oosten 
van de voetbalvelden ligt een kleinschalig park met 
zonnepanelen.  

Aan de Krommeweg staat verspreid losse bebouwing  
met doorzichten naar het open landschap en de 
voormalige schootsvelden. Vanaf de Rondweg 
Oost is het silhouet van de vestingstad met de 
Sint-Gummaruskerk en de Witte Kerk zichtbaar.  In 
oostelijke richting ligt een volkstuinencomplex. Dit 
volkstuinencomplek ligt in het open landschap en 
heeft een rommelige begrenzing. 

Bebouwing aan de Laurentiusdijk

Bebouwing aan de Krommeweg

Bebouwing aan de Kapelaan Kockstraat
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Hoofdontsluiting auto (n259)

Gebiedsontsluitingsweg

Erftoegangsweg

Recreatieve fietsroute (knooppunten 
netwerk)

Recreatieve wandelroute 
(knooppunten netwerk)

Toekomstige regionale fietsroute

Legenda

Verkeersstructuur rondom het plangebied
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3.4 Verkeersstructuur
Autoverkeer
Met de openstelling van de A4 heeft de N259 
(Rondweg Oost) de functie als Rijksweg verloren. 
De weg is dan ook overgedragen aan de gemeente 
Steenbergen en zal binnenkort opnieuw worden 
ingericht. Na onderzoek is besloten om het viaduct 
met op- en afrit ter hoogte van de Kapelaan Kockstraat 
te handhaven en ook de Rondweg Oost op 80km te 
handhaven. Wel zal de weg een nieuwe inrichting 
krijgen, omdat het huidige profiel uitnodigt om (te) 
hard te rijden. 
De Kapelaan Kockstraat-Wouwsestraat vormt een 
belangrijke gebiedsontsluitingweg vanaf de N259 naar 
Steenbergen en Welberg. 
De overige wegen in en rond het plangebied zijn 
erftoegangswegen. De Laurentiusdijk loopt dood 
ter hoogte van de Rondweg. Hetzelfde geldt voor de 
Krommeweg aan de andere zijde. 

Langzaam verkeer
De fietspaden langs de N259 maken deel uit van 
het regionaal fietsnetwerk. Echter ter hoogte van 
Steenbergen ontbreekt deze fietsstructuur. Deze 
fietspaden zullen binnenkort parallel aan en te noorden 
van de Rondweg Oost worden aangelegd.
Daarnaast lopen door het plangebied enkele 
recreatieve fiets- en wandelroutes die deel uitmaken 
van het wandel- en fietsknooppuntennetwerk. Met 
name de Krommeweg is een hooggewaardeerde 
wandelroute voor een ‘ommetje’ in Steenbergen. 

3.5 Conclusie
De recreatieve zone tussen Steenbergen en Welberg is 
een open en groen gebied. Het is van belang het open 
en groene karakter van het gebied te behouden en 
Welberg herkenbaar te houden.

In de recreatieve zone zijn op dit moment weinig 
recreatieve functies aanwezig. De recreatieve functies 
en ook recreatieve kansen liggen voornamelijk in 
de gebieden rondomn het plangebied. Dit zijn de 
sportvelden en het zwembad ten noorden van het 
plangebied en ook de vestingwerken aan het rand van 
het plangebied.

Voor het plangebied zelf liggen de kansen met name 
in het versterken van de recreatieve routes door het 
gebied. De aanleg van het regionale fietspad langs de 
Rondweg Oost is een eerste aanzet hiertoe. 
Bij het situeren van nieuwe functies in het gebied staat 
het open en groene karakter voorop. 

Ook de cultuurhistorische waarde van het gebied 
is groot door de ligging aan de Krommeweg en de 
historische toegangswegen Kapelaan Kockstraat en 
Laurentiusdijk. Bij ontwikkelingen in het gebied speelt 
cultuuurhistorie dan ook een voorname rol. 
Daarnaast liggen er kansen op het gebied van 
duurzaamheid en natuur, die goed aansluiten bij het 
open en groene karakter van het gebied.  
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droge ecologische verbindingszone

Veldkruis

evenemententerrein

Schootsvelden
- openheid staat voorop
- functies passend bij openheid (bijv. 
waterberging)denkbaar

zwembad

tennisvelden

voetbalvelden

voormalig klooster

bestaande lintbebouwing

te versterken lintbebouwing

Groene kamers
- bebouwing ondergeschikt
- meerdere functies denkbaar
- groene karakter staat voorop

Mogelijke erven aan het lint

Rondweg Oost

Plangebied recreatieve zone

fietsroutes

wandelroutes

zichtlijnen

Legenda
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4. Stedenbouwkundige visie

4.1 Visie op hoofdlijnen
Het is van groot belang dat de recreatieve zone 
tussen Steenbergen en Welbergen het groene en open 
karakter behoudt. Dit zorgt ervoor dat de vestingstad 
Steenbergen enerzijds en het dorp Welberg anderzijds 
herkenbaar blijven. Bovendien blijft zo de overgang 
van zeekleigebied met weidse polders naar het half 
open zandlandschap met groene kamers herkenbaar 
en beleefbaar.

Om de recreatieve zone optimaal te beleven is het van 
belang om de recreatieve routes voor wandelaars en 
fietsers door het gebied zoveel mogelijk te versterken. 
De aanleg van het regionale fietspad langs de 
Rondweg Oost is een goede aanzet hierto. 

Dat het gebied open dient te blijven, betekent niet 
dat er helemaal geen bebouwing mogelijk is. Het is 
echter wel belangrijk dat de bebouwing ondergeschikt 
is aan de aanwezige groene en cultuurhistorische 
kwaliteiten. Dit betekent dat het gebied ten noorden 
van de Rondweg Oost zo open mogelijk dient te blijven 
om het zicht op de vestingsstad en de schootsvelden 
te versterken. Ten zuiden van de Randweg Oost zijn 
binnen de groene kamers ontwikkelingen mogelijk, 
mits de groene kamer als geheel beleefbaar blijft. 
De bebouwing dient dan ook kleinschalig te zijn. Te 
denken valt aan enkele woningen, een horecapaviljoen 
of ondergeschikte bebouwing die bijdraagt aan de 
realisatie van een recreatieve functie. 

De historische toegangswegen Laurentiusdijk en 
Kapelaan Kockstraat kennen een heel verschillende 
historische ontwikkeling en verschijningsvorm. In de 
visie komt dit ook tot uitdrukking. Voor de Kapelaan 
Kockstraat geldt dat een verdichting en uitbreiding 
van het lint niet passend is, om dat hiermee de kernen 
Welberg en Steenbergen aan elkaar vast groeien. 
Kleinschalige ontwikkelingen binnen de bestaande 
groene kamers staan dan ook voorop. 
Een verdere ontwikkeling en verdichting van de 
lintbebouwing langs de Laurentiusdijk is wel 
passend en sluit aan bij de verdichting van het lint 
de afgelopen jaren. Ook zorgen de Rondweg Oost en 
het open houden van de schootsvelden ervoor dat 
de kernen niet snel tegen elkaar aan zullen groeien. 
Om dezelfde reden is het dan ook aan de westzijde 
van de Krommeweg een verdichting van het lint niet 
passend. Aan de westzijde van de Laurentiusdijk is 
het wel belangrijk dat bij het toevoegen van woningen 
doorzichten de groene kamers in mogelijk zijn. 
Aan de oostzijde van de Laurentiusdijk is het 
toevoegen van enkele erven in de zeekleipolders 
denkbaar mits er doorzichten naar het weidse 
landschap zichtbaar blijven.

Hierna worden de thema’s ‘versterken recreatieve 
routes’ en de deelgebieden ten noorden en ten zuiden 
van de Rondweg Oost nader toegelicht. 
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4.2 Versterken recreatieve routes
De Rondweg Oost is een belangrijke structuur in het 
plangebied. De aanleg van een regionaal fietspad 
langs de Rondweg Oost versterkt de recreatieve 
functie van het gebied. Langs de fietspad zal de 
overgang van het lager gelegen zeekleigebied naar het 
half open zandlandschap beleefbaar zijn. 
Het is echter wel van belang om dit nieuwe fietspad 
goed aan te takken op de omgeving. In elk geval 
bij het doodlopende stukje van de Krommeweg is 
een verbinding wenselijk. Ook een extra verbinding 
ten noorden van de volkstuinen zal bijdragen aan 
de bereikbaarheid van de vestingwerken vanaf het 
regionale fietspad. 

Vanuit recreatief en cultuurhistorisch oogpunt is een 
langzaam verkeersverbinding tussen de Krommeweg 
en Laurentiusdijk (onder of over de Rondweg Oost) 
zeer wenselijk om de historische toegangsweg in ere 
te herstellen en bovendien de barriérewerking van de 
Rondweg Oost te verminderen. Ook dit versterkt de 
recreatieve routes. 

Daarnaast is het wenselijk om ‘lokale’ ommetjes 
te stimuleren. Dit kan door informele (onverharde) 
paden tussen de groene kamers aan te leggen of 
wandelpaden over de vestingwerken. 

Langs de routes kunnen bankjes en andere 
voorzieningen de aantrekkelijkheid van de routes 
versterken. Cultuurhistorische waarden kunnen via 
informatieborden voor een breed publiek zichtbaar 
worden gemaakt. 

Referenties recreatieve routes

Informatieborden maken historie beleefbaar

Informeel wandelpad
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4.3 In de flanken van de schootsvelden
Vanaf de Rondweg Oost is er nog een waardevol open 
zicht op het silhouet van de vesting Steenbergen. Dit 
dient behouden te blijven en waar mogelijk versterkt 
te worden. Bij mogelijke nieuwe functies is een open 
karakter dan ook het meest belangrijk. Het huidige 
agrarische gebruik is bijvoorbeeld zeer passend. 
Ook een invulling als retentiegebied sluit goed 
aan; dit is een mooie verwijzing naar het vroegere 
inundatiegebied en tevens levert dit een bijdrage aan 
het verwezenlijken van duurzaamheidsdoelstellingen. 
Wanneer de vestingwerken als evenemententerrein 
dienen, zouden deze open velden geschikt zijn als 
tijdelijke parkeervoorzieningen.  
De bestaande volkstuinen passen minder goed bij 
het open karakter van de schootsvelden. Het heeft de 
voorkeur om de volkstuinen te verplaatsen naar de 
groene kamers ten zuiden van de Rondweg Oost. Als 
dit echter niet mogelijk is, dan kunnen de volkstuinen 
een eenduidige erfafscheiding krijgen in de vorm van 
een meidoornhaag om zo de ruimtelijke kwaliteit in het 
gebied te verhogen. 

datum : 14-02-2018

structuurvisie recreatievezone Steenbergen, Welberg

gemeente Steenbergen

schaal : 1:5000 project nr. : 160108.01

adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Postbus 479, 6800 AL Arnhem  l   T 026 357 69 11  I  www.sab.nl

Referenties mogelijke functies in de flanken van de schootsvelden

Moestuinen met eenduidige erfafscheiding Meidoornhaag Agrarisch gebruik

Parkeren bij evenementen 

Retentiegebied met informele route

datum : 14-02-2018

structuurvisie recreatievezone Steenbergen, Welberg

gemeente Steenbergen

schaal : 1:5000 project nr. : 160108.01

adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Postbus 479, 6800 AL Arnhem  l   T 026 357 69 11  I  www.sab.nl
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Vestingwerken
Hoewel de vestingwerken strikt genomen buiten het 
plangebied vallen, kunnen deze niet los gezien worden 
van de schootsvelden. 
Op de recreatieve kansenkaart is benoemd dat 
de vestingwerken ruimte kunnen bieden aan 
evenementen. Ook kunnen de vestingwerken beter 
toegankelijk gemaakt worden. Dit zijn ontwikkelingen 
die zeer goed aansluiten op de recreatieve zone 
tussen Steenbergen en Welberg. 

datum : 14-02-2018

structuurvisie recreatievezone Steenbergen, Welberg

gemeente Steenbergen

schaal : 1:5000 project nr. : 160108.01

adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Postbus 479, 6800 AL Arnhem  l   T 026 357 69 11  I  www.sab.nl

Toegankelijk maken van vestingwerken

Evenementen

Referenties vestingwerken

datum : 14-02-2018

structuurvisie recreatievezone Steenbergen, Welberg

gemeente Steenbergen

schaal : 1:5000 project nr. : 160108.01

adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Postbus 479, 6800 AL Arnhem  l   T 026 357 69 11  I  www.sab.nl
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4.4 Groene kamers en linten
In de groene kamers staat de herkenbaarheid van 
de groene kamer als geheel voorop. Bebouwing 
dient ondergeschikt te zijn aan de groene kamer en 
de functie moet het groene karakter van de kamer 
versterken. Daarbij valt te denken aan extensieve 
woningbouw of kleinschalige recreatieve functies, 
zoals een theetuin met horecapaviljoen, verbouw van 
streekproducten of een mini-camping. De volkstuinen 
passen ook heel goed binnen een groene kamer, mits 
de houtsingels die de kamers omzoomen in stand 
worden gehouden. 
De groene kamers zijn aan weerszijden van de 
Kapelaan Kockstraat beleefbaar.

datum : 14-02-2018

structuurvisie recreatievezone Steenbergen, Welberg

gemeente Steenbergen

schaal : 1:5000 project nr. : 160108.01

adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Postbus 479, 6800 AL Arnhem  l   T 026 357 69 11  I  www.sab.nl

Referenties mogelijke functies in de groene kamers

Camping

Woning binnen groene kamer Boomgaard

Theetuin

Moestuinen

Boerengolf

Woningbouw

datum : 14-02-2018

structuurvisie recreatievezone Steenbergen, Welberg

gemeente Steenbergen

schaal : 1:5000 project nr. : 160108.01

adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Postbus 479, 6800 AL Arnhem  l   T 026 357 69 11  I  www.sab.nl
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Voorbeeld van woningbouw die passend is binen de 
verdichting van het lint met doorzichten naar de groene 
kamer

Referenties versterking linten
Woningen hebben een individuele uitstraling

Behoud groene kamers binnen de linten

Groene erfinrichting

Doorzichten tussen de woningen door

datum : 14-02-2018

structuurvisie recreatievezone Steenbergen, Welberg

gemeente Steenbergen

schaal : 1:5000 project nr. : 160108.01

adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Postbus 479, 6800 AL Arnhem  l   T 026 357 69 11  I  www.sab.nl

Linten
Het lint langs de Laurentiusdijk kan aan beide zijden 
verder worden verdicht. Het lint wordt hiermee 
een uitloper van de kern Welberg. Het is wel van 
belang dat er tussen de woningen ruimte is voor 
doorzichten naar het achterliggende landschap en 
de groene kamers. Het behoud van bomenrijen die 
de groene kamers begrenzen tussen de woningen 
in, draagt hieraan bij. 

datum : 14-02-2018

structuurvisie recreatievezone Steenbergen, Welberg

gemeente Steenbergen

schaal : 1:5000 project nr. : 160108.01

adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Postbus 479, 6800 AL Arnhem  l   T 026 357 69 11  I  www.sab.nl
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Uitsnede uit Structurenkaart Structuurvisie Noord-Brabant 2014

Uitsnede kaart Verordening Ruimte 2014, plangebied met rode ster

5. Benodigde wijziging bovenliggende structuurvisies

De voorgaande stedenbouwkundige visie heeft tot 
gevolg dat de bovenliggende structuurvisies zouden 
moeten worden aangepast. Het betreft ten eerste 
de Structuurvisie 2014 en Verordening Ruimte 2014 
van de provincie Noord-Brabant en ten tweede de 
Structuurvisie 2012 van de gemeente Steenbergen.

Structuurvisie 2014 en Verordening Ruimte 
2014 van de provincie Noord-Brabant
Binnen de structuurvisie 2014 van de provincie 
Noord-Brabant  is de Laurentiusdijk gelegen binnen de 
aanduidingen ‘gemend landelijk gebied’ en ‘zoekgebied 
verstedelijking’. Binnen de bijbehorende verordening 
Ruimte 2014 is sprake van de aanduiding ‘zoekgebied 
voor stedelijke ontwikkeling, kern in landelijk gebied’.
Uit de stedenbouwkundige visie blijkt echter dat hier 
sprake is van een bestaand bebouwingslint dat steeds 
verder wordt verdicht. Ook is in de stedenbouwkundige 
visie gesteld dat dit lint verder zou mogen worden 
verdicht. Om die reden is het passend het lint van de 
Laurentiusdijk binnen de aanduiding van het bestaand 
stedelijk gebied op te nemen op de structurenkaart.
De provincie Noord-Brabant zal worden gevraagd 
de structuurvisie en verordening op dit punt aan te 
passen.

bestaand stedelijk gebied

zoekgebied stedelijke ontwikkeling

Aanduiding - zoekgebied voor 
stedelijke ontwikkeling, kern in 
landelijk gebied

gemengd landelijk gebied

Structuur - Gemengd landelijk 
gebied
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Structuurvisie 2012 van de gemeente 
Steenbergen
De structuurvisie 2012 is reeds in hoofdstuk 2 
besproken. Deze stedenbouwkundige visie kan 
in algemene zin worden gezien als een verdere 
uitwerking van de aanduiding “Recreatieve zone 
tussen Welberg en Steenbergen” zoals aangeduid op 
de visiekaart. 
Wel volgt uit de stedenbouwkundige visie dat het lint 
langs de Laurentiusdijk verder kan worden verdicht. 
Hiermee gaat dit lint meer deel uitmaken van de 
bestaande kern van Welberg en is een ligging binnen 
de recreatieve zone niet op zijn plaats. 
Om die reden is het passend het lint langs de 
Laurentiusdijk, voorzover dit is gelegen binnen de 
betreffende aanduiding (dit is alleen de westzijde van 
deze weg) buiten de aanduiding “Recreatieve zone 
tussen Welberg en Steenbergen” te houden.
De gemeente Steenbergen heeft reeds in 2016 een 
ontwerp-partiële herziening van de structuurvisie in 
procedure gebracht om precies dit vast te leggen. De 
gemeente zal deze partiële herziening ongewijzigd 
vaststellen.

Uitsnede uit gewijzigde visiekaart zoals opgenomen in Ontwerp-partiële herziening Structuurvisie 2012 gemeente 
Steenbergen (2016), waaruit blijkt dat het lint van de Laurentiusdijk buiten de aanduiding van de recreatieve zone is gelegd.
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Bijlage 7: Besluit provincie inz. wijziging verordening 
ruimte 2014 





Provincie Noord-Brabant

Besluit
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

1804174
Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 28 12

Fax (073) 614 11 15

www.brabant.nl

IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route

Onderwerp

Wijziging Verordening ruimte ivm plan Laurentiusdijk, Welberg, Steenbergen
Ons kenmerk

C2232613/4430639

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 4.1 1 van de Verordening ruimte;

Overwegende dat:

de gemeente Steenbergen heeft verzocht om wijziging van de begrenzing 
van het bestaand stedelijk gebied nabij de Laurentiusdijk in de kern 
Welberg, aangewezen in de Verordening ruimte;
met deze wijziging de vaststelling van het bestemmingsplan "Laurentiusdijk, 
Welberg" mogelijk wordt gemaakt;
Gedeputeerde Staten bereid zijn dit verzoek in te willigen en daartoe de 
relevante begrenzingen in de Verordening ruimte aan te passen;

Besluiten:
Wijziging Verordening ruimte ivm plan Laurentiusdijk, Welberg,
Steenbergen vast te stellen met planidn
NL.IMR0.9930.VrNBHB0851 Laudijk-vaOl;
deze beschikbaar te stellen op www.ruimtelijkeplannen.nl en via
ruimtelijkeplannen.brabant.nl.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, icretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Doi J.A. van Bijnen MBA



Provincie Noord-Brabant

Datum

1 3 november 2018

Ons kenmerk

C2232613/4430639

Geen beroep
Aangezien sprake is van algemene regelgeving is beroep tegen dit besluit niet 
mogelijk.
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ruimte ivm plan Laurentiusdijk, Welberg,

I ra bont

SJUWįļ

4v !J

Provincie Noord-!

Wijziging Ver 
Steenbergen

1804175
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Hoofdstuk 4 Procedure wijziging op verzoek
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Regels
Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.1 wijzigingsverordening:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMR0.9930.VrNBHB0851 Laudijk-vaOl, met de bijbehorende regels.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wijzigingen structuren

De Verordening ruimte Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

2.1 Gemengd landelijk gebied

In verband met het bestemmingsplan Laurentiusdijk, Welberg wordt de begrenzing van de 
structuur 'gemengd landelijk gebied' als volgt gewijzigd:
* Ten westen van de Laurentiusdijk (zuidelijk van de Rondweg-Oost en noordelijk van de

Pastoor Kerckerstraat in Welberg (gemeente Steenbergen) wordt deze structuur verwijderd.

2.2 Bestaand stedelijk gebied

In verband met het bestemmingsplan Laurentiusdijk, Welberg wordt de begrenzing van de 
structuur 'bestaand stedelijk gebied' als volgt gewijzigd:
» Ten westen van de Laurentiusdijk (zuidelijk van de Rondweg-Oost en noordelijk van de

Pastoor Kerckerstraat in Welberg (gemeente Steenbergen) wordt deze structuur toegevoegd.

Artikel 3 Wijziging aanduidingen

3.1 Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling

In verband met het bestemmingsplan Laurentiusdijk, Welberg wordt de begrenzing van de 
aanduiding 'zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling' als volgt gewijzigd:
* Ten westen van de Laurentiusdijk (zuidelijk van de Rondweg-Oost en noordelijk van de 

Pastoor Kerckerstraat in Welberg (gemeente Steenbergen) wordt deze aanduiding 
verwijderd.

Wijziging Verordening ruimte ivm plan Laurentiusdijk, Welberg, Steenbergen (vastgesteld) 5/17



Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte 
van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5 Citeertitel

Deze wijzigingsverordening wordt aangehaald als: Wijziging Verordening ruimte ivm plan 
Laurentiusdijk, Welberg, Steenbergen.

6/17 Wijziging Verordening ruimte ivm plan Laurentiusdijk, Welberg, Steenbergen (vastgesteld)



Toelichting
Hoofdstuk 1 Het gemeentelijk plan

1.1 Beschrijving van het plan

Het bestemmingsplan Laurentiusdijk, Welberg voorziet in drie woningen met tuinen buiten 
bestaand stedelijk gebied mogelijk nabij de Laurentiusdijk in Welberg.

1.2 Afwijking van geldende Verordening ruimte

De gronden aan de Laurentiusdijk waar de woningen zijn geprojecteerd, zijn niet opgenomen in 
het bestaand stedelijk gebied in de verordening. Dat betekent dat getoetst zou moeten worden 
aan de regels voor het buitengebied. Deze staan het toevoegen van woningen niet toe - het 
bestemmingsplan zou zoals dat nu luidt dus niet vastgesteld kunnen worden.

In het ontwerpplan is daarom in een wijziging van het zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling 
voorzien ten opzichte van de structuur en aanduiding zoals op dat moment opgenomen in de 
Verordening ruimte.
Dit is gebaseerd op mogelijkheden die de Verordening ruimte bevat voor aanpassing van grenzen 
ten behoeve van bestemmingsplannen. Meer informatie hierover is opgenomen in Hoofdstuk 3 
Verordening ruimte Noord-Brabant.

Hoofdstuk 2 Herbegrenzing

2.1 Procedure

Het voornemen om ons te verzoeken de grenzen van de structuur bestaand stedelijk gebied in de 
Verordening ruimte voor het gemeentelijk plan aan te passen heeft samen met het gemeentelijk 
ontwerpplan ter inzage gelegen van 12 september 2018 tot en met 23 oktober 2018. Gedurende 
deze termijn was het mogelijk te reageren op het aanpassen van de Verordening ruimte.

Er zijn geen reacties ingezonden tegen deze wijziging van de begrenzingen in de Verordening 
ruimte.

2.2 Oordeel t.a.v. verzoek tot herbegrenzing

Wij hebben besloten over te gaan tot het aanpassen van de begrenzingen in de Verordening 
ruimte ten behoeve van het gemeentelijk plan. In de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan 
Laurentiusdijk, Welberg en de daaraan ten grondslag liggende stukken wordt zorgvuldig 
onderbouwd dat aan de regels behorend bij een verzoek om wijziging van het bestaand stedelijk 
gebied op verzoek wordt voldaan. Planologisch is dit op een juiste wijze door vertaald in het 
ontwerp van het gemeentelijk plan dat daarmee voldoet aan de daaraan gestelde regels in de 
Verordening ruimte. In de volgende paragrafen gaan wij hier verder op in.

Wijziging Verordening ruimte ivm plan Laurentiusdijk, Welberg, Steenbergen (vastgesteld) 7/17



2.3 Wijziging voor de ontwikkelingen in het plan Laurentiusdijk, 
Welberg

Artikel 4.11 van de Verordening voorziet in de bevoegdheid om het bestaand stedelijk gebied te 
wijzigen mits het een aanpassing betreft die
* tot een logische stedenbouwkundige opzet leidt,
* uit toepassing van de lagenbenaderìng blijkt dat de gewenste uitbreidingsrichting 

aanvaardbaar is,
* er toepassing is gegeven aan artikel 3.2 (kwaliteitsverbetering landschap).
Daarnaast moet er afhankelijk van de Ínhoud van het plan overeenkomstige toepassing worden 
gegeven aan artikel 4.3 (nieuwbouw van woningen) of artikel 4.4 (ontwikkeling van 
bedrijventerreinen en kantorenlocaties).

In de toelichting bij het bestemmingsplan en overige bijbehorende stukken wordt gemotiveerd dat 
is voldaan aan de vereisten uit artikel 4.11:

Lagenbenadering
Bedoeling van de lagenbenadering is om de keuze voor ruimtelijke ontwikkelingen af te stemmen 
op de draagkracht van het watersysteem en de bodem, op de waarden van natuur, landschap en 
cultuurhistorie en aan te sluiten op de kwaliteiten van infrastructuur en het occupatiepatroon. De 
lagenbenadering schrijft geen afwegingsmechanisme voor. Elke laag heeft een eigen karakter en 
dynamiek. Hiërarchie tussen de lagen is er niet. Ze worden niet op elkaar gestapeld, maar moeten 
geïntegreerd worden.
De onderste laag wordt gevormd door de bodemtypologie, de geomorfologie, het watersysteem 
en de hiermee samenhangende natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De 
tweede laag wordt gevormd door de infrastructuur welke bestaat uit de weg-, spoor- en 
waterverbindingen. De derde laag bestaat uit het ruimtegebruik voor wonen, werken, 
landbouwen recreatie.

Een analyse op basis van de lagenbenadering heeft eerder ten grondslag gelegen aan de met 
een aanduiding in de Verordening ruimte opgenomen zoekgebieden voor stedelijke ontwikkeling, 
waarbij met name aan de onderste laag aandacht is besteed. De Verordening ruimte biedt in 
artikel 4.11 de mogelijkheid biedt om voor stedelijke uitbreidingen de grens van het stedelijk 
gebied aan te passen, ook al ligt er geen aanduiding voor een zoekgebied voor stedelijke 
ontwikkeling. Het ligt voor de hand dat in zo'n geval ook op basis van een lagenbenadering 
onderbouwd moet kunnen worden dat de ontwikkelingsrichting aanvaardbaar is.

Om te borgen dat er eerst zo'n afweging aan de hand van alle relevante ruimtelijke kenmerken en 
waarden plaats vindt, is in artikel 4.11 de toepassing van de lagenbenadering voorgeschreven. 
Hiermee wordt voorkomen dat keuzes die afwijken van de geldende zoekgebieden enkel in 
worden gegeven door het beschouwen van de derde laag in combinatie met praktische 
overwegingen die realisering van een stedelijke uitbreiding op een bepaalde locatie op korte 
termijn makkelijk en dus aantrekkelijk maken.
Hoe uitgebreid de onderbouwing moet zijn hangt mede af van de omvang van de stedelijke 
uitbreiding. Aan de onderbouwing voor een omvangrijke wijk worden zwaardere eisen gesteld 
dan bij een kleinschalige ontwikkeling.
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In dit geval gaat het om een kleinschalig initiatief dat zal leiden tot een beperkte aanpassing van 
de grens van het bestaand stedelijk gebied in de Verordening ruimte. Wij zijn met de gemeente 
van oordeel dat er sprake is van aanvaardbare uitbreidingsrichting:
De eerste laag kent hier geen bijzondere elementen, het is met name de tweede laag met de 
infrastructuur die hier bepalend is: het plangebied is gelegen aan de rand van de kern Welberg, 
in de directe nabijheid van de randweg oost. Het is wenselijk om stedelijke uitbreiding te 
oriënteren op infrastructurele dragers zoals in dit geval de weg. Ook de kenmerken van de derde 
laag dragen bij aan de conclusie dat hier sprake is van een aanvaardbare ontwikkeling. Deze 
laat namelijk al elementen van het stedelijk gebied zien, zij het passend bij een overgangszone 
van stedelijk gebied naar buitengebied.

Logische stedenbouwkundige opzet
Er is bij het plan sprake van een logische stedenbouwkundige opzet: vanwege de ligging wordt 
ernaar gestreefd een geleidelijke overgang van stedelijk naar landelijk gebied te verwezenlijken, 
door middel van een ruim opgezette bebouwing gericht naar buiten, die is gesetteld in een 
groene omgeving. De aanwezige tuin is van dusdanige omvang en kwaliteit dat er sprake is van 
een goede overgang naar landelijk gebied. In hoofdstuk 2 van de plantoelichting wordt dit nader 
gemotiveerd.

Kwaliteitsverbetering
Het plan voorziet in een adequate landschappelijke inpassing van de woningen. Hiertoe is een 
landschapsplan opgesteld dat als bijlage bij de plantoelichting is gevoegd. Samengevat leidt het 
plan tot een logische stedenbouwkundige opzet, en is ook aan de overige voorwaarden voldaan.

Hierbij dient nog opgemerkt te worden, dat de aanpassing van de grens van de verordening zich 
niet beperkt tot het toevoegen van het perceel waar de twee woningen zullen worden 
gerealiseerd. Ook direct aangrenzende gronden worden hierbij betrokken zodat hier een 
logische nieuwe grens ontstaat.

Hoofdstuk 3 Verordening ruimte Noord-Brabant

De Verordening ruimte Noord-Brabant (hierna: Verordening ruimte) bestaat uit kaartmateriaal en 
regels die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden in een digitaal plan. Dit digitale plan kan in een 
kaartviewer in een internetbrowser bekeken en geraadpleegd worden. Een klik op de kaart maakt 
duidelijk welke structuren en aanduidingen met bijbehorende regels op die locatie gelden. Dit 
samenspel tussen kaarten en regels bepaalt welke normen een gemeente voor een bepaalde 
locatie moet hanteren bij het maken van een bestemmingsplan of bij het verlenen van een 
omgevingsvergunning die afwijkt van het geldende bestemmingsplan.
De kaarten maken dus deel uit van die normen en een wijziging van de kaarten betekent dat voor 
die locatie een andere norm gaat gelden. Bijvoorbeeld in plaats van de regels voor het gemengd 
landelijk gebied worden regels voor bestaand stedelijk gebied van toepassing.

Het is niet mogelijk in beroep te gaan tegen "algemeen verbindende voorschriften". Het gaat dan 
om wetten- en andere officiële regels, waaronder ook de provinciale Verordening ruimte valt.
Ook tegen deze wijziging van de Verordening ruimte is daarom geen beroep mogelijk.
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3.1 Bevoegdheid aanpassing grenzen

Omdat de gemeente bij het vaststellen van een bestemmingsplan de Verordening ruimte in acht 
moet nemen, zou het zonder aanpassingen van de kaart van de verordening niet mogelijk zijn om 
het bestemmingsplan Laurentiusdijk, Welberg vast te stellen. Het plan zoals het er nu ligt is immers 
in strijd met de regels voor het gemengd landelijk gebied. Vaststelling is dus alleen mogelijk 
wanneer de kaart van de Verordening ruimte zodanig is aangepast, dat het plan er niet langer 
mee in strijd is.

Om aanvaardbare en wenselijke wijzigingen in de grenzen van het gemengd landelijk gebied in 
het kader van een gemeentelijk plan mogelijk te maken, bevat de verordening in artikel 4.11 een 
regeling waarbij wij onder voorwaarden deze grenzen kunnen wijzigen op verzoek.

In artikel 38.5 is de procedure hiervoor opgenomen. Deze strekt ertoe, dat wij kennis kunnen 
nemen van zienswijzen over de nieuwe grenzen van het bestaand stedelijk gebied, voordat wij 
hierover een besluit nemen. Omwille van overzichtelijkheid en ter voorkoming van vertraging in de 
gemeentelijke besluitvorming is bepaald dat hiervoor gelegenheid wordt geboden tegelijkertijd 
met de terinzagelegging van de ontwerp-bestemmingsplan.

3.2 Bijkomende wijzigingen

3.2.1 Wijzigingen van andere structuur door aanpassing stedelijk gebied

In de Verordening ruimte wordt de ruimtelijke hoofdstructuur gevormd door het bestaand stedelijk 
gebied, het Natuur Netwerk Brabant, de groenblauwe mantel en het gemengd landelijk gebied. 
Deze structuren sluiten op elkaar aan en overlappen niet.

Dit betekent dat een wijziging in één van deze legenda-eenheden ook gevolgen heeft voor de 
aangrenzende structuur. Er kan niet volstaan worden met het toevoegen van bestaand stedelijk 
gebied, dit zou namelijk een 'overlap' in de kaart opleveren - er moet op die plek ook een andere 
structuur worden verwijderd, in dit geval gemengd landelijk gebied. In deze 'afgeleide' 
wijzigingen wordt bij deze herbegrenzing ook voorzien.

3.2.2 Wijziging van aanduidingen

Een aantal aanduidingen zijn niet relevant binnen het stedelijk gebied. Dit is het geval voor 
Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling, Beperkingen veehouderij, Attentiegebied Natuur 
Netwerk Brabant en Cultuurhistorisch vlak. Daarom worden dergelijke aanduidingen indien zij op 
de gronden in kwestie aanwezig zijn ook meteen in dit besluit verwijderd.

3.3 Regels Verordening ruimte Noord-Brabant raadplegen

De wijziging heeft alleen betrekking op de begrenzingen van een beperkt aantal structuren en/of 
aanduidingen in de Verordening ruimte. Daarom dient naast dit wijzigingsbesluit ook altijd de 
Verordening ruimte Noord-Brabant te worden geraadpleegd:
* voor de regels die van toepassing zijn op de gronden die bij dit besluit zijn aangeduid als
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bestaand stedelijk gebied, Natuur Netwerk Brabant, groenblauwe mantel en gemengd 
landelijk gebied;

* omdat er nog andere aanduidingen en dus regels op dezelfde locatie van toepassing kunnen 
zijn.
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Bijlage(n)
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Bijlage 1 Relevante artikelen Verordening ruimte

Hoofdstuk 1 Wijziging van de structuur Bestaand stedelijk 
gebied

(Artikel 4.11, basis voor herbegrenzing)

4.11 Wijziging grenzen bestaand stedelijk gebied
1. Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van het bestaand stedelijk gebied wijzigen 

indien dit resulteert in een logische stedenbouwkundige opzet.
2. Het college van burgemeester en wethouders kan Gedeputeerde Staten verzoeken om de 

begrenzing van het bestaand stedelijk gebied te wijzigen, mits:
a. het een aanpassing betreft die tot een logische stedenbouwkundige opzet leidt;
b. uit toepassing van de lagenbenadering blijkt dat de gewenste uitbreidingsrichting 

aanvaardbaar is;
c. er overeenkomstige toepassing is gegeven aan artikel 4.3 (nieuwbouw van woningen) of 

artikel 4.4 (ontwikkeling van bedrijventerreinen en kantorenlocaties);
d. er toepassing is gegeven aan artikel 3.2 (kwaliteitsverbetering landschap).

3. Op een verzoek als bedoeld in het tweede lid is artikel 38.5 (procedure grenswijziging op 
verzoek) van toepassing.

(ivm verwijzing in artikel 4.11 lid 2 onder c)

4.3 Nieuwbouw van woningen
1. De toelichting bij een bestemmingsplan gelegen in bestaand stedelijk gebied dat voorziet in 

nieuwbouw van woningen bevat een verantwoording over de wijze waarop:
a. de afspraken die daarover zijn gemaakt in het regionaal ruimtelijk overleg bedoeld in 

artikel 39.4, onder b, worden nagekomen;
b. de beoogde nieuwbouw zich verhoudt tot de afspraken bedoeld onder a, en tot de 

beschikbare harde plancapaciteit voor woningbouw.
2. Onder harde plancapaciteit voor woningbouw als bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt 

verstaan de capaciteit voor nieuw te bouwen woningen waarover een gemeente beschikt, die:
a. wordt uitgedrukt in aantallen woningen;
b. is opgenomen in een vastgesteld bestemmingsplan waarvan de bestemming nog niet is 

verwezenlijkt.

4.4 Ontwikkeling van bedrijventerreinen en kantorenlocaties
1. De toelichting bij een bestemmingsplan gelegen in bestaand stedelijk gebied dat voorziet in 

een ontwikkeling of een uitbreiding van een bedrijventerrein of een kantorenlocatie bevat een 
verantwoording over de wijze waarop:
a. de afspraken die daarover zijn gemaakt in het regionaal ruimtelijk overleg als bedoeld in 

artikel 39.4, onder b, worden nagekomen;
b. het beoogde netto ruimtebeslag zich verhoudt tot de afspraken, bedoeld onder a, en tot 

de beschikbare harde plancapaciteit voor bedrijventerreinen en kantorenlocaties;
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c. zorgvuldig ruimtegebruik op het terrein of de locatie wordt bevorderd.
2. Onder harde plancapaciteit voor bedrijventerreinen en kantorenlocaties bedoeld in het eerste 

lid, onder b, wordt verstaan de capaciteit voor aan te leggen of uit te breiden 
bedrijventerreinen en kantorenlocaties waarover een gemeente beschikt, die:
a. wordt uitgedrukt in het netto ruimtebeslag van bedrijventerreinen en kantorenlocaties;
b. is opgenomen in een vastgesteld bestemmingsplan waarvan de bestemming nog niet is 

verwezenlijkt.
3. De wijze waarop zorgvuldig ruimtegebruik bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt 

bevorderd, betreft in het bijzonder het opnemen van regels:
a. om een gunstige verhouding tussen bruto en netto ruimtebeslag bij de inrichting van het 

bedrijventerrein of de kantorenlocatie te bevorderen;
b. die een doelmatige verdeling van het ruimtebeslag voor bedrijven in verschillende 

milieucategorieën bevorderen;
c. over de minimale omvang van de uit te geven bedrijfskavels;
d. over een op de aard van het bedrijventerrein of de kantorenlocatie aangepast 

bebouwingspercentage en bouwhoogte;
e. die oneigenlijk ruimtegebruik, gelet op de aard van het bedrijventerrein of de 

kantorenlocatie, tegengaan.
4. Onder oneigenlijk ruimtegebruik als bedoeld in het derde lid, onder e, wordt bij een 

middelzwaar- en zwaar bedrijventerrein verstaan het gebruik voor:
a. bedrijfswoningen;
b. bedrijfsmatige uitoefening van administratieve diensten, detailhandel, horeca, 

maatschappelijke voorzieningen en leisurevoorzieningen, tenzij deze direct verband 
houden met een of meer op het desbetreffende terrein gelegen bedrijven en deze zoveel 
mogelijk geclusterd zijn gesitueerd;

c. andere bedrijven dan bedoeld onder b en behorend tot de milieucategorie 1 en 2, met 
uitzondering van een bedrijf met een omvang van meer dan 5000 m2.

(ivm verwijzing in artikel 4.11 lid 2 onder d)

Artikel 3.2 Kwaliteitsverbetering van het landschap
1. Een bestemmingsplan dat een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied mogelijk 

maakt, bepaalt dat die ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een fysieke verbetering van 
de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap, cultuurhistorie 
of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied of de omgeving;

2. De toelichting bij een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid bevat een 
verantwoording:
a. van de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde verbetering financieel, juridisch en 

feitelijk is geborgd;
b. dat de in het eerste lid bedoelde verbetering past binnen de hoofdlijnen van het te 

voeren ruimtelijk beleid voor dat gebied.
3. De in het eerste lid bedoelde verbetering kan mede betreffen:

a. de landschappelijke inpassing van bebouwing, voor zover expliciet vereist op grond van 
deze verordening;

b. het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage leveren
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aan de versterking van de landschapsstructuur of de relatie stad-land;
c. activiteiten, gericht op behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of 

terreinen;
d. het wegnemen van verharding;
e. het slopen van bebouwing;
f. een fysieke bijdrage aan de realisering van het Natuur Netwerk Brabant en ecologische 

verbindingszones.
4. Indien een kwaliteitsverbetering als bedoeld in het eerste lid niet is verzekerd, wordt het 

bestemmingsplan slechts vastgesteld indien een passende financiële bijdrage in een 
landschapsfonds is verzekerd en wordt over de werking van dat fonds regelmatig verslag 
gedaan in het regionaal ruimtelijk overleg.

5. In afwijking van het bepaalde in dit artikel kan de toelichting van een bestemmingsplan een 
verantwoording bevatten over de wijze waarop de afspraken over de kwaliteitsverbetering 
van het landschap, die zijn gemaakt in het regionaal ruimtelijk overleg, bedoeld in artikel 
39.4, onder b, worden nagekomen.

6. Het eerste tot en met vijfde lid is niet van toepassing op een uitwerking van een 
bestemmingsplan, mits dat niet ouder is dan tien jaar, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, 
onder b, van de wet.

(ivm verwijzing in artikel 4.3, 4.4 en 3.2)

Artikel 39.4 Taken regionaal ruimtelijk overleg

Het regionaal ruimtelijk overleg bevordert in het belang van de regionale ruimtelijke samenhang 
dat de deelnemers:
a. de inhoudelijke voorbereiding van een gemeentelijke of provinciale structuurvisie of van een 

beheerplan als bedoeld in artikel 4.6 van de Waterwet op eikaars beleid afstemmen, met in 
begrip van de wijze waarop deelnemers de voorgenomen ruimtelijke inrichting willen 
verwezenlijken;

b. regionale afstemming plegen en afspraken maken over de programmering en planologische 
voorbereiding van:
1. de bouw van woningen;
2. de aanleg, uitbreiding, herstructurering en transformatie van bedrijventerreinen, 

zeehaventerreinen en kantorenlocaties;
3. overige stedelijke voorzieningen, waaronder detailhandelslocaties;
4. infrastructurele voorzieningen;
5. landschapsontwikkeling en andere ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied.

c. elkaar informeren over de voortgang van hiervoor bedoelde voornemens en afspraken;
d. een monitoringssysteem opzetten en bijhouden waarin de voortgang van de woningbouw, 

van de herstructurering en ontwikkeling van bedrijventerreinen, zeehaventerreinen en 
kantorenlocaties en zo nodig van andere ruimtelijke ontwikkelingen van regionaal en 
provinciaal belang worden bijgehouden.
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Hoofdstuk 2 Wijziging van de aanduiding Zoekgebied voor 
stedelijke ontwikkeling

Artikel 8.3 Wijziging van de begrenzing op verzoek
1. Het college van burgemeester en wethouders kan Gedeputeerde Staten verzoeken om de 

aanduiding Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling te wijzigen in geval:
a. dit nodig is vanwege een stedelijke ontwikkeling die tot een duidelijke verbetering van de 

stedenbouwkundige of landschappelijke kwaliteit leidt;
b. uit een milieueffectrapport, dat op grond van de Wet milieubeheer is opgesteld, blijkt dat 

daardoor een gunstiger resultaat voor de milieugevolgen wordt bereikt.
2. Een wijziging als bedoeld in het eerste lid is alleen mogelijk indien uit de toepassing van de 

lagenbenadering blijkt dat de gewenste uitbreidingsrichting aanvaardbaar is of de behoefte 
aan de uitbreidingsrichting is vervallen.

3. Op een verzoek als bedoeld in het eerste lid is artikel 38.5 (procedure grenswijziging op 
verzoek) van toepassing.

Hoofdstuk 3 Wijziging in verband met actualisatie/correctie

38.4 Algemene wijzigingsbevoegdheid
1. Onverlet het bepaalde in deze verordening kunnen Gedeputeerde Staten de regels van deze 

verordening wijzigen in het geval dat:
a. er sprake is van een kennelijke onvolkomenheid of onduidelijkheid in de tekst, mits dit geen 

beleidsinhoudelijke wijziging ten gevolge heeft;
b. er strijdigheid bestaat met een wet, een algemene maatregel van bestuur of anderszins 

een wettelijke maatregel.
2. Onverlet het bepaalde in deze verordening kunnen Gedeputeerde Staten de begrenzing van 

de bij of krachtens deze verordening aangewezen gebieden (structuren) en aanduidingen 
wijzigen in het geval dat:
a. er sprake is van kennelijke onjuistheden in de begrenzing;
b. er strijdigheid bestaat met een wet, een algemene maatregel van bestuur of anderszins 

een wettelijke maatregel;
c. de begrenzing van een gebied of aanduiding niet (langer) in overeenstemming is met een 

bestemmingsplan dat overeenkomstig artikel 3.8, derde lid, van de wet is bekendgemaakt;
d. dit nodig is vanwege een verzoek tot wijziging van een bepaald gebied of aanduiding 

op grond van deze verordening.

Hoofdstuk 4 Procedure wijziging op verzoek 

Artikel 38.5 Procedure wijziging van grenzen op verzoek
1. Het voornemen om een verzoek te doen als bedoeld in artikelen 4.11, 5.3, 5.4, 5.5, 6.20, 

8.3, 9.3, 11.2, tweede lid, 12.2, 1 3.2, derde lid, 14.2, vierde lid, 18.2, derde lid, 19.2, 
derde lid, 20.2, derde lid, en 25.2, maakt deel uit van de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure van een bestemmingsplan, waarbij in het ontwerp bestemmingsplan, 
indien van toepassing, de volgende gebiedsaanduidingen worden opgenomen:
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a. gebiedsaanduiding: overig - in Verordening ruimte toe te voegen [naam 
gebied scategorie];

b. gebiedsaanduiding: overig - in Verordening ruimte te verwijderen[naam 
gebied scategorie];

c. gebiedsaanduiding - vanwege natuurcompensatie te realiseren natuur, beheertype 
[landelijke code].

2. Een verzoek wordt na afloop van de terinzagelegging bedoeld in artikel 3:11 van de 
Algemene wet bestuursrecht, bij Gedeputeerde Staten ingediend en gaat vergezeld van een 
beschrijving waaruit blijkt dat is voldaan aan de in deze verordening gestelde voorwaarden 
waaronder wijziging van de begrenzing mogelijk is en, in voorkomende gevallen, van naar 
voren gebrachte zienswijzen.

3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen vier weken na ontvangst van een verzoek als bedoeld 
eerste lid.

4. Een bestemmingsplan ten behoeve waarvan de gemeente een verzoek om wijziging van de 
begrenzing heeft gedaan, wordt vastgesteld nadat Gedeputeerde Staten hebben besloten tot 
wijziging van de begrenzing.
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